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Fornos resfriados à água 
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1 CONSIDERAÇÕES DE SEGURANÇA 

1.1 Geral 

instalação, configuração e assistência do equipamento pode ser prejudicial se não forem 

considerados determinados factores particulares: pressões de funcionamento, presença de 

componentes eléctricos e tensão e local de instalação (pavimentos elevados e estruturas 

edificadas). Apenas engenheiros de instalação devidamente qualificados, instaladores e técnicos 

altamente qualificados, com formação completa sobre o produto, estão autorizados a instalar e a 

configurar o equipamento de forma segura  

Durante todas as operações de assistência, todas as instruções e recomendações, que aparecem 

na instalação e instruções de assistência para o produto, assim como etiquetas e rótulos fixos ao 

equipamento e componentes e partes acompanhantes fornecidas em separado, devem ser lidas, 

compreendidas e respeitadas. 

Aplique todos os código e práticas de segurança padrão. 

Use óculos e luvas de segurança. 

Utilize as ferramentas apropriadas para mover objectos pesados. Mova as unidades 

cuidadosamente e assente as mesmas delicadamente. 

1.2 Evitar electrocussão 

O acesso a componentes eléctricos é apenas permitido a pessoal qualificado de acordo com as 

recomendações da CEI (Comissão Electrotécnica Internacional). É particularmente recomendado 

que todas as fontes de electricidade da unidade sejam fechadas antes de se iniciar qualquer 

trabalho. Desligue a fonte de energia principal no disjuntor principal ou isolador. 

 
IMPORTANTE: Este equipamento utiliza e emite sinais electromagnéticos. Testes 

demonstraram que o equipamento se encontra em conformidade com todos os códigos 

aplicáveis relativamente a compatibilidade electromagnética. 

 

 

RISCO DE ELECTROCUSSÃO: Mesmo que o disjuntor principal ou isolador se 
encontrem desligados, alguns circuitos podem ainda ter energia uma vez que podem 
encontrar-se ligados a uma fonte de energia separada. 

 

 

RISCO DE QUEIMADURA: Correntes eléctricas fazem com que os componentes 
fiquem temporária ou permanentemente quentes. Manuseie os cabos de energia e 
cabos eléctricos e condutores, tampas da caixa terminal e quadros dos motores com 
muito cuidado. 

 

 

Atenção: De acordo com as condições de funcionamento, os ventiladores podem ser 
limpos periodicamente. Um ventilador pode começar a funcionar a qualquer momento, 
mesmo se a unidade se encontrar desligada. 
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1.3 Dispositivos de segurança 

Cada unidade está equipada com dispositivos de segurança de três tipos diferentes: 

1.3.1 Dispositivos gerais de segurança 

Tipos de segurança a este nível de severidade irão fechar todos os circuitos e parar toda a 

unidade. Quando for accionado um dispositivo geral de segurança, será necessária intervenção 

manual na unidade para restabelecer o funcionamento normal da máquina. Existem excepções a 

esta regra geral no caso dos alarmes ligados a condições temporariamente anormais. 

¶ Paragem de emergência 

Existe um botão de pressão numa porta do painel eléctrico da unidade. O  botão é destacado por 

uma cor vermelha em fundo amarelo. A pressão manual do botão de paragem de emergência 

interrompe toda a revezamento das cargas, evitando assim a possível ocorrência de um acidente. 

É igualmente gerado um alarme pelo Controlador da Unidade. A libertação do botão de paragem 

de emergência permite que a unidade possa ser reiniciada apenas após o alarme ser apagado no 

controlador. 

 

A paragem de emergência faz com que todos os motores parem, mas não desliga a energia da 
unidade. Não tente reparar ou trabalhar com a unidade sem ter desligado o disjuntor principal. 

1.3.2 Dispositivos de segurança do circuito 

A segurança a este nível de severidade irá fechar o circuito que protege. Os restantes circuitos 

continuarão a funcionar. 

1.3.3 Dispositivos de segurança do componente 

A segurança a este nível de severidade irá fechar um componente contra condições de 

funcionamento anormais que lhe possam criar danos permanentes. Segue-se uma lista geral dos 

dispositivos de protecção: 

¶ Protecções de Sobreintensidade/Sobrecarga 

Os dispositivos contra sobreintensidade/sobrecarga protegem os motores eléctricos utilizados 

em compressores, ventiladores e bombas no caso de sobrecarga ou curto-circuito. No caso de 

motores accionados por inversores, a protecção contra sobrecarga e sobreintensidade é 

integrada nas unidades electrónicas. Uma protecção adicional contra curto-circuito é realizada 

por meio de fusíveis ou disjuntores instalados a montante de cada carga ou grupo de cargas. 

¶ Protecções de Sobreaquecimento 

Os compressores e motores eléctricos são igualmente protegidos do sobreaquecimento por 

meio de termístores imersos nos enrolamentos do motor. Caso a temperatura do enrolamento 

do motor exceda um determinado volume, os termístores irão disparar e fazem com que o 

motor pare. 

¶ Fase reversa, sobre/sob tensão, protecções de falha de ligacção de terra 
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Quando ocorre um desse alarmes, a unidade é interrompida de imediato ou mesmo inibida de 

iniciar. O alarme é automaticamente desligado assim que o problema é resolvido. Esta lógica 

de auto compensação permite que a unidade recupere automaticamente no caso de condições 

temporárias em que a tensão da alimentação atinge o limite mais alto ou mais baixo 

estabelecido no dispositivo de protecção. Nos restantes dois casos, será necessária 

intervenção manual de modo a resolver o problema. No caso de alarme de fase reversa é 

necessário inverter duas fases. 

No caso de uma interrupção da fonte de energia, a unidade irá reiniciar automaticamente sem 

a necessidade de um comando externo. No entanto, no momento de interrupção da 

alimentação é interrompida qualquer falha activa é salva e pode, em certos casos, impedir o 

reinício de um circuito ou unidade. 

 

A intervenção directa na fonte de energia pode causar electrocussão, queimaduras e ainda morte. 
Esta acção devera ser realizada apenas por pessoal devidamente formado para o efeito. 

 

¶ Fluxostatos 

A unidade deve ser protegida por um fluxostato. O fluxostato irá parar a unidade quando o fluxo 

de água se tornar inferior ao fluxo mínimo permitido. Quando o fluxo de água é restaurado, a 

protecção do fluxo é reiniciada automaticamente. Dá-se a excepção quando o fluxostato abre 

com, pelo menos, um compressor em funcionamento. Neste caso o alarme deverá ser 

eliminado manualmente. 

¶ Protecção anticongelante 

Protecção anticongelante evita que a agua congele no evaporador. É automaticamente 

activada quando a temperatura da água (que entra ou sai) no evaporador pinga para baixo do 

limite anticongelante. Na condição de congelamento, se a unidade se encontra em fluxostato, a 

bomba do evaporador será activada para evitar congelamento do evaporador. Se a condição 

de congelamento for activada quando a unidade se encontra em funcionamento, toda a 

unidade será desligada no alarme enquanto a bomba se manterá em funcionamento. O alarme 

desligar-se-á automaticamente quando a condição de congelamento for compensada. 

¶ Protecção de Baixa Pressão 

Se o circuito operar com uma pressão de aspiracção inferior a um limite ajustável para um 

determinado tempo, a lógica de segurança do circuito irá fechar o circuito e gerar um alarme. O 

alarme requer uma acção manual no Controlador de Unidade para ser reiniciado. A reposição 

só surtirá efeito se a pressão de aspiracção não for mais inferior à do limite de segurança. 

¶ Teste de Alta Pressão 

Se a pressão de descarga se tornar demasiado elevada e exceder o limite que se encontra 

ligado ao intervalo de funcionamento do compressor, a lógica de segurança do circuito irá 

tentar fazer com que o alarme não dispare ou, se as acções correctivas não surtirem efeito, irá 
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fechar o circuito antes de abrir o interruptor Mecânico de Alta Pressão. Este alarme implicou 

uma acção manual no Controlador de Unidade para que este fosse reposto. 

¶ Interruptor mecânico de alta pressão 

Cada circuito está equipado com, pelo menos, um interruptor de pressão alta, o qual tenta 

evitar que a válvula de alívio de segurança. Quando a pressão de descarga se torna 

demasiado elevada o interruptor Mecânico de Alta Pressão irá abrir e interromper de imediato o 

compressor cortando a fonte de energia do relé auxiliar. O alarme pode ser eliminado assim 

que a pressão de descarga voltar de novo ao normal. O alarme deverá ser reposto no próprio 

interruptor e no Controlo da Unidade. O valor da pressão disparada não pode ser alterado. 

¶ Válvula de Alívio de Segurança 

Se a pressão se tornar demasiado elevada no circuito refrigerante, a válvula de alívio irá abrir 

para limitar a pressão máxima. Caso tal aconteça, deligue a máquina de imediato e contacte a 

sua organizacção de serviço local. 

1.4 Sensores disponíveis 

1.4.1 Transdutores de pressão 

São utilizados dois sensores electrónicos para medir a pressão de evaporacção e condensacção 

de cada circuito O tipo de cada sensor encontra-se claramente indicado na caixa do sensor.  

1.4.2 Sensores de temperatura 

Os sensores de água do evaporador e do condensador estão instalados nos lados de entrada e 

saída Adicionalmente, cada circuito instala um sensor de temperatura de aspiracção para 

monitorizar e controlar temperaturas refrigerantes sobreaquecidas. 

1.4.3 Termístor 

Cada compressor é equipado com termístores PTC os quais são imersos nos enrolamentos do 

motor para protecção do motor. Os termístores disparam para um valor alto caso a temperatura do 

motor atinja uma temperatura perigosa. 

1.5 Controlos Disponíveis 

A seguir, as diferentes funções serão separadas entre unidades Resfriadas à Água (RAG) e de 

Resfriada à Ar(RA) e Bombas de Calor (B/C) Se não especificada uma função, todas cabem à 

qualquer unidade R/A independentemente de ser uma unidade A/R ou B/C  

1.5.1 Evaporizador - Bombas de Condensador 

O controlador pode regular uma ou duas bombas do evaporador e tomar conta da comutacção 

automática entre bombas. É igualmente possível priorizar as bombas e desactivar 

temporariamente uma das duas.  

O controlador pode também regular uma única bomba de água do condensador (apenas unidades 

R/A) 
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1.5.2 Compressores 

O controlador pode regular um ou dois compressores instalados em um ou dois circuitos 
independentes de refrigerantes. Todas as seguranças de cada compressor serão gerenciadas 
pelo controlador. 

1.5.3 Válvula de Expansão 

O controlador pode regular uma válvula de expansão electrónica por cada circuito para garantir a 

melhor operacção para o circuito refrigerante. 

1.5.4 Válvula de 4 vias 

O controlador pode comandar uma válvula de 4 vias por cada circuito refrigerante onde necessário 

A válvula é usada para reverter o modo da unidade de Frio para Calor. 

 

1.6 Abreviaturas utilizadas 

Neste manual, os circuitos de refrigeracção são denominados circuito nº 1 e circuito nº 2.  

As seguintes abreviaturas são frequentemente utilizadas: 

UC Controlador da unidade  

HMI Interface Homem-Máquina 

A/C Resfriamento à Ar 

W/C Resfriado à água 

C/O Somente resfriamento 

H/P Bomba de calor 

CL Condensador Baixo 

CP Pressão do Condensador 

EP Pressão de Evaporacção 

CSRT Temperatura Saturada do Refrigerante do Condensador 

ESRT Temperatura Saturada do Refrigerante do Evaporador 

ST Temperatura de aspiracção 

SSH Superaquecimento de Aspiracção 

EXV Válvula de Expansão Electrónica 

ELWT Temperatura da Agua à Saída do Evaporador 

EEWT Temperatura da Água à Entrada do Evaporador 

CLWT Temperatura  da Água à Saída do Condensador 

CEWT Temperatura da Água à Saída do Condensador 

 

 

1.7 Ligações do Bloco Terminal do Cliente 

1.7.1 Propósito e Descrições de Ligações 

Os contactos abaixo encontram-se disponíveis no bloco terminal do utilizador referidos como 
MC24 ou MC230 no esquema de comutações. A tabela seguinte resume as ligações no bloco 
terminal do utilizador. 
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Descrição Terminais Notas 

Chave de Vazão do Evaporador 
(obrigatório) 

724, 708 Para contatos livres de potência 
Amostragem de voltagem/corrente DC 24 V 
/8mA 

Chave de Fluxo do Condensador (W/C 
obrigatório) 

794, 793 Para contatos livres de potência 
Amostragem de voltagem/corrente DC 24 V 
/8mA 

Chave Remota De Resfriamento/Calor 
(apenas unidades H/P) 

743.744 Para contactos livres de potência 
Amostragem de voltagem/corrente DC 24 V 
/8mA 

Valor Prescrito duplo: 713.709 Para contactos livres de potência 
Amostragem de voltagem/corrente DC 24 V 
/8mA 

Falha Externa 884, 885 Para contactos livres de potência 
Amostragem de voltagem/corrente DC 24 V 
/8mA 

Remoto ligar-desligar 741, 742 Para contactos livres de potência 
Amostragem de voltagem/corrente DC 24 V 
/8mA 

Alarme Geral 525, 526 SEM saída digital (24...230 Vac fonte 
externa) 

Bomba do Evaporador n.º 1 início 527.528 SEM saída digital (24...230 Vac fonte 
externa) 

Bomba do Evaporador n.º 2 início 530, 531 SEM saída digital (24...230 Vac fonte 
externa) 

Bomba do Evaporador n.º 2 início 
(apenas W/C) 

893.894 SEM saída digital (24 Vdc fonte interna) 

Bomba do Condensador n.º 1 início 
(apenas W/C) 

520.521 SEM saída digital (24...230 Vac fonte 
externa) 

Bomba do Condensador n.º 2 início 
(apenas W/C) 

540.541 SEM saída digital (24...230 Vac fonte 
externa) 

Limite de solicitacção 888, 889 Entrada analógica 4-20mA 

Substituição do Valor Prescrito 886, 887 Entrada analógica 4-20mA 

Válvula de 3 saídas do 
Condensador(apenas W/C) 

772, 773 Saída analógica 0-10V 

Velocidade da ventoinha da torre do  
Condensador(apenas W/C) 

772, 774 Saída analógica 0-10V 

Temperatura Mestre/Escravo da Água 890, 896 NTC10K / PT1000 sensor de temperatura 

Conexão de barramento 
Mestre/Escravo 

900, 901 Ligacção Serial 

1.7.1.1 Fluxostato 

Embora o fluxostato se apresente como opcional, torna-se obrigatório instalar um fluxostato e ligá-

lo aos terminais de entrada digital de forma a permitir o funcionamento do chiller apenas quando 

se sente um fluxo mínimo. 

 

Trabalhar  com a unidade ignorando a entrada da chave de fluxo ou sem a mesma  apropriada pode 
danificar o evaporador devido ao congelamento. Deverá verificar-se o bom funcionamento do 
fluxostato antes de iniciar a unidade. 
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1.7.1.2 Valor Prescrito duplo: 

Este contacto pode ser utilizado para mudar dois valores prescritos diferentes e, dependendo da 

aplicacção, para mudar modos diferentes de funcionamento.  

O funcionamento em modo ice deverá ser seleccionado em caso de aplicacção de 

armazenamento de gelo. Neste caso, a UC irá funcionar com o chiller no modo ligado/desligado, 

desligando todo o chiller assim que for alcançado o valor prescrito. Neste caso, a unidade 

funcionará até à sua plena capacidade e depois irá desligar-se aplicando um atraso no gelo 

diferente quando se inicia o arrefecimento. 

1.7.1.3 Avaria Externa (opcional) 

Este contacto esta disponível para reportar ao UC uma falha ou aviso a partir de um dispositivo 

externo. Este pode ser um alarme proveniente de uma bomba externa que informa o UC da falha. 

Esta entrada pode ser configurada como uma falha (paragem da unidade) ou um aviso (exibido no 

HMI sem que haja qualquer acção no chiller). 

1.7.1.4 On-Off Remoto 

Esta unidade pode ser iniciada através de um contacto de activacção remota. O interruptor Q0 

deve ser seleccionado para "Remoto".  

1.7.1.5 Alarme Geral 

No caso de alarme da unidade, esta entrada é fechada indicando assim uma condição de falha 

para uma BMS externamente ligada. 

1.7.1.6 Início da Bomba do Evaporador 

Duas saídas digitais serão habilitadas quando as bombas (número 1 ou 2) forem iniciadas. A 

saída para a bomba número 2 requer atraso com menos do que uma corrente de excitacção 

20mA. 

1.7.1.7 Ajuste de excesso (opcional) 

Esta entrada permite aplicar uma compensação no Valor Prescrito activo para ajustar o valor 

operacional do ELWT. Esta entrada pode ser utilizada para maximizar o conforto. 

1.7.1.8 Limite da Demanda (opcional) 

Essa entrada permite limitar o número máximo de compressores em funcionamento. 
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2 DESCRIÇÃO GERAL 

2.1 Visão Geral 

O UC é um sistema para controlar circuitos simples e duplos em chiller /Bombas de Calor WC e 

AC  O UC controla o arranque do compressor necessário para manter que o permutador de calor 

desejado liberte a temperatura da água.  

Em unidades WC o UC pode controlar opcionalmente válvula de 3 saídas ou a torre de 

resfriamento para efectuar o controle condensador. Uma das três variáveis podem ser 

seleccionadas com objectivos condensadores: 

- Temperatura de saída da água do condensador(apenas W/C) 

- Temperatura de entrada da água do condensador(apenas W/C) 

- Temperatura Saturada do Refrigerante do Condensador 

Os dispositivos de segurança são constantemente monitorizados pelo UC de modo a assegurar o 

seu funcionamento seguro. O UC dá igualmente acesso a um Teste de rotina que cobre todas as 

entradas e saídas. Todos os controlos podem funcionar em acordo com os três modos 

independentes: 

¶ Modo Local: a máquina é controlada por comandos do interface do utilizador. 

¶ Modo Remoto: a máquina é controlada por contactos remotos  (contactos sem volts). 

¶ Modo Rede: a máquina é controlada por comandos de um sistema BAS. Neste caso, o 

cabo de comunicacção de dados é utilizado para ligar a unidade ao BAS.  

Quando o sistema UC funciona de forma autónoma  (modo Local ou Remoto), este retém todas as 

suas capacidades de controlo mas, no entanto, não oferece todas as funcionalidades do modo 

Rede. (somente monitoramento) 

2.2 Limites de Funcionamento do Controlador 

Operacção (IEC 721-3-3): 

¶ Temperatura -40...+70 °C 

¶ Restrição LCD -20é +60 ÁC 

¶ Barramento do Processo de Restrição -25é.+70 ÁC 

¶ Humidade < 90 % r.h (sem condensacção) 

¶ Pressão do Ar min. 700 hPa, correspondendo ao máximo de  3,000 m acima do nível do 

mar. 

Transporte (IEC 721-3-2): 

¶ Temperatura -40...+70 °C 

¶ Humidade < 95 % r.h (sem condensacção) 

¶ Pressão do Ar min. 260 hPa, correspondendo ao máximo de  10,000 m acima do nível do 

mar. 
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2.3 Arquitectura do Controlador 

A arquitectura global dos controlos é o que segue: 

¶ Unidade do controlador (UC) 

¶ Extensões E/S conforme necessário, dependendo da configuração da unidade 

¶ Interface(s) das comunicações como seleccionado 

¶ O Barramento Periférico é usado para ligar as extensões E/S ao controlador principal. 

 

Controlador/ 
Módulo de extensão 

Número de Peça Siemens Endereço Uso 

Controlador Principal POL638.00/MCQ n/a Usado em todas as configurações 

EEXV Módulo 1 POL94E.00/MCQ 3 Usado em todas as configurações 

EEXV Módulo 2 POL94E.00/MCQ 5 Usado se configurado para 2 circuitos 

Módulo Opção POL965.00/MCQ 18 Usado quando opções forem necessárias 

 

Todos os quadros são alimentados a partir de uma fonte 24 Vac comum que vem directo da 
unidade Os quadros das extensões podem ser directamente alimentadas pelo Controlador de 
Unidade. Todos os quadros podem igualmente ser alimentados por uma fonte 24Vdc. Esses são 
os limites para os dois alimentadores de energia disponíveis: 
 

¶ AC: 24V ° 20% (frequência 45 · 65Hz) 

¶ DC: 24V ° 10% 
 

 

Mantém  a polaridade G-G0 correta ao conectar o alimentador de energia directamente aos quadros 
de extensão. A ligacção do  barramento periférico não irá operar  e os quadros serão danificados. 

 

2.4 Módulos de Comunicacção 

Qualquer um dos seguintes módulos pode ser ligado directamente ao lado esquerdo do 
controlador principal para permitir que o BAS ou outro interface remoto funcione.  Até três módulos 
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podem ser ligados ao controlador de cada vez.  Para fazer a ligacção é necessário remover a 
tampa tanto do UC quanto do módulo de ligacção, como mostrado nas figuras a seguir. 
 

 
O controlador pode automaticamente detetar e configura-se para novos módulos após arranque.  
Remover módulos da unidade implicam a alteracção manual da configuração. 

Módulo Número de Peça Siemens Uso 

BacNet/IP POL908.00/MCQ Opcional 

Lon POL906.00/MCQ Opcional 

Modbus POL902.00/MCQ Opcional 

BACnet/MSTP POL904.00/MCQ Opcional 

Documentos separados contém toda a informacção sobre diferentes protocolos suportados e 

como configurar uma ligacção correta com um BMS 

 

2.4.1 instalação do Módulo Modbus 
No caso de uma ligacção com o BMS , o módulo correspondente deve ser instalado na unidade. 

Deve ser instalado a Unidade Controladora como indicado na secção anterior. 

 

O módulo tem duas portas diferentes disponíveis mas apenas a porta superior está programada e 

operacional. Um menu dedicado permitirá a configuração correta dos parâmetros de 

comunicacção. 

 

2.4.2 instalação do Módulo Bacnet 
No caso de ligacção Bacnet com o BMS, existem dois módulos diferentes disponíveis dependendo 

da ligacção física com a rede física do cliente Duas ligações possíveis são IP ou MSTP  
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Um menu dedicado permitirá a configuração correta dos parâmetros de comunicacção. 

 

2.4.3 instalação do Módulo Lon 
No caso de ligacção Lon com o BMS, existem dois módulos diferentes disponíveis dependendo da 

ligacção física com a rede do cliente O tipo da ligacção é FTT10 

 
Um menu dedicado permitirá a configuração correta dos parâmetros de comunicacção. 

 

3 Utilizacção do controlador 
O sistema de controlo consiste de um controlador de unidade (UC) equipado com um conjunto de 

módulos de extensões que implementam funcionalidades adicionais. Todos s quadros comunicam 

via um barramento periférico interno com o UC. O UC gerencia continuamente a informacção 

recebida das várias sondas de pressão e temperatura instaladas nos compressores e comunicada 

à unidade. O UC incorpora um programa que controla a unidade. 

Dois tipos diferentes de UC HMI estão disponíveis como HMI padrão 

1. HMI embutidos (unidades AC) 

 

Esse HMI é fornecido com 3 botões e um botão. 

 Estado de alarme (a partir de qualquer página liga-se à página com a lista do alarme, 



EWWQ090G ÷  EWWQ720L - R410A - chiller em espiral  resfriado a 
água 

EWLQ090G   ÷ EWLQ720L   - R410A - Condensador baixo 
EWHQ100G  ÷ EWHQ400G  - R410A - chiller em espiral boma de 
calor 

EWAQ-G 07555 SS - R410A - chiller em espiral resfriados a ar 
EWAQ-G 08070 XS - R410A - chiller em espiral resfriados a ar 
EWAQ-G 07560 XS - R410A - chiller em espiral resfriados a ar 

 

Chiller em espiral & bomba de calor resfriados à 
ar e água 

Manual de 
Funcionamento 

 
 

 

EWWQ - EWLQ - EWHQ 
EWAQ  - EWYQ 
chiller em espiral e bomba de calor 
resfriados à água ou ar 
D-EOMHW00107-15PT 

 Manual de Funcionamento 

17 

 

registo do alarme e imagem instantânea do alarme se disponível). 

INFO Regresso à Página Principal 

ESC Regresso ao nível anterior (pode ser a Página Principal) 

Botão 
de 

rolagem 

É utilizado para se deslocar entre as diferentes páginas do menu e dados disponíveis 
no HMI para o nível da palavra passe activa. Girar a roda permite navegar entre as 
linhas de um monitor (página) e para aumentar e diminuir os valores alteráveis na 
edição.. Ao premir a roda, funciona como um Botão Enter e irá saltar de uma ligacção 
para o próximo conjunto de parâmetros. 
 

 
 
 
 
 
 
 

2. HMI Externo(POL871.72) (unidades W/C ) 

 

Esse HMI externo possui 6 botões  

1 i Regresso à Página Principal 

2 
% 

Estado de alarme (a partir de qualquer página liga-se à página com a lista do 
alarme, registo do alarme e imagem instantânea do alarme se disponível). 

3  Regresso ao nível anterior (pode ser a Página Principal) 

4 ƶ Ir acima 

5 Ƹ Ir abaixo 

6 V Confirmar 

 

3.1 Recomendacção Geral 
Antes de ligar a unidade, leia as seguintes recomendações: 

¶ Após se executarem todas as operações e definições, feche todos os painéis do quadro de 

fusíveis. 

¶ Os painéis do quadro de fusíveis pode apenas ser aberta por pessoal devidamente 

formado. 

¶ Quando o UC necessita ser acedido frequentemente, é altamente recomendada a 

instalação de um interface remoto. 

1

 

2

 

 1

3

 

 1

4

 

5

 

6 
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¶ Compressores estão protegidos contra congelamento por aquecedores eléctricos Estes 

aquecedores são alimentados através da principal fonte da unidade e a temperatura é 

controlada por meio de termostato.  

¶ o monitor do LCD do controlador de unidade pode ser danificado por temperaturas 

extremamente baixas. Por esta razão, é altamente recomendado para nunca desligar a 

unidade durante o Inverno, principalmente em climas frios. 

3.2 Navegando   

Quando a energia é aplicada no controle de circuito a tela HMI ficará activa e o ecrã principal 

ficará a mostra. 

É apresentado um exemplo dos ecrãs HMI na seguinte imagem: 

 M a i n  M e n u                  1 / 11 
E n T e r  P a s s w o r d                u 

U n l t  S t a t u s =                   
 O F f :  U n i t  S W                  

A c T i v e  S e t p t =             7 . 0 ° C 

 

No HMI embutido, uma sino no canto esquerdo superior indicará um alarme activo, se o sino não 

se mover, significa que o alarme foi reconhecido mas não apagado porque a condição de alarme 

não foi removida.  

A mesma indicacção de alarme é executada pelo LED do botão 2 no HMI externo. 

 M a i n  M e n u                  1 / % 

E n T e r  P a s s w o r d                u 
U n l t  S t a t u s =                   
 O F f :  U n i t  S W                  

A c T i v e  S e t p t =             7 . 0 ° C 

 

O item activo é destacado por contraste; neste exemplo o item destacado no Menu Principal é 

uma ligacção a outra página. Ao premir o botão 6, o HMI irá saltar para uma página diferente. 

Neste caso o HMI irá saltar para a página da palavra-passe 

 E n t e r  P a s s w o r d             2 / 2 
                              

E n t e r  P W                   * * * * 
                              
                              

 

3.3 Palavras-chave 

A estrutura HMI é baseada em níveis de acesso, o que significa que cada palavra-chave irá 

mostrar todas as definições e parâmetros permitidos para esse nível de palavra-chave. 

Informações básicas sobre o estado, incluindo a lista de alarme activo, valor prescrito activo e 

temperatura da água controlada, podem ser acedidas sem a necessidade de introduzir uma 

palavra-chave. 
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O UC utilizador lida com dois níveis de palavras-chave. 

 UTILIZADOR 5321 

MANUTENÇAO 2526 

 

A informacção que se segue irá cobrir todos os dados e definições acessíveis com a palavra-

chave de manutenção. A palavra-chave do utilizador irá mostrar um subgrupo das definições 

explicadas no capítulo 4. 

No ecrã Introduzir palavra-chave, a linha com o campo da palavra-chave será destacada para 

indicar que o campo à direita pode ser modificado. Isto representa um valor prescrito para o 

controlador. Ao premir o botão 6, o campo individual será destacado para permitir uma introdução 

fácil da palavra-chave numérica. Ao mudar todos os campos, a palavra-chave de 4 dígitos será 

introduzida e, se correta, as definições adicionais disponíveis com esse nível de palavra-chave 

será apresentado. 

 E n t E r  P a s s w o r d             2 / 2 
                              

E n t e R  P W                   5 * * * 
                              
                              

 
A palavra-chave expira após 10 minutos e é cancelada se for introduzida uma nova palavra-chave 

ou se houver uma falha de alimentação no controlo. Introduzir uma palavra-chave inválida tem o 

mesmo efeito do que continuar sem palavra-chave. 

Depois de introduzir uma palavra-chave válida, o controlador permite mais alterações e acesso 

sem que o utilizador tenha de introduzir uma palavra-chave até que o temporizador da palavra-

chave expire ou seja introduzida uma palavra-chave nova. O valor predefinido deste temporizador 

da palavra-chave é 10 minutos.  

3.4 Edição 

Apenas linhas com valores em destaque podem ser editados, através dos botões correctos é 

possível seleccionar e modificar o valor.  

Um parâmetro com um "R" é de leitura apenas; dá um valor ou a descrição de uma condição. Um 

"R/W" indica uma oportunidade de leitura e/ou escrita; o valor pode ser lido ou alterado (desde 

que tenha sido introduzida uma palavra-chave adequada). 

Exemplo 1: Verificar Estado, por exemplo -a unidade está a ser controlada localmente ou por 

uma rede externa?  Estamos à procura da Fonte de Controlo da Unidade. Dado que este é um 

parâmetro de estado da unidade, comece no Menu Principal e seleccione Ver/Definir Unidade e 

prima o botão 6 para saltar para o próximo conjunto de menus. Irá encontrar uma seta no lado 

direito da caixa, indicando que é necessário saltar para o próximo nível.   

Na nova página, role a roda ou utilize o botão 4/5 para destacar o Ctrl da rede e prima a roda ou o 

botão 6 para saltar para o próximo menu onde será possível ler a Fonte de Controlo actual.  
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Exemplo 2: Mudar um Valor Prescrito, por exemplo o valor prescrito da água arrefecida. Este 

parâmetro é designado Cool LWT Set point 1 (Valor Prescrito Cool LWT 1) e é um parâmetro de 

definição da unidade. No Menu Principal seleccione Setpt Activo. A seta indica que existe uma 

ligacção para outro menu.  

Prima a roda ou botão 6 e salte para a página de prescrição de temperatura. Seleccione Cool 

LWT 1 e prima a roda ou botão 6 para saltar para a página de alteracção do item Gire a roda ou 

use os botões 4/5 para ajustar o valor prescrito para o valor pretendido. Depois de o fazer, prima a 

roda ou o botão 6 de novo para confirmar o novo valor. Com o Botão ESC ou 3 será possível 

saltar para trás para o menu principal onde o novo valor será exibido. 

Exemplo 3: Limpar um Alarme,. A presença de um alarme novo é indicada por uma Campainha a 
tocar no canto superior direito do monitor. Se a Campainha permanecer estática, um ou mais 
alarmes foram reconhecidos, mas ainda estão activos. Para ver o menu de alarme a partir do 
menu principal role a barra até a palavra Alarmes  Note que a seta indica que esta linha é uma 
ligacção. Prima o botão 6 para saltar para o próximo menu Alarmes. Existem duas linhas aqui; 
Alarme Activo e Log de Alarme Os alarmes são eliminados na ligacção Alarme activo. Prima o 
botão 6 para saltar para a próxima tela. Quando entrar na lista de Alarme activo, desloque até ao 
item AlmClr que está definido para "off" de fábrica. Mude este valor para "on", para reconhecer os 
alarmes. Se os alarmes puderem ser eliminados, o contador do alarme irá mostrar 0, senão irá 
mostrar o número de alarmes ainda activos. Quando os alarmes são reconhecidos, a Campainha 
no canto superior direito do monitor irá parar de tocar se algum dos alarmes ainda estiverem 
activos ou desaparece se todos os alarmes forem eliminados. 

3.5 Diagnóstico básico do sistema de controlo 

O controlador, os módulos de extensão e os módulos de comunicacção estão equipados com dois 

LEDs de estado (BSP e BUS) para indicarem o estado operacional dos dispositivos. O BUS LED 

indica o estado da comunicacção com o controlador. Em baixo, é indicado o significado dos dois 

LEDs de estado. 

UC LED BSP 

LED BSP Modo 

Verde contínuo Aplicacção a executar 

Amarelo contínuo Aplicacção carregada mas não em funcionamento (*) ou Modo BSP Upgrade activo 

Vermelho contínuo Erro de hardware (*) 

Verde intermitente Fase de arranque de BSP O controlador necessita de tempo para iniciar. 

Amarelo intermitente Aplicacção não carregada (*) 

Amarelo/Vermelho intermitente Falha no modo de segurança (no caso do BSP upgrade ter sido interrompido) 

Vermelho intermitente Erro BSP (erro de software*) 

Vermelho/Verde intermitente Actualizacção ou iniciacção da aplicacção/BSP 

(*) Contacte a Assistência. 

Módulos de Extensão  

LED BSP 

LED BSP Modo 

Verde contínuo BSP a ser executado 

Vermelho contínuo Erro de hardware (*) 

Vermelho intermitente Erro BSP (*) 

Vermelho/Verde intermitente Modo BSP upgrade 
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BUS LED 

LED BUS Modo 

Verde continuo Comunicacção a executar I/O a trabalhar 

Amarelo contínuo Comunicacção em funcionamento mas parâmetro da aplicacção errado ou em falta, ou calibração 
incorrecta de fábrica 

Vermelho 
contínuo 

Comunicacção em baixo (*) 

Módulos de comunicacção  

BSP LED(o mesmo para todos os m·dulos) 

LED BSP Modo 

Verde continuo BPS a executar, comunicacção com o controlador 

Amarelo contínuo BPS a executar, sem comunicacção com o controlador (*) 

Vermelho contínuo Erro de hardware (*) 

Vermelho intermitente Erro BSP (*) 

Vermelho/Verde intermitente Actualizacção aplicacção/BSP  

(*) Contacte a Assistência. 

LON module BUS LED 

BUS LED Modo 

Verde continuo Pronto para comunicacção. (Todos os parâmetros carregados, Nêuron configurado). Não indica uma 
comunicacção com outros dispositivos. 

Amarelo contínuo Arranque 

Vermelho 
contínuo 

Sem comunicacção com o Nêuron (erro interno, pode ser resolvido com a transferência de uma nova 
aplicacção LON) 

Amarelo 
intermitente 

Impossível a comunicacção com o Nêuron. O Nêuron tem de ser configurado e colocado online com a 
ferramenta LON. 

 

Bacnet MSTP BUS LED 

BUS LED Modo 

Verde continuo Pronto para comunicacção. O Servidor BACnet foi iniciado. Não indica uma comunicacção activa 

Amarelo contínuo Arranque 

Vermelho contínuo Servidor BACnet em baixo. É iniciado um reinício automático após 3 segundos. 

 

Bacnet IP BUS LED 

BUS LED Modo 

Verde continuo Pronto para comunicacção. O Servidor BACnet foi iniciado. Não indica uma comunicacção activa 

Amarelo 
contínuo 

Arranque. O LED permanece amarelo até o módulo adquirir um endereço IP, por isso tem de ser 
estabelecida uma ligacção. 

Vermelho 
contínuo 

Servidor BACnet em baixo. É iniciado um reinício automático após 3 segundos. 

 

Modbus BUS LED 

BUS LED Modo 

Verde 
continuo 

Todas as comunicações estão a ser executadas 

Amarelo 
contínuo 

Arranque, ou um canal configurado que não está a comunicar com o Master. 

Vermelho 
contínuo 

Todas as comunicações configuradas em baixo. Não significa uma comunicacção com o Master. Pode ser 
configurado um tempo limite. Se o tempo limite for zero, o tempo limite é desactivado. 

3.6 Manutenção do controlador 

 
O controlador requer a manutenção da pilha instalada. O modelo da pilha é: BR2032 e é 

produzida por vários fornecedores. 
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No quadro as definições do relógio em tempo real são mantidas graças a uma pilha instalada no 
controlador. Certifique-se que a pilha é substituída regularmente cada 2 anos . 

  

 

A pilha é apenas utilizada para alimentar o relógio real onboard Todas outras configurações estão 
retidas em uma memória não volátil 

 
Para substituir a pilha, retire a tampa plástica do monitor do controlador com uma chave de 

parafusos, conforme ilustrado nas seguintes imagens: 

  
 

Tenha cuidado para não danificar a cobertura de plástico. A nova pilha tem de ser colocada no 

compartimento respetivo mostrado na seguinte imagem, respeitando a polaridade indicada no 

próprio compartimento. 

 

 

3.7 Procedimento de Actualizacção de Software 

O UC pode ser actualizado usando um cartão SD juntamente com o pino apropriado.  

 
O BSP actual e a versão do software instalada no UC pode ser checada na página Sobre o chiller. 
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O cartão SD precisa ser formatado com FAT32 antes de qualquer processo de actualizacção ser 
iniciado. Os tipos SD suportados são: 

- SD padrão 
- SD de alta velocidade 
- SDHC 

Os seguintes cartões SD foram testados e são operacionais: 
- 1 G Byte SD V1.0 (BACnet)   
- 2 G Byte SD V2.0 SpeedClass 2 (SanDisk),    
- 4 G Byte SDHC V2.0 SpeedClass 6 (Hama High Speed Pro),   
- 4 G Byte SDHC V2.0 SpeedClass 4 (SanDisk Ultra II),    
- 8 G Byte micro SDHC SpeedClass 4 (Kingston) 

 
No caso da actualizacção ter sido recebida, todos arquivos incluídos no pacote de arquivos devem 

ser salvos no cartão SD com o nome original. O pacote padrão de software é composto de seis 

arquivos: 

1. arquivo BSP (sistema operacional do US), 

2. Arquivo código 

3. Arquivo HMI 

4. Arquivo OBH (multilíngue e suporte de protocolo) 

5. HMI para Web (interface web), 

6. Arquivo em nuvem 
 

 

O software para esse alcance específico de unidades não pode ser usado com UCs grandes 
(POL687.xx/MCQ) utilizadas em outros produtos. No caso de dúvidas, entre em contato com o 
Daikin Service  

 
Antes de proceder é necessário que você desabilite a unidade usando a chave Q0 e execute o 

procedimento normal de desligamento. 

Para instalar o software, faça uma cópia das configurações do controlador no cartão SD usando o 

menu Salvar/Recuperar (ver no menu Salvar e Recuperar para mais detalhes).  

Remova a energia ao controlador usando a chave Q12 e insira o cartão SD no ranhura de cartão, 

conforme mostrado na figura, com as bandas de desgaste em direcção a você. 
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Uma vez feito, insira o pin no compartimento de reinício, empurre gentilmente a micro chave de 

serviço e a mantenha pressionada até o inicio do processo de actualizacção. 

 

 

A micro chave de serviço é um componente electrónico. Pressão excessiva na micro chave de 
serviço pode danificar permanentemente a UC. Não coloque força demais para evitar danos em sua 
unidade. 

 
Com a micro chave pressionada, re-estabeleça a energia do controlador usando a chave Q12. 
Depois de um tempo o led BSP na UC irá começar a piscar, ficando  verde e apagando. Quando 
isto acontecer, solte a micro chave de serviço e espere até que o processo de actualizacção inicie. 
O processo de actualizacção é indicado pelo led verde BSP piscando, alterando entre verde e 
vermelho.  
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No caso da actualizacção BSP, o led do BSP irá parar em desligado. Se isso acontecer, o 

processo deve ser repetido novamente. Se o led BSP parar na cor amarela, o processo está 

completo e o controlador será reiniciado. 

Depois da reinicializacção do controlador, o led BSP ficará piscando em verde durante o arranque, 

e quando ficar verde e não apagar mais, indica que a operacção está normal. Agora é possível 

recuperar as configurações anteriores se disponíveis e reiniciar a unidade. 

3.8 Interface Opcional Remota do Utilizador 

Como uma opção, um HMI Remoto externo pode ser ligado ao UC. O HMI Remoto oferece as 

mesmas funcionalidades que o monitor integrado mais a indicacção do alarme realizada com um 

díodo emissor de luz localizado abaixo do botão da campainha.  

 
 
A interface remota pode ser encomendada com a unidade e enviada à parte como opção para ser 

instalada no local.  Também pode ser encomendada a qualquer altura após o envio do chiller e 

montada e ligada no local, tal como se explica na página seguinte.   

 

 

O painel remoto é alimentado directamente pela UC Nenhuma fonte adicional de energia é 
necessária. 

 
Todas visualizações, dados e ajustes do HMI do UC estão disponíveis no painel remoto.  A 

navegacção é idêntica ao UC, conforme descrito neste manual. 

O ecrã inicial, quando a interface remota se liga, mostra as unidades ligadas à interface.  

Destaque a unidade pretendida e prima a roda para aceder à mesma.  A interface remota irá 

automaticamente mostrar as unidades ligadas à mesma, pelo que não é necessária uma entrada 

inicial. 

 

Pressione por algum tempo o botão ESC e a lista de controladores conectados será exibida. Use a 
roda para seleccionar o controlador desejado. 

 
O HMI Remoto pode largar-se até 700m utilizando o barramento do processo, ligacção disponível 

no UC. Com uma ligacção em série como abaixo, um HMI simples pode ser ligado até 8 unidades. 

Consulte o manual HMI específico para mais detalhes. 

% < 
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A interface remota pode também ser conectada com um cabo Ethernet (par torcido). O 
comprimento máximo pode variar dependendo da característica do cabo: 

¶ Cabo armado: comprimento máx 50m 

¶ Cabo não armado: comprimento máx 3m 
A ligacção neste caso deve ser executada conforme mostrada na imagem a seguir. 
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3.9 Interface Web Incorporado 

O controlador da unidade, uma interface web incorporada que pode ser utilizada para monitorizar 

a unidade quando ligada a uma rede local. É possível configurar o endereçamento IP do 

controlador como um IP fixo do DHCP, dependendo da configuração da rede. 

Com um web browser comum, é possível ligar um PC ao controlador de unidade entrando no 

endereço IP do controlador ou nome do anfitrião, ambos visíveis na página acessível "Sobre o 

Chiller" sem necessidade de digitar uma palavra-chave. 

Quando ligado, será necessário introduzir um nome de utilizador e uma palavra-chave tal como 

apresentado na imagem abaixo. 

 

Introduza a seguinte credencial para ter acesso à interface web: 

Nome de Utilizador: ADMIN 
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palavras-chave: SBTAdmin! 
 
Será apresentada a seguinte página 

 
 
A página e uma cópia do HMI de bordo e segue as mesmas regras em termos de níveis de 
acesso e estrutura. 
Para além disso, permite ainda uma tendência de registo com um máximo de 5 quantidades 
diferentes. É necessário clicar no valor da quantidade para monitorizar e o seguinte ecrã adicional 
tornar-se-á visível: 
 

 
 
Mais de uma pagina pode ser aberta ao mesmo tempo. Isso permite o monitoramento de várias 
tendências em abas diferentes. 
 
Dependendo do web browser e respetiva versão, a funcionalidade da tendência de registo pode 

não ser visível. É necessário um web browser que suporte HTML tipo 5, por exemplo. 

¶ Microsoft Internet Explorer v.11, 

¶ Google Chrome v.37, 

¶ Mozilla Firefox v.32. 

Estes softwares são apenas um exemplo do browser suportado e as versões indicadas têm que 

ser concebidas como versões mínimas. 
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4 Estrutura do Menu 
Todas as definições estão divididas em diferentes menus. Cada menu reúne, numa única página, 

outros submenus, definições ou dados relacionados com uma função específica (por exemplo, 

conservação de alimentação ou configuração) ou entidade (por exemplo, Unidade ou Circuito). Em 

cada uma das páginas que se seguem, uma caixa cinzenta irá indicar valores alteráveis e os 

defeitos. 

4.1 Menu Principal 

 
Valor prescrito/Submenu Predefinido Amplitude Descrição 

Introduzir palavra-chave u - Submenu para activar níveis de 
acesso 

Ver/Definir Unidade u - Submenu para dados da unidade e 
definições 

Ver/Definir Circuito u - Submenu para dados do circuito e 
definições 

Estado da unidade= Off:  Unit Loc/Rem Sw Auto 
Off: Ice Mode Tmr 
Off: Todos Circuitos 
Desactivados 
Off: Alarme da unidade 
Off: Desactivar Teclado 
Off: Desactivar BAS 
Off: Unit Loc/Rem Sw 
Off: Modo de Teste 
Auto: Aguardar carregamento 
Auto: Reciclo de Evaporacção 
(apenas A/C) 
Auto       Reciclo de Água (apenas 
W/C) 
Auto: Aguardar fluxo 
Auto: Pumpdn 
Auto:      Max Pull limitado 
Auto: Limite Cap da Unidade 
Off:        Cfg Chg, Rst Ctrlr 

Estado da Unidade 
 

Valor Prescrito activo = 7.0°C u - Activar regulagem e link para a 
página de Regulagem (ver seção 
4.3.1.5 para mais detalhes). 

Evap LWT= -273.1°C u - Temperatura da água de saída do 
evaporador e link para a página de 
Temperaturas (ver seção 4.5 para 
mais detalhes). 

Cond LWT= -273.1°Cu - Temperatura da água de saída do 
Condensador e link para página 
Temperaturas (apenas W/C) 

Capacidade da Unidade= 0,0% - Capacidade actual da unidade 

Activar chiller= Activar Activar-Desactivar configuração da 
activacção/desactivacção do chiller 

Modo da unidade= Cool u - Modo da unidade actual e link apara 
a página de selecção de modo 
disponível (ver seção 4.6 para mais 
detalhes). 

Temporizadores u - Compressores do submenu e 
temporizador de segurança do 
termorregulador (ver secção 4.7 para 
mais detalhes) 

Alarmes u - Submenu para alarmes, mesma 
função dos botões de alarme (ver 
secção 0 para mais detalhes) 

Unidade de Comissão u - Submenu para configuração do 
chiller (ver secção 0 para mais 
detalhes). 

Salvar e Recuperar   Submenu para página Salvar e 
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Recuperar (ver secção  

Sobre o chiller u - Submenu de informacção da 
aplicacção (ver secção 0 para mais 
detalhes). 
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4.2 Ver/Definir Unidade 

 
Valor 

prescrito/Submen
u 

Predefini
do 

Amplitude Descrição 

Controlo do 
Termostato 

u - parâmetro de controlo do Submenu de Termorregulacção 

Controlo de rede u - Controlo do Submenu de Rede 

Ctrl da Unidade 
Cond  

u - Controlo da Unidade Condensadora do Submenu 

Bombas u - Submenu de Bomba controlo e dados 

Mestre/Escravo u - Submenu Mestre Escravo 

Data/Hora/Agenda
mento 

u - Submenu Data, Hora e agendamento modo Quiet Night 

conservação de 
alimentação 

u - Submenu Unidade funções limitadas 

configuração 
ModBus 

u - Submenu  configuração de comunicacção Modbus 

configuração 
BACnet IP 

u - Submenu  configuração de comunicacção Bacnet IP 

configuração 
BACnet MSTP 

u - Submenu  configuração de comunicacção Bacnet MSTP 

configuração LON u - Submenu  configuração de comunicacção LON 

configuração Ctrlr 
IP 

u - Submenu Definições IP para servidor web de bordo 

Conexão em 
Nuvem 

u - Submenu Conexão em Nuvem 

4.2.1 Controlo do Termostato 

Essa página resume todos parâmetros de termoregulagem Para mais detalhes sobre esses 
parâmetros e para lógica de termoregulagem ver seção 5.1.4. 
 

Valor 
prescrito/Submenu 

Predefinido Amplitude Descrição 

Start Up DT= 2.7°C 0,0é5,0ÁC Desvio relacionado a configuração ativa para início da unidade  

Shut Dn DT= 1.5°C 0,0é5,0ÁC Desvio relacionado a configuração ativa para desligamento da unidade 

Stage DT= 1.0°C 0.0éStart Up DTÁC Desvio relacionado a configuração ativa para fase up e down da 
unidade 

Max Pulldn= 1,7° C/min 0,1é2,7ÁC/min Taxa max de suspensão de controle de temperatura da água    

Max PullUp= 1,7° C/min 0,1é2,7ÁC/min Taxa max de aumento de controle de temperatura da água  

Stg Up Delay= 2min 0é8min Atraso do estágio inicial do compressor 

Stg Dn Delay= 30seg 20é60seg Atraso do estágio de parada do compressor 

Strt Strt Dly= 10min 10é60min Iniciar Compressor para Iniciar Atraso 

Stop Strt Dly= 3min 3é20min Parar Compressor para Iniciar Atraso 

Ice Cycle Dly= 12h 1é23h Ice cycle delay 

OAT En Bckp Htr= -3.0°C -20,0é5ÁC Temperatura externa do ar para permitir a lógica de retorno do 
aquecedor (ver secção 5.4 

 
4.2.2 Controlo de rede 
Essa página resume todas configurações (ligar/desligar unidade, ajuste de temperatura, limite de 

capacidade) ajustada pelo BMS quando a unidade é controlada pela rede. 

Valor 
prescrito/Submenu 

Predefinido Amplitude Descrição 

Fonte de controlo= Local Local, Rede Determina se ligado/desligado, valor prescrito cooling/ice, modo de 
funcionamento, limite de capacidade, deverão ser comandados por 
definições locais (HMI) ou a partir de BMS. 

Netwrk En SP= - - Habilitar Unidade a partir do BMS 

Netwrk Mode SP= - - Modo de Unidade a partir do BMS 

Netwrk Cool SP= - - Valor prescrito Cooling a partir de BMS 

Netwrk Cool SP= - - Valor prescrito Cooling a partir de BMS 

Netwrk Cap Lim= - - Limitacção da capacidade do BMS 
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Netwrk Ice SP= - - Valor prescrito Ice a partir de BMS 

 
4.2.3 Unit Cond Ctrl (somente W/C) 
Esta página resume todas as definições relacionadas com o controlo do condensador. Para mais 

detalhes sobre esses parâmetros e para controlo da lógica da unidade do condensador ver seção 

5.6.2. 

Valor 
prescrito/Submenu 

Predefinido Amplitude Descrição 

Cnd SP Clg= 35°C 20é55ÁC Valor prescrito do condensador para modo de resfriamento 

Cnd SP Htg= 10°C -10é20ÁC Valor prescrito do condensador para modo de aquecimento 

Cnd Act Sp= - - Valor prescrito da temperatura do condensador activo 

Cnd Ctrl Tmp= - - Temperatura de controlo do condensador 

Output= - - Saída do controlo do condensador activo 

Max Output= 100% 50é100% Saída do controlo de condensacção máxima 

Saída min 0% 0é50% Saída do controlo de condensacção mínima 

4.2.4 Bombas 

Esta página resume todas as definições relacionadas com o gerenciamento de bombas de água. 
Para mais detalhes sobre esses parâmetros e para lógica de controle de bomba ver seção 0. 
 

Valor 
prescrito/Submenu 

Predefinido Amplitude Descrição 

Evap Pmp Ctrl= n.º 1 
Apenas 

n.º 1 Apenas 
n.º 2 Apenas 
Auto 
n.º 1 Principal 
n.º 2 Principal 

Definir número de bombas do evaporador e qual a prioridade 

Cond Pmp Ctrl= n.º 1 
Apenas 

n.º 1 Apenas 
n.º 2 Apenas 
Auto 
n.º 1 Principal 
n.º 2 Principal 

Definir número de bombas do condensador em operacção e qual a 
prioridade 

Recirc Tm= 30s 15é300s Temporizador da recirculacção de água 

Evap Pmp 1 Hrs= 0h  Horas de Funcionamento Bomba 1 do Evaporizador (se presente) 

Evap Pmp 2 Hrs= 0h  Horas de Funcionamento Bomba 2 do Evaporizador (se presente) 

Cond Pmp 1 Hrs 0h  Horas de Fuincionamento da Bomba 1 do Condensador ( se presente em 
W/C apenas) 

Cond Pmp 2 Hrs= 0h  Horas de Fuincionamento da Bomba 2 do Condensador ( se presente em 
W/C apenas) 

 

4.2.5 Mestre/Escravo 
Essa página resume todos submenus para a configuração e monitoramento da função Mestre 

Escravo. Para mais detalhes ver secção 5.10  

Valor 
prescrito/Submen

u 

Predefini
do 

Amplitude Descrição 

chiller em standby u - Submenu do chiller em standby 

Opções u - Opções do Submenu 

Controlo do 
Termostato 

u -  Submenu de Controlo do Termostato 

Dados u - Submenu dados 

Temporizadores u - Submenu temporizadores 

Desconectar 
Unidade 

Não Não, Sim Parâmetro para desconectar a unidade pela rede Mestre Escravo 
Quando o parâmetro for definido para Sim, a unidade seguirá todas 
configurações locais. 








































































































