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1. ábra - Tipikus hŤtŖkºzeg-kºrfolyamat a csak hŤt®sre szolg§l· v§ltozathoz (EWWT-Q) 
A kondenzátor és az elpárologtató víz be- ®s kimenŖ v²zmennyis®ge hozz§vetŖleges. A pontos hidraulikus csatlakoz§sokr·l 

tájékozódjon a készülék méretrajzain.  
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2. ábra Tipikus áramkör a motoros párologtatós változathoz (EWLT-Q) 
Az elpárologtató víz be- ®s kimenete hozz§vetŖleges. A pontos hidraulikus csatlakoz§sokr·l t§j®koz·djon a készülék méretrajzain. 
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3. ábra Tipikus hŤtŖkºzeg-kºrfolyamat hŖszivatty¼s kivitelben 
A kondenzátor és az elpárologtató víz be- ®s kimenŖ v²zmennyis®ge hozz§vetŖleges. A pontos hidraulikus csatlakoz§sokr·l 

tájékozódjon a készülék méretrajzain. 
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4. ábra Tipikus hidronikus elosztó és szivattyúmodul áramköre  
A kondenzátor és az elpárologtató víz be- ®s kimenŖ v²zmennyis®ge hozz§vetŖleges. A pontos hidraulikus csatlakoz§sokr·l 

tájékozódjon a készülék méretrajzain. 
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Jelmagyarázat 

 

HŖszigetel®s 19mm 

 

Optional 

 
A vez®rlŖpanelben vagy a vez®rlŖrendszer funkci·j§ban tal§lhat· 

 
A mezŖn tal§lhat· 

 

A biztonsági szelepek opcionálisan átkapcsoló berendezéssel is 
elláthatóak. 

 
 
 

Jelmagyarázat 

1 Scroll kompresszor 

2 4 utas szelep 

3 HŖcser®lŖ (BPHE) 

4 SzŤrŖ 

5 T-csatlakozó (¼" SAE karimájú) 

6 Elektromos tágulási szelep 

7 Hozzáférési szerelvény (¼" SAE karima) 

8 HŖcser®lŖ (BPHE) 

9a Nyom§scsºkkentŖ szelep 49 bar Ĳ" NPT 

9b Nyom§scsºkkentŖ szelep 25,5 bar 3/8" NPT 

10 Kompresszor forgatty¼h§z fŤtŖberendez®s  

11 Elektromos fŤtŖtest (opcion§lis) 

12 Csatorna csatlakozóval és hozzáférési szerelvénnyel  

13 BPHE hŖvisszanyer®s (opcion§lis) 

14 Tee hozzáférési szelep 

15 Visszacsapó szelep 

L1 Kompresszor ürítés  

L2 Kis¿l®si gyŤjtŖ  

L3 4 utas szelep - kondenzátor 

L4 Kondenzátor - EXV 

L5 EXV - Hozzáférési szerelvény  

L5' Párologtató csatlakozó 

L6 Párologtató - 4 utas szelep  

L7 Sz²v· gyŤjtŖ 

L8 Kompresszor szívás 

L9 Kompresszorolaj kiegyenl²tŖ vezet®k 

La Víz ki BPHE 3 

Lb Víz a BPHE 3-ban 

Lc Víz ki BPHE 8 

Ld Víz a BPHE 8-ban 

PT Nyomás átalakító  

PSAH Nagynyomású kapcsoló 44,5 bar 

TZAH Magas hŖm®rs®kletŤ kapcsol·  

PSAL Alacsony nyom§skorl§toz· (vez®rlŖ funkci·) 

TT HŖm®rs®klet §talak²t·  

PI Nyom§sm®rŖ (opcion§lis) 
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HţTŕSZOLGĆLTATč PED/PER 
CSOPORT 

LINE PS [bar] TS [°C] 

R32 1 

NAGYNYOMÁSÚ GÁZ 49 +20/+130 

NAGYNYOMÁSÚ FOLYADÉK 49 -30/+65 

ALACSONY NYOMÁS 25,5 -30/+25 

VÍZKÖRÖK 2 VÍZ BE/KI 10 -15/+65 
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5. ábra Több egység-csatornás rendszer összekapcsolása egymással és a szivattyúmodullal  
A kondenzátor és az elpárologtató víz be- ®s kimenŖ v²zmennyis®ge hozz§vetŖleges. A pontos hidraulikus csatlakoz§sokr·l 

tájékozódjon a készülék méretrajzain. 
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Jelmagyarázat 

a  Kondenzátor szivattyú 

b  Párologtató szivattyú 

c Tágulási tartály 18 L 

d Dugaszolt szerelvény 1/2" NPT 

g Dugaszolt szerelvény 1/4" NPT 

h 3/8" NPT szellŖzŖny²l§s (a legmagasabb ponton kell felszerelni) 

i Lefolyó 1/2" 

k* Elektromos fŤtŖtest 3/4" G 

p Automatikus tºltŖszelep szerelv®ny 1/2" G 

q Victaulic csatlakozóval ellátott elosztó  

s K®zi mŤkºdtet®sŤ szelep  

t Motoros mŤkºdtet®sŤ szelep  

u Victaulic kapcsolat 

v Szondatartó  

z Victaulic sapka 

TS HŖm®rs®kletkapcsol· 

PI Manométer 

FS Áramlás kapcsoló 

TT HŖm®rs®klet §talak²t· 

PT Nyomás átalakító 
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1 BEVEZETÉS  

Ezen kézikönyv fontos segítséget jelent a szakemberek számára, ám nem helyettesítheti a szakember jelenlétét.  

 

A k®sz¿l®k telep²t®se ®s ¿zembe helyez®se elŖtt figyelmesen olvassa el ezt a k®zikºnyvet.  
A nem megfelelŖ telep²t®s §ram¿t®st, rºvidz§rlatot, hŤtŖfolyad®k-szivárgást, tüzet vagy egyéb 
károkat okozhat a berendezésben, illetve személyi sérüléseket okozhat.  

 

 

A k®sz¿l®ket szakk®pzett ¿zemeltetŖnek/szakembernek kell telep²tenie  

A készülék üzembe helyezését csak felhatalmazott és képzett szakember végezheti  
Minden tev®kenys®get a helyi tºrv®nyeknek ®s rendeleteknek megfelelŖen kell v®gezni. 

 

 

A k®sz¿l®k telep²t®se ®s ¿zembe helyez®se abszol¼t tilos, ha a jelen k®zikºnyvben szereplŖ ºsszes 
utasítás nem világos. 
K®ts®g eset®n forduljon a gy§rt· k®pviselŖj®hez tan§cs®rt ®s t§j®koztat§s®rt. 

 Óvintézkedések a fennmaradó kockázatokkal szemben 

 
1- telepítse a készüléket az ebben a kézikönyvben leírtak szerint. 

2- rendszeresen v®gezze el az ebben a k®zikºnyvben elŖ²rt ºsszes karbantart§si mŤveletet. 

3- viseljen az adott munk§nak megfelelŖ v®dŖfelszerel®st (kesztyŤt, szemv®dŖt, v®dŖsisakot stb.); ne viseljen olyan 
ruh§zatot vagy kieg®sz²tŖket, amelyeket a l®g§ramlatok beszippanthatnak; hossz¼ haj§t kºsse h§tra, mielŖtt bel®p az 
egységbe. 

4- a g®p burkolat§nak kinyit§sa elŖtt gyŖzŖdjºn meg arr·l, hogy az szil§rdan a g®phez van rºgz²tve. 

5- a hŖcser®lŖk lamell§i, valamint a f®m alkatr®szek ®s panelek ®lei v§g§sokat okozhatnak. 

6- ne t§vol²tsa el a v®dŖburkolatokat a mobil alkatr®szekrŖl a k®sz¿l®k mŤkºd®se kºzben. 

7- a k®sz¿l®k ¼jraind²t§sa elŖtt gyŖzŖdjºn meg arr·l, hogy a mobil alkatr®szek v®dŖburkolatai megfelelŖen fel vannak-e 
szerelve.  

8- ventil§torok, motorok ®s sz²jhajt§sok mŤkºdhetnek: mielŖtt bemegy¿nk, mindig v§rjuk meg, am²g ezek le§llnak, ®s tegy¿k 
meg a megfelelŖ int®zked®seket az indul§suk megakad§lyoz§s§ra. 

9- a gép és a csövek felületei nagyon forróak vagy hidegek lehetnek, és égési sérülést okozhatnak.  

10- soha ne lépje túl a készülék vízkörének maximális nyomáshatárát (PS).  

11- a nyom§s alatt §ll· v²zkºrºk alkatr®szeinek elt§vol²t§sa elŖtt z§rja el a csŖvezet®k ®rintett szakasz§t, ®s fokozatosan 
engedje le a folyadékot, hogy a nyomás a légköri szinten stabilizálódjon. 

12- ne haszn§lja a kez®t a hŤtŖkºzeg esetleges sziv§rg§s§nak ellenŖrz®s®re. 

13- a vez®rlŖpanel kinyit§sa elŖtt a k®sz¿l®ket a fŖkapcsol·val le kell v§lasztani a h§l·zatr·l. 

14- ind²t§s elŖtt ellenŖrizze, hogy a k®sz¿l®ket megfelelŖen fºldelt®k-e. 

15- a g®pet megfelelŖ helyre kell telep²teni; k¿lºnºsen ne telep²tse k¿lt®rre, ha belt®ri haszn§latra sz§nja. 

16- ne haszn§ljon nem megfelelŖ szelv®nyŤ k§beleket vagy hosszabb²t·t, m®g nagyon rºvid idŖre vagy v®szhelyzetben sem. 

17- a teljesítménykorrekciós kondenzátorral ellátott egységeknél az elektromos tápegység eltávolítása után várjon 5 percet, 
mielŖtt hozz§f®rne a kapcsol·t§bla belsej®hez. 

18- ha a készülék beépített inverterrel ellátott centrifugálkompresszorral van felszerelve, akkor válassza le a készüléket a 
h§l·zatr·l, ®s v§rjon legal§bb 20 percet, mielŖtt karbantart§s c®lj§b·l hozz§f®rne: az alkatr®szekben marad· energia, 

amelynek eloszlása legal§bb ennyi idŖt vesz ig®nybe, §ram¿t®svesz®lyt jelent. 

19- a k®sz¿l®k nyom§s alatt l®vŖ hŤtŖkºzegg§zt tartalmaz: a nyom§s alatt l®vŖ berendez®shez nem szabad hozz§ny¼lni, 
kivéve a karbantartás során, amelyet képzett és felhatalmazott személyzetre kell bízni. 

20- csatlakoztassa a kºzmŤveket a k®sz¿l®khez a jelen k®zikºnyvben ®s a k®sz¿l®k burkolat§n tal§lhat· jelz®seknek 
megfelelŖen. 

21- a kºrnyezeti kock§zat elker¿l®se ®rdek®ben gondoskodjon arr·l, hogy a sziv§rg· folyad®kot a helyi elŖ²r§soknak 
megfelelŖen megfelelŖ eszkºzºkben gyŤjtse ºssze.  

22- ha egy alkatr®szt sz®t kell szerelni, gyŖzŖdjºn meg r·la, hogy az egys®g beind²t§sa elŖtt megfelelŖen ºsszeszerelt®k. 

23- ha a hat§lyos szab§lyok a g®p kºzel®ben tŤzolt·rendszerek felszerel®s®t ²rj§k elŖ, ellenŖrizze, hogy ezek alkalmasak-e az 
elektromos berendez®sek, a kompresszor kenŖolaj§nak ®s a hŤtŖkºzegnek a tŤzolt§s§ra, ahogyan az e folyad®kok 
biztonsági adatlapjain szerepel. 

24- ha a k®sz¿l®k t¼lnyom§s kiszellŖztet®s®re szolg§l· berendez®sekkel (biztons§gi szelepek) van felszerelve: amikor ezek a 
szelepek mŤkºd®sbe l®pnek, a hŤtŖkºzegg§z magas hŖm®rs®kleten ®s sebess®ggel szabadul fel; akad§lyozza meg, 
hogy a gázkibocsátás embereket vagy tárgyakat károsítson, és szükség esetén a gázt az EN 378-3 szabvány és a 
hat§lyos helyi elŖ²r§sok szerint vezesse ki. 

25-  az ºsszes biztons§gi berendez®st mŤkºdŖk®pes §llapotban kell tartani ®s a hat§lyos elŖ²r§soknak megfelelŖen 
rendszeresen ellenŖrizni. 

26- minden kenŖanyagot megfelelŖen megjelºlt tart§lyokban kell tartani. 

27- ne tároljon gyúlékony folyadékokat a készülék közelében. 

28- csak ¿res csºveket forrasszunk, miut§n elt§vol²tottuk a kenŖolaj minden nyom§t; ne haszn§ljunk l§ngot vagy m§s 
hŖforr§st hŤtŖkºzeget tartalmaz· csºvek kºzel®ben. 

29- ne használjon nyílt lángot a készülék közelében. 

30- a g®pet az alkalmazand· jogszab§lyok ®s mŤszaki szabv§nyok szerint a l®gkºri kibocs§t§s ellen v®dett szerkezetekben 

kell elhelyezni. 

31- ne hajl²tsa meg ®s ne ¿sse meg a nyom§s alatt l®vŖ folyad®kokat tartalmaz· csºveket. 

32- tilos a gépeken járkálni vagy más tárgyakat a gépeken pihentetni. 

33- a felhaszn§l· felelŖs a telep²t®si hely tŤzvesz®ly®nek §tfog· ®rt®kel®s®®rt (p®ld§ul a tŤzterhel®s kisz§m²t§sa). 

34- sz§ll²t§s kºzben mindig rºgz²tse a k®sz¿l®ket a j§rmŤ plat·j§n, hogy megakad§lyozza annak elmozdul§s§t ®s felborul§s§t. 
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35- a g®pet a hat§lyos elŖ²r§soknak megfelelŖen kell sz§ll²tani, figyelembe v®ve a g®pben l®vŖ folyad®kok jellemzŖit ®s a 
biztons§gi adatlapon szereplŖ le²r§st. 

36- a nem megfelelŖ sz§ll²t§s a g®p k§rosod§s§t ®s ak§r a hŤtŖfolyad®k sziv§rg§s§t is okozhatja. Az ind²t§s elŖtt a g®pet 
ellenŖrizni kell a sziv§rg§sok tekintet®ben, ®s ennek megfelelŖen ki kell jav²tani. 

37- a hŤtŖkºzeg v®letlen ki§raml§sa z§rt t®rben oxig®nhi§nyt ®s ez§ltal fullad§svesz®lyt okozhat: a g®pet az EN 378-3 
szabv§nynak ®s a hat§lyos helyi elŖ²r§soknak megfelelŖen j·l szellŖzŖ kºrnyezetben kell telep²teni.  

38- a berendezésnek meg kell felelnie az EN 378-3 szabv§ny kºvetelm®nyeinek ®s a hat§lyos helyi elŖ²r§soknak; belt®ri 
berendez®sek eset®n biztos²tani kell a j· szellŖz®st, ®s sz¿ks®g eset®n hŤtŖkºzeg-®rz®kelŖket kell felszerelni.  

 

 Általános leírás 

A megv§s§rolt egys®g egy v²zhŤtŖ ®s/vagy hŖszivatty¼, azaz egy olyan g®p, amelyet arra terveztek, hogy a vizet (vagy v²z-glikol 
kever®ket) bizonyos hat§rokon bel¿l hŤtse/fŤtse, amelyek az al§bbiakban ker¿lnek felsorol§sra. A k®sz¿l®k a hŤtŖkºzeg 
hŤtŖkºzeg®nek sŤr²t®s®n, kondenz§ci·j§n ®s elp§rolgásán alapul, a Carnot-ciklusnak megfelelŖen, ®s az ¿zemm·dt·l f¿ggŖen 
fŖk®nt a kºvetkezŖ r®szekbŖl §ll. 
 

HŤtŖ (hŤtŖ/fŤtŖ ¿zemm·d): 

¶ K®t spir§lkompresszor, amelyek a hŤtŖkºzeg g§z nyom§s§t a p§rolg§sb·l a kondenz§ci·s nyom§sig nºvelik. 

¶ Egy kondenz§tor, ahol a nagy nyom§s alatt l®vŖ hŤtŖkºzegg§z kondenz§l·dik, §tadva a hŖt a v²znek. 

¶ T§gul§si szelep, amely lehetŖv® teszi a kondenz§lt foly®kony hŤtŖkºzeg nyom§s§nak csºkkent®s®t a kondenz§ci·s nyom§sr·l 
a párolgási nyomásra. 

¶ Elp§rologtat·, ahol az alacsony nyom§s¼ foly®kony hŤtŖkºzeg elp§rolog ®s lehŤti a vizet. 
 

HŖszivatty¼:  

¶ K®t spir§lkompresszor, amelyek a hŤtŖkºzeg g§z nyom§s§t a p§rolg§sb·l a kondenz§ci·s nyom§sig nºvelik. 

¶ Egy 4 irányú szelep amely a lehetŖv® teszi a megfordítja a hŤt®si ciklus megfordítását. 

¶ HŖcser®lŖ, amelyben a hŤtŖkºzeg kondenz§l·dik, felmeleg²tve a vizet. 

¶ A t§gul§si szelepek lehetŖv® teszik a kondenz§lt folyad®k nyom§s§nak csºkkent®s®t a kondenz§ci·s nyom§sr·l a p§rolg§si 
nyomásra. 

¶ HŖcser®lŖ, ahol az alacsony nyom§s¼ hŤtŖkºzeg elp§rolog, ®s elvonja a hŖt a v²zbŖl.  

¶ A hŖcser®lŖk mŤkºd®se a 4 ir§ny¼ szelep seg²ts®g®vel megford²that·, amellyel a fŤtŖ/hŤtŖegys®g haszn§lata szezon§lisan 
megfordítható. 

 
 
A Daikin EWWT-Q/ EWLT-Q / EWHT-Q modul§ris v²zhŤt®ses v²zhŤtŖk ®s hŖszivatty¼k hŤt®si ®s fŤt®si alkalmaz§sokhoz 
használhatók. Az XS változatot beltéri telepítésre tervezték, míg az XR változat kültéri telepítésre is alkalmas. Az EWWT-Q és 
EWLT-Q egységek 3 szabv§nyos m®retben kaphat·k, n®vleges hŤt®si teljes²tm®ny¿ket l§sd az Adatb§zis t§bl§zatokban. Az 
EWHT-Q egy szabv§nyos m®retben kaphat·, n®vleges hŤt®si teljes²tm®ny¿ket l§sd az Adatb§zis t§bl§zatokban.  

Ez a telepítési kézikönyv az EWWT-Q/ EWLT-Q / EWHT-Q egységek kicsomagolásának, telepítésének és csatlakoztatásának 
eljárásait írja le. 
 

 

Minden egys®get kapcsol§si rajzokkal, hiteles²tett rajzokkal, n®vt§bl§val ®s dokumentummal (megfelelŖs®gi 
nyilatkozat) egy¿tt sz§ll²tunk. Ezek a dokumentumok a beszerzett k®sz¿l®k ºsszes mŤszaki adat§t felsorolj§k, 
és a jelen kézikönyv szerves és lényeges részét képezik. 

 

Amennyiben az ¼tmutat·ban szereplŖ ®s az egys®g dokumentumai §ltal tartalmazott adatok kºzºtt elt®r®sek lenn®nek, az egys®g 
dokumentumaiban szereplŖ adatok az ir§nyad·ak. Ha k®rd®se mer¿lne fel, forduljon a gy§rt· k®pviselŖj®hez.  
A jelen k®zikºnyv c®lja, hogy a telep²tŖ ®s a szakk®pzett ¿zemeltetŖ sz§m§ra lehetŖv® tegye a megfelelŖ ¿zembe helyez®st, 
üzemeltetést és karbantartást, az emberek, állatok és tárgyak veszélyeztetése nélkül. 

 A felhaszn§lt hŤtŖkºzegre vonatkoz· inform§ci·k 

Ez a term®k R32 hŤtŖkºzeget tartalmaz, amely alacsony glob§lis felmeleged®si potenci§lj§nak (GWP) kºszºnhetŖen minim§lis 
kºrnyezeti hat§ssal b²r. Az ISO 817 szabv§ny szerint az R32 hŤtŖkºzeg az A2L kateg·ri§ba tartozik, amely enyh®n gy¼l®kony, mivel 
a lángterjed®s sebess®ge alacsony, ®s nem m®rgezŖ. 
Az R32 hŤtŖkºzeg lassan ®ghet, ha az al§bbi felt®telek mindegyike fenn§ll: 

 

¶ A koncentr§ci· az als· ®s felsŖ hat§r®rt®k (LFL ®s UFL) kºzºtt van. 

¶ T Szélsebesség<lángsebesség terjedése 

¶ A gyújtóforrás energiája>Minimális gyújtási energia 

De nem jelentenek kockázatot a légkondicionáló berendezések és a munkakörnyezet normál használati körülményei között. 
 

 Telepítési követelmények 

A g®p telep²t®se ®s ¿zembe helyez®se elŖtt az ebben a tev®kenys®gben r®szt vevŖ szem®lyeknek meg kell szerezni¿k az e feladatok 
elv®gz®s®hez sz¿ks®ges inform§ci·kat, alkalmazva az ebben a kºnyvben ºsszegyŤjtºtt ºsszes inform§ci·t, a fent eml²tett 
normákban leírt összes eljárást és a helyi jogszabályok által elŖ²rt kºvetelm®nyeket. 
Ne engedje, hogy illetéktelen és/vagy szakképzetlen személyzet hozzáférjen a készülékhez. 
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1.1. T§j®koztat§s az R32 rendszerekkel kapcsolatos telep²t®srŖl 
 

Az R32 hŤtŖkºzeg fizikai jellemzŖi 
 

Biztonsági osztály (ISO 817) A2L  

PED csoport 1 

Praktikus határérték (kg/m3) 0,061 

ATEL/ ODL (kg/m3) 0,30 

LFL (kg/m3) @ 60°C 0,307 

GŖz sŤrŤs®ge 25ÁC-on, 101,3 kPa (kg/m3) 2,13 

Molekulatömeg 52,0 

Forráspont (° C) -52 

GWP (100 éves ITH) 675 

GWP (ARS 100 éves ITH) 677 

Öngyulladási hŖm®rs®klet (Á C) 648 
 

A hŤtŖt szabadt®ren vagy g®ph§zban kell elhelyezni (III. helyrajzi besorol§s). 

A III. helyrajzi besorol§s biztos²t§sa ®rdek®ben a m§sodlagos §ramkºr(ºk)re mechanikus szellŖzŖt kell szerelni. 
A helyi ®p²t®si elŖ²r§sokat ®s biztons§gi szabv§nyokat kell kºvetni; helyi elŖ²r§sok ®s szabv§nyok hi§ny§ban az EN 378-3:2016 
szabvány az irányadó. 
ĂAz R32(E) biztons§gos haszn§lat§ra vonatkoz· tov§bbi ir§nymutat§sokò bekezd®sben tov§bbi inform§ci·k szerepelnek, amelyeket 
a biztons§gi szabv§nyok ®s az ®p²t®si elŖ²r§sok kºvetelm®nyeihez kell hozz§adni.  

További irányelvek az R32 biztonságos használatához a szabadban elhelyezett berendezések esetében.  
A szabadban elhelyezett hŤtŖrendszereket ¼gy kell elhelyezni, hogy a kisziv§rg· hŤtŖkºzeg ne folyjon be az ®p¿letbe, illetve ne 
veszélyeztesse más módon az embereket és a vagyontárgyakat.  
Sziv§rg§s eset®n a hŤtŖkºzeg nem §ramolhat be semmilyen szellŖzŖny²l§sba, ajt·ny²l§sba, csap·ajt·ba vagy hasonl· ny²l§sba. 
Amennyiben a szabadban elhelyezett hŤtŖberendez®sek sz§m§ra v®dŖh§z van kialak²tva, annak term®szetes vagy k®nyszer²tett 
szellŖz®ssel kell rendelkeznie.  

A k¿lt®ren, olyan helyen telep²tett hŤtŖrendszerek eset®ben, ahol a hŤtŖkºzeg felszabadul§sa stagn§lhat, pl. a fºld alatt, a 
berendez®snek meg kell felelnie a g§z®rz®kel®sre ®s a g®ptermek szellŖztet®s®re vonatkoz· kºvetelm®nyeknek. 
További irányelvek az R32 biztonságos használatához a gépteremben elhelyezett berendezések esetében.  
Ha a hŤtŖberendez®s elhelyez®s®re g®ptermet v§lasztanak, annak meg kell felelnie a helyi ®s nemzeti elŖ²r§soknak. Az ®rt®kel®shez 
a kºvetkezŖ kºvetelm®nyek (az EN 378-3:2016 szabvány szerint) használhatók. 

 

¶ A hŤtŖrendszerre vonatkoz· biztons§gi elv alapj§n (a gy§rt· §ltal meghat§rozottak szerint ®s a felhaszn§lt hŤtŖkºzeg 
töltetét és biztonsági besorolását is figyelembe véve) kockázatelemzést kell végezni annak meghatározására, hogy 
szükséges-e a hŤtŖg®pet k¿lºn hŤtŖg®ph§zban elhelyezni.  

¶ A géptermek nem használhatók tartózkodási helyiségként. Az épület tulajdonosának vagy használójának biztosítania 
kell, hogy a g®pterembe vagy az §ltal§nos ¿zembe csak a sz¿ks®ges karbantart§st v®gzŖ szakk®pzett ®s k®pzett 
személyzet számára legyen engedélyezett a belépés. 

¶ A géptermek nem használhatók tárolásra, kivéve a szerszámok, pótalkatrészek és a beépített berendezések 
kompresszorolaj§nak t§rol§s§ra. A hŤtŖkºzegeket, gy¼l®kony vagy m®rgezŖ anyagokat a nemzeti elŖ²r§soknak 
megfelelŖen kell t§rolni.  

¶ Nyílt (nyílt) láng nem megengedett a géptermekben, kivéve hegesztés, forrasztás vagy hasonló tevékenység esetén, 
®s csak akkor, ha a hŤtŖkºzeg koncentr§ci·j§t ellenŖrzik ®s biztos²tj§k a megfelelŖ szellŖz®st. Az ilyen ny²lt l§ngokat 

nem szabad felügyelet nélkül hagyni. 

¶ A helyis®gen k²v¿l (az ajt· kºzel®ben) t§vkapcsol·t (v®szhelyzeti t²pus¼) kell elhelyezni a hŤtŖrendszer le§ll²t§s§ra. 
Egy hasonl· hat§s¼ kapcsol·t kell elhelyezni egy megfelelŖ helyen a helyis®gben. 

¶ A g®ph§z padl·j§n, mennyezet®n ®s falain §thalad· valamennyi csŖvezet®ket ®s csatorn§t le kell tºm²teni. 

¶ A forr· fel¿letek hŖm®rs®klete nem haladhatja meg az ºngyullad§si hŖm®rs®klet 80 %-át (°C-ban) vagy a hŤtŖkºzeg 
ºngyullad§si hŖm®rs®klet®n®l 100 K-kal alacsonyabb hŖm®rs®kletet, att·l f¿ggŖen, hogy melyik az alacsonyabb.  

HŤtŖkºzeg ¥ngyullad§si hŖm®rs®klet Maximum k¿lsŖ hŖm®rs®klet 

R32 648°C 548°C 

  

¶ A g®ptermeknek legyen elegendŖ sz§m¼, kifel® ny²l· ajt·ja, amelyek sz§ma elegendŖ ahhoz, hogy v®szhelyzetben 
biztos²ts§k a szem®lyek szabad menek¿l®s®t; az ajt·knak szorosan illeszkedŖnek, ºnz§r·nak ®s olyan kialak²t§s¼nak 
kell lenni¿k, hogy bel¿lrŖl is nyithatók legyenek (pánikellenes rendszer).  

¶ Azoknak a speci§lis g®ptermeknek, ahol a hŤtŖkºzeg tºltete meghaladja a helyis®g t®rfogat§nak gyakorlati 
hat§r®rt®k®t, olyan ajt· legyen, amely vagy kºzvetlen¿l a k¿lsŖ levegŖre ny²lik, vagy erre a c®lra szolg§l·, ºnz§r·, 

szorosan záródó ajtóval ellátott elŖt®ren kereszt¿l. 

¶ A g®ptermek szellŖz®se legyen elegendŖ mind a norm§l ¿zemi kºr¿lm®nyek kºzºtt, mind v®szhelyzetben. 

¶ A norm§l ¿zemi kºr¿lm®nyek kºzºtt a szellŖz®snek meg kell felelnie a nemzeti elŖ²r§soknak. 

¶ A v®szhelyzeti mechanikus szellŖztetŖ rendszert a g®pteremben elhelyezett ®rz®kelŖ(k) aktiv§lj§(k).  
o Ennek a szellŖzŖrendszernek: 

Á f¿ggetlen a helysz²nen l®vŖ b§rmely m§s szellŖzŖrendszertŖl. 
Á k®t f¿ggetlen v®szhelyzeti vez®rlŖvel van ell§tva, az egyik a g®ptermen k²v¿l, a m§sik a g®ph§zban 

található. 
o A vészhelyzeti elszívó ventilátor:  
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Á vagy legyen a l®g§ramlatban, l®g§ramlaton k²v¿li motorral, vagy legyen megfelelŖ vesz®lyes ter¿letre (az 
értékelés szerint).  

Á legyen ¼gy elhelyezve, hogy a g®pteremben l®vŖ elsz²v·csatorn§k ne ker¿ljenek nyom§s al§. 
Á nem okozhat szikrákat, ha érintkezik a csatorna anyagával. 

o A v®szhelyzeti mechanikus szellŖztet®s l®g§ramlati ®rt®ke legyen legal§bb a kºvetkezŖ: 
 

V = 0,014 × m2/3 

Hol: 
 

V a levegŖ §raml§si sebess®ge m3/s-ban 

M a legnagyobb tºltetŤ hŤtŖrendszerben l®vŖ hŤtŖkºzeg tºmege kg-ban, amelynek bármelyik része a 
gépteremben van 

0,014 Ez egy §tv§lt§si t®nyezŖ 

 
o A mechanikus szellŖz®st folyamatosan kell mŤkºdtetni, vagy az ®rz®kelŖnek kell bekapcsolnia. 

 

¶ Az ®rz®kelŖnek automatikusan riaszt§st kell ind²tania, be kell ind²tania a g®pi szellŖztet®st ®s le kell §ll²tania a 
rendszert, amikor az riasztást vált ki. 

¶ Az ®rz®kelŖk hely®t a hŤtŖkºzeghez viszony²tva kell megv§lasztani, ®s olyan helyen kell elhelyezni Ŗket, ahol a 
sziv§rg§sb·l sz§rmaz· hŤtŖkºzeg koncentr§l·dik.  

¶ Az ®rz®kelŖ elhelyez®s®n®l figyelembe kell venni a helyi l®g§raml§si mint§kat, figyelembe v®ve a szellŖz®si forr§sokat 
®s a lamell§kat. Figyelembe kell venni a mechanikai s®r¿l®s vagy szennyezŖd®s lehetŖs®g®t is.  

¶ Legal§bb egy ®rz®kelŖt kell felszerelni minden egyes g®pteremben vagy a figyelembe vett elfoglalt t®rben ®s/vagy a 
levegŖn®l nehezebb hŤtŖkºzegek eset®ben a legals· fºldalatti helyis®gben, a levegŖn®l kºnnyebb hŤtŖkºzegek 
esetében pedig a legmagasabb ponton. 

¶ Az ®rz®kelŖk mŤkºd®s®t folyamatosan ellenŖrizni kell. Az ®rz®kelŖ meghib§sod§sa eset®n a v®szhelyzeti sorrendet 
¼gy kell aktiv§lni, mintha hŤtŖkºzeget ®szleltek volna.  

¶ A hŤtŖkºzeg-®rz®kelŖ elŖre be§ll²tott ®rt®k®t 30 ÁC-on vagy 0 °C-on, att·l f¿ggŖen, hogy melyik a kritikusabb, az LFL 
25%-§ra kell be§ll²tani. Az ®rz®kelŖnek magasabb koncentr§ci· eset®n is aktiv§l·dnia kell. 

 

HŤtŖkºzeg LFL Küszöbszint 

R32 0,307 
kg/m3 

0,7675 kg/m3 36000 ppm 

 

¶ Minden elektromos berendez®st (nem csak a hŤtŖrendszert) ¼gy kell kiv§lasztani, hogy alkalmas legyen a 
kockázatértékelésben meghatározott zónákban használatra.  Az elektromos berendezés akkor felel meg a 
követelményeknek, ha az elektromos áramellátás megszakad, amikor a hŤtŖkºzeg koncentr§ci·ja el®ri az als· 
gyúlékonysági határérték 25%-át vagy annál kevesebbet.  

¶ A g®ptermet vagy speci§lis g®ptermet a helyis®g bej§ratain egy®rtelmŤen fel kell t¿ntetni, ®s figyelmeztetŖ feliratokkal 
kell ellátni, amelyek jelzik, hogy illetéktelen személyek nem léphetnek be, és hogy tilos a dohányzás, a nyílt fény vagy 
a láng használata. Az értesítéseknek tartalmazniuk kell azt is, hogy vészhelyzet esetén csak a vészhelyzeti 
elj§r§sokkal tiszt§ban l®vŖ, felhatalmazott szem®lyek dºnthetnek a g®pterembe val· bel®p®srŖl. Ezenk²v¿l 
figyelmeztetŖ feliratokat kell elhelyezni, amelyek tiltj§k a rendszer jogosulatlan mŤkºd®s®t. 

¶ A tulajdonosnak/¿zemeltetŖnek naprak®sz jegyzŖkºnyvet kell vezetnie a hŤtŖrendszerrŖl. 
 

 

A DAE §ltal a hŤtŖszekr®nyhez mell®kelt,opcion§lis sziv§rg§s®rz®kelŖt kiz§r·lag a hŤtŖszekr®nybŖl sz§rmaz· 
hŤtŖkºzeg-sziv§rg§s ellenŖrz®s®re kell haszn§lni 
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2 AZ EGYSÉG ÁTVÉTELE 

Amikor az egység eléri a beszerelés helyét, vizsgálja át, hogy nem szenvedett-e sérüléseket a szállítás során. Az átvételi 
jegyzŖkºnyvben szereplŖ ºsszes alkatr®szt ellenŖrizze.  
Ha sérülésre utaló jelek vannak, ne távolítsa el a sérült alkatrészeket, és azonnal jelentse a sérülés mértékét és típusát mi nd a 
sz§ll²t· c®gnek, k®rve, hogy vizsg§lja meg, mind a gy§rt· k®pviselŖj®nek, lehetŖs®g szerint k¿ldjºn f®nyk®peket, amelyek 
hasznosak lehetnek a felelŖss®gek azonos²t§s§ban.  
A k§rokat nem szabad kijav²tani a sz§ll²t·v§llalat k®pviselŖj®nek ®s a gy§rt· k®pviselŖj®nek ellenŖrz®se elŖtt. 

A k®sz¿l®k beszerel®se elŖtt ellenŖrizze, hogy a k®sz¿l®kt§bl§n felt¿ntetett modell ®s t§pfesz¿lts®g helyes-e. Az §tv®telt kºvetŖ 
esetleges k§rok®rt a gy§rt· nem tehetŖ felelŖss®. 
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3 MţK¥D£SI HATĆR£RT£KEK 

 Tárolás 

Az XS változatú készüléket beltérben kell felszerelni és tárolni.  
Az XR v§ltozat¼ egys®get a telep²t®s elŖtt (mind a belt®ri, mind a k¿lt®ri telep²t®sn®l) v®deni kell a port·l, esŖtŖl, §llandó 

napsugárzástól és az esetleges korrozív anyagoktól, ha a készüléket a szabadban tárolják.  
B§r a k®sz¿l®ket egy hŖre zsugorod· mŤanyag f·lia fedi, az nem hossz¼ t§v¼ t§rol§sra szolg§l, ®s azt el kell t§vol²tani, amint a 
készüléket kirakodják. Valójában ponyvával és hasonlókkal kell védeni, amelyek hosszú távon jobban megfelelnek.  
A kºrnyezeti felt®teleknek a kºvetkezŖ hat§r®rt®keken bel¿l kell lenni¿k:  
Minim§lis kºrnyezeti hŖm®rs®klet : -20°C  
Maxim§lis kºrnyezeti hŖm®rs®klet : +45ÁC  

Maxim§lis relat²v p§ratartalom: 95% kondenz§ci· n®lk¿l. Ha a k®sz¿l®ket a minim§lis kºrnyezeti hŖm®rs®klet alatti hŖm®rs®kleten 
t§rolj§k, az alkatr®szek k§rosodhatnak, m²g a maxim§lis kºrnyezeti hŖm®rs®klet feletti hŖm®rs®kleten a biztons§gi szelepek 
kinyílhatnak, ®s a hŤtŖkºzeg a l®gkºrbe ker¿lhet.  
V®g¿l, a p§ralecsap·d· nedvess®ggel teli helyen tºrt®nŖ t§rol§s k§ros²thatja az elektromos alkatr®szeket. 

 MŤkºd®si korl§tok  

A ¿zemeltet®si tartom§nyon k²v¿l esŖ mŤkºdtet®s k§ros²thatja az egys®get. 
Ha k®rd®se mer¿lne fel, forduljon a gy§rt· k®pviselŖj®hez. 
 

6. ábra - EW(W/H)T-Q MŤkºd®si hat§r®rt®kek 

 

  
 

7. ábra - EWLT-Q MŤkºd®si hat§rok 
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A p§rologtat·b·l kil®pŖ v²z hŖm®rs®klete (ÁC) 
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Egy MŤkºd®s v²zzel 

B MŤkºd®s glikol + v²z oldattal  

 

 
Az elp§rologtat· v²zbemeneti hŖm®rs®klete soha nem haladhatja meg a 40 ÁC-ot. 

 

 

A fenti diagramok a tartom§nyban l®vŖ mŤkºd®si hat§r®rt®kekre vonatkoz· ir§nymutat§st jelentenek. 

Az egyes modellek munkakºr¿lm®nyeihez tartoz· t®nyleges mŤkºd®si hat§r®rt®keket l§sd a CSS 
kiválasztó szoftverben. 

 

 1 táblázat - A glikol minim§lis sz§zal®kos ar§nya az alacsony v²zhŖm®rs®klethez 
 

Típus 
Koncentráció 

(tömegszázalék) (1) 
0 10 20 30 40 

Etilénglikol  
Fagyáspont (°C) 0 -4 -9 -16 -23 

Minimális LWE (2) 5 2 0 -5 -11 

Propilénglikol  
Fagyáspont (°C) 0 -3 -7 -13 -22 

Minimális LWE (2) 5 3 -2 -4 -10 

 
Legenda: 
(1) A glikol minim§lis sz§zal®kos ar§nya a v²zkºr megfagy§s§nak megakad§lyoz§s§ra a megadott kºrnyezeti levegŖhŖm®rs®kleten 
(2) A kºrnyezeti levegŖ hŖm®rs®klete meghaladja a k®sz¿l®k mŤkºd®si hat§r®rt®keit. 

A téli szezonban a vízkör védelme szükséges, még akkor is, ha a készülék nincs üzemben. 
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4 MECHANIKAI SZERELÉS 

 Biztonság 

Minden EWWT-Q/ EWLT-Q / EWHT-Q g®p a fŖbb eur·pai ir§nyelveknek (g®pir§nyelv, kisfesz¿lts®gŤ ir§nyelv, elektrom§gneses 
kompatibilit§si ir§nyelv, nyom§start· berendez®sekrŖl sz·l· ir§nyelv) megfelelŖen k®sz¿lt; a dokument§ci·val egy¿tt 
mindenképpen megkapja a term®knek az ir§nyelveknek val· megfelelŖs®gi nyilatkozat§t is.  

A g®p telep²t®se ®s ¿zembe helyez®se elŖtt az ebben a tev®kenys®gben r®szt vevŖ szem®lyeknek meg kell szerezni¿k az e feladatok 
elv®gz®s®hez sz¿ks®ges inform§ci·kat, alkalmazva a jelen k®zikºnyvben ºsszegyŤjtºtt ºsszes inform§ci·t. 
Az egységet szilárdan rögzíteni kell a talajhoz. 
A kºvetkezŖ utas²t§sokat felt®tlen¿l be kell tartani: 

- Tilos hozz§f®rni az elektromos alkatr®szekhez a fŖkapcsol· kinyit§sa ®s a t§pell§t§s kikapcsol§sa n®lk¿l. 

- Tilos az elektromos alkatr®szekhez szigetelŖ platform haszn§lata n®lk¿l hozz§f®rni. Ne f®rjen hozz§ az elektromos 
alkatrészekhez, ha víz és/vagy nedvesség van jelen. 

- Az ®les sz®lek s®r¿l®seket okozhatnak. Ker¿lje a kºzvetlen ®rintkez®st ®s haszn§ljon megfelelŖ v®dŖeszkºzt. 

- Ne helyezzen szilárd tárgyat a vízvezetékbe.  

- A hŖcser®lŖ bemenet®hez csatlakoz· v²zvezet®kre mechanikus szŤrŖt kell felszerelni. 

- A k®sz¿l®ket nagynyom§s¼ kapcsol·kkal ®s/vagy biztons§gi szelepekkel l§tj§k el, amelyek a hŤtŖkºzegkºr magas ®s alacsony 
nyomású oldalán is elhelyezésre kerültek: legyen óvatos. 
 

A mozgó alkatrészek védelmét semmiképpen sem szabad eltávolítani.  
 

Hirtelen le§ll§s eset®n kºvesse a fed®lzeti dokument§ci· r®sz®t k®pezŖ Vez®rlŖpanel haszn§lati ¼tmutat·j§ban felsorolt 
utasításokat. 
 
ErŖsen aj§nlott, hogy a telep²t®si ®s karbantart§si mŤveleteket ne egyed¿l, hanem m§s szem®lyekkel egy¿tt v®gezze.  
Véletlen sérülés vagy nyugtalanság esetén szükséges: 

- nyugalom. 

- Nyomja meg a riaszt· gombot, ha van a telep²t®s hely®n, vagy nyissa ki a fŖkapcsol·t 

- a s®r¿ltet a k®sz¿l®ktŖl t§vol, meleg helyre ®s nyugalmi helyzetbe kell helyezni. 

- azonnal l®pjen kapcsolatba az ®p¿let mentŖszem®lyzet®vel vagy az Eg®szs®g¿gyi S¿rgŖss®gi Szolg§lattal 

- várjon, anélkül, hogy a sérültet magára hagyn§, am²g a mentŖszolg§lat munkat§rsai meg®rkeznek. 

- Adjon meg minden sz¿ks®ges inform§ci·t a mentŖszolg§lat ¿zemeltetŖinek. 

 Kezelés és emelés 

A k®sz¿l®ket a lehetŖ legnagyobb gondoss§ggal ®s figyelemmel kell emelni, a k®sz¿l®kre ragasztott c²mk®n tal§lhat· emel®si 

utasításokat követve. Emelje fel a készüléket nagyon lassan, tökéletesen vízszintesen tartva.  
Ker¿lje a k®sz¿l®k ¿tkºz®s®t ®s/vagy r§z§s§t a kezel®si mŤveletek ®s a sz§ll²t· j§rmŤrŖl tºrt®nŖ be- és kirakodás során, a 
készüléket csak az alapkeret segítségével tolja vagy húzza. Rögzítse a készüléket a teherautó belsejében, hogy az ne mozogjon 
és ne okozzon kárt. A be- és kirakodás során ne engedje, hogy a készülék bármely része leessen. 
Minden egys®g alapkeret®ben lyukak vannak. Csak ezek a pontok haszn§lhat·k a k®sz¿l®k felemel®s®hez, amint az a kºvetkezŖ 
ábrán látható. Az egységet raklapos kocsival lehet kezelni és emelni, ha fából készült távtartók vannak jelen.  

A kezel®s ®s a targonc§val tºrt®nŖ emel®s az egyetlen olyan szerel®si m·dszer, amely az alapkeret furatait haszn§lja. 
 

 

 A targonc§nak, a raklapkocsinak ®s a t§vtart· rudaknak el®g erŖsnek kell lenni¿k ahhoz, hogy biztons§gosan 

megtarts§k az egys®get. EllenŖrizze a k®sz¿l®k s¼ly§t a k®sz¿l®k n®vt§bl§j§n, mert a k®sz¿l®kek s¼lya a k®rt 
tartoz®kokt·l f¿ggŖen v§ltozik 

 

  



D-EIMHP01702-23_00HU- 21/72 

 

8. ábra - Az egykörös egység kezelése 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

  
 

9. ábra - Alternatív kezelési módszer targoncával 

 
 
 
 
 
 

 
 
  

678 mm 

Minimális szükséges 
villahossz 
1050 mm 

550 mm 

Minimális szükséges 
villahossz 
1050 mm 
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10. ábra - Alternatív kezelési módszer raklapos targoncával 
 

 

 

Az egységek hidraulikus és elektromos csatlakoztatásához tekintse meg a méretrajzot.  
A gép teljes méretei, valamint az ebben a k®zikºnyvben le²rt s¼lyok puszt§n t§j®koztat· jellegŤek. 
A szerzŖd®ses m®retrajzot ®s a kapcsol·d· elektromos s®m§t a megrendel®skor kapja meg az ¿gyf®l. 

 

 Pozicionálás és összeszerelés 

A k®sz¿l®ket stabil ®s tºk®letesen v²zszintes alapra kell telep²teni. A talajra tºrt®nŖ telep²t®shez egy ellen§ll· betonalapot kell 

létrehozni, amelynek szélessége nagyobb, mint a készülék szélessége. Ennek az alapnak képesnek kell lennie arra, hogy elbírj a a 
súlyát. 
A rezgéscsillapító alátámasztásokat az egység kerete és az acélgerendák betonalapjaközé kell felszerelni ; felszerelésükhöz 
kövesse azegységhezmellékelt méretrajzot . 
A készülék keretét atelepítéssorán tökéletesen ki kell egyenlíteni , sz¿ks®g eset®n a rezg®sg§tl· elemek al§ helyezendŖ al§t®tek 
segítségével.  

Az elsŖ ¿zembe helyez®s elŖtt kºtelezŖen ellenŖrizni kell, hogy a berendez®s v²zszintes ®s v²zszintes-e egy l®zer szintezŖ vagy 
m§s alkalmas mŤszerrel.    
A vízszintesség és a  vízszintes helyzet hibájanem lehet nagyobb, mint egységenként 5 mm 7 méterig és 10 mm egységenként 7 
méter felett. 
Ha a k®sz¿l®ket olyan helyre telep²tik, amely kºnnyen hozz§f®rhetŖ az emberek ®s §llatok sz§m§ra, javasoljuk, hogy a szabad 

hozzáférés megakadályozása érdekében szereljen fel körös-kºr¿l v®dŖr§csokat. A legjobb teljes²tm®ny garant§l§sa ®rdek®ben a 
telepítés helyén az alábbi óvintézkedéseket és utasításokat be kell tartani: 
¦gyeljen arra, hogy erŖs ®s szil§rd alapot biztos²tson a zaj ®s a rezg®sek csºkkent®se ®rdek®ben. 
- Ker¿lje a k®sz¿l®k telep²t®s®t olyan ter¿letekre, amelyek a karbantart§si mŤveletek sor§n vesz®lyesek lehetnek, p®ld§ul olyan 
platformokra, ahol nincs korlát, korlát, vagy olyan területekre, amelyek nem felelnek meg a körös-körül szabadon hagyott térre 
vonatkozó követelményeknek. 

 
Tartsa be a minimális megközelítési távolságot a készülék körül 1000 mm az egész készülék körül  
 
Tov§bbi megold§sok®rt forduljon a gy§rt· k®pviselŖj®hez. 

 Zaj- és hangvédelem 

A készülék által keltett zaj elsŖsorban a kompresszorok forg§s§b·l ad·dik. 
Az egyes modellméretek zajszintjét az értékesítési dokumentáció tartalmazza. 
Ha az egys®get megfelelŖen szerelik be, megfelelŖen haszn§lj§k ®s rendszeresen karbantartj§k, az egys®g §ltal kibocs§tott 
zajszint nem jelent kock§zati t®nyezŖt, ²gy nincs az egys®g mellett tart·san dolgoz·k sz§m§ra speci§lis v®dŖfelszerel®sre.  

K¿lºnleges zajkibocs§t§si szintet ig®nylŖ beszerel®s eset®n sz¿ks®g lehet zajszint csºkkentŖ berendez®sek alkalmaz§s§ra. 
Ha a hangszintek különleges szabályozást igényelnek, nagy gondot kell fordítani a készülék alaptól való elszigetelésére az 
opcion§lisan mell®kelt rezg®sg§tl· elemek megfelelŖ alkalmaz§s§val. A v²zcsatlakoz§sokra is rugalmas kºt®seket kell felszerelni. 

 Vízkör a készülék csatlakoztatásához 

4.5.1 Vízvezeték-hálózat 
A csºveket ¼gy kell megtervezni, hogy a lehetŖ legkevesebb kºnyºk ®s a lehetŖ legkevesebb f¿ggŖleges ir§nyv§lt§s legyen. ĉgy a 
beszerel®si kºlts®gek jelentŖsen csºkkennek, ®s a rendszer teljes²tm®nye javul.  
A vízrendszerrel szembeni követelmények: 

1. Rezgéscsillapító csövek, amelyek csökkentik a rezgések átvitelét a szerkezetekre. 

RIMUOVERE PRIMA 
DELL'INSTALLAZIONE 

(BE£PĉT£S ELŕTT EL KELL 
TÁVOLÍTANI) 

RIMUOVERE PRIMA 
DELL'INSTALLAZIONE 

(BE£PĉT£S ELŕTT EL KELL 
TÁVOLÍTANI) 

Minimális 
szükséges 
villahossz 
1200 mm 

 

Minimális 
szükséges 
villahossz 
1050 mm 
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2. Elk¿lºn²tŖ szelepek, amelyek a szervizel®si mŤveletek sor§n elszigetelik a k®sz¿l®ket a l®tes²tm®ny v²zh§l·zat§t·l.   
3. A készülék védelme érdekében a BPHE-t úgy kell védeni a befagyás ellen, hogy a BPHE-ben l®vŖ v²z§raml§st folyamatosan 

ellenŖrzik a k®sz¿l®khez mell®kelt §raml§skapcsol·val. ¦gyeljen arra, hogy az §raml§skapcsol·t a jelen k®zikºnyvben 
található utasításoknak megfelelŖen szerelje fel (l§sd a VĉZCSŕRZ£S BEĆLLĉTĆSI ELJĆRĆS c²mŤ bekezd®st).  

4. K®zi vagy automata levegŖztetŖ berendez®ssel a rendszer legmagasabb pontj§n ®s leeresztŖ berendez®ssel a 
legalacsonyabb ponton.  

5. Egy p§rologtat·val ®s egy hŖvisszanyerŖ berendez®ssel (fontos, hogy ezeket ne a rendszer legmagasabb pontj§ra helyezz®k 
el). 

6. MegfelelŖ eszkºz, amely k®pes nyom§s alatt tartani a v²zrendszert. 
7. Víznyomás- ®s hŖm®rs®klet kijelzŖkkel, amelyek seg²tik a szem®lyzetet a karbantart§si munk§latok sor§n. 
8. A v²zszŤrŖ vagy olyan eszkºz, amely k®pes elt§vol²tani a r®szecsk®ket a folyad®kb·l, ®s kºtelezŖ a p§rologtat·/kondenz§tor 

bejáratánál. 

9. Egy szŤrŖvel vagy m§s olyan berendez®ssel, amely elt§vol²tja a v²zbŖl a szil§rd r®szecsk®ket. A szŤrŖ haszn§lata 
meghosszabbítja a BPHE és a szivattyú élettartamát, és segít a vízrendszer jobb állapotban tartásában. A v²zszŤrŖt a 
hŤtŖhºz a lehetŖ legkºzelebb kell beszerelni. Ha a v²zszŤrŖ a v²zrendszer m§sik r®sz®be ker¿l be®p²t®sre, a SzerelŖnek 
garant§lnia kell a v²zszŤrŖ ®s a BPHE kºzºtti v²zvezet®kek tiszt²t§s§t. 

A szennyszŤrŖ h§l· javasolt maxim§lis ny²l§sa: 

¶ 0,87 mm (DX S&T) 

¶ 1,0 mm (BPHE) 

¶ 1,2 mm (elárasztásos) 
 

10. A BPHE opcion§lisan felszerelhetŖ termoszt§ttal ell§tott elektromos ellen§ll§ssal, amely ak§r -20 °C-os környezeti 

hŖm®rs®kleten is v®delmet biztos²t a v²z befagy§sa ellen. 
11. Ha a gyŤjtŖmodul fel van szerelve, a v²zszŤrŖt a gyŤjtŖmodul el® kell szerelni. 
12. 0 ÁC alatti kºrnyezeti hŖm®rs®kleten kºtelezŖ a k®sz¿l®ket opcion§lis elektromos ellen§ll§ssal felszerelni. 
13. A vízvezeték rendszer minden más egységen kívül található részét védeni kell a fagy ellen. 
14. A hŖvisszanyerŖ berendez®sbŖl ºntse ki t®len a vizet, kiv®ve ha a v²zhez a megfelelŖ ar§nyban etil®nglikolt kever. 
15. Ha a vízvezetékbe fagyállóként glikolt önt, ügyeljen arra, hogy az elszívónyomást csökkentse; az egység teljesítménye 

csºkken, ®s a nyom§s es®s nŖ. A g®p minden biztons§gi rendszer®t, pl. fagy§ll· ®s a kis nyom§s elleni v®delem ¼jra be kell 
állítani. 

16. A szŤrŖ csak akkor helyezhetŖ el a szivatty¼ bej§rat§n§l, ha a szivatty¼ a p§rologtat· viz®nek bemeneti csºv®re van 
helyezve, ha a szivatty¼ ®s a p§rologtat· kºzºtti v²zvezet®k tisztas§ga biztos²tott. A p§rologtat·ban l®vŖ salak a k®sz¿l®k 
garanciájának elvesztését okozza. 

17. Ha a k®sz¿l®ket kicser®lik, az ¼j k®sz¿l®k beszerel®se elŖtt ¿r²tse ki ®s tiszt²tsa meg a teljes v²zrendszert, ®s az ind²t§s 
elŖtt v®gezze el a v²z megfelelŖ vizsg§lat§t ®s k®miai kezel®s®t.        

18. A v²zvezet®kek szigetel®se elŖtt ellenŖrizze, hogy a vezet®k nem folyik-e. 
19. EllenŖrizze , hogy avíz nyomása nem haladja meg av²zoldali hŖcser®lŖk tervez®si nyom§s§t, ®s szereljen biztonsági 

szelepet avízvezetékre. 
20. Szereljen be egy megfelelŖ bŖv²tm®nyt. 

 

 
A k§rok elker¿l®se ®rdek®ben szereljen be egy ellenŖrizhetŖ szŤrŖt a v²zvezet®kekre a hŖcser®lŖk bej§rat§n§l. 

 

4.5.2 Vízvezeték-szerelési eljárás 

 
A k®sz¿l®k k®t hŖcser®lŖvel van felszerelve: elp§rologtat· ®s kondenz§tor. Az EWHT-Q egységek esetében az egység 
elpárologtatóját az üzemi körre, az egység kondenzátorát pedig a szennyvízkörre kell csatlakoztatni.  
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11. ábra - Referenciarajz az elpárologtató és a kondenzátor azonosításához   
 

 

1 Kondenzátor  

2 Párologtató 

3 Elektromos panel 

 
Az egys®gek v²zbemenettel ®s v²zkimenettel rendelkeznek a hŤtŖberendez®snek a rendszer v²zkºr®hez val· csatlakoztat§s§hoz. 
Ezt az áramkört csak egy erre felhatalmazott szakember csatlakoztathatja a készülékhez, és meg kell felelnie a vonatkozó hatá lyos 
nemzeti ®s helyi elŖ²r§soknak.  

 

 

 Ha a szennyezŖd®s behatol a v²zkºrforg§sba, probl®m§k mer¿lhetnek fel. Ez®rt a v²zkºr bekºt®sekor mindig 
tartsa szem elŖtt a kºvetkezŖket:  

1.csak belül tiszta csöveket használjon. 
2.a csŖ v®ge lefel® n®zzen, amikor elt§vol²tja a gºrcsºket.  
3.takarja le a csŖ v®g®t, amikor a falon kereszt¿l dugja be, hogy elker¿lje a por ®s a szennyezŖd®s bejut§s§t.  
4.a rendszer csºveit, amelyek a szŤrŖ ®s a k®sz¿l®k kºzºtt helyezkednek el, foly· v²zzel tiszt²tsa meg, mielŖtt 
a rendszerhez csatlakoztatná. 

 
  

1 2 

3 
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4.5.2.1 A k®sz¿l®k elŖk®sz²t®se a v²zkºrforg§shoz val· csatlakoz§shoz.  

A Victaulic® csatlakozókat tartalmazó doboz a készülékkel együtt kerül szállításra. 
 
Víz IN/OUT tartozékkészlet önálló egységekhez 
 

 

 
 

1 Elpárologtató vízbevezetés 

2 Áramlás kapcsoló 

3 V²zbejut§si ®rz®kelŖ 

4 V²zbevezetŖ csŖ §raml§skapcsol·val ®s a bejºvŖ v²z hŖm®rs®klet-®rz®kelŖj®vel 

5 Közös 

6 In situ vízvezeték kör 

Modul§ris be®p²t®shez val· gyŤjtŖcsŖ tartoz®k 
 

 
1 Elpárologtató vízbevezetés 

2 Áramlás kapcsoló 

3 V²zbejut§si ®rz®kelŖ 

4 V²zbevezetŖ csŖ §raml§skapcsol·val ®s a bejºvŖ v²z hŖm®rs®klet-®rz®kelŖj®vel 

5 Közös 

6 Pillangószelep 

7 Vezet®kcsŖ eloszt· 

 

Annak érdekében, hogy szállítás közben ne sérüljenek meg az egységek alkatrészei, az áramláskapcsolóval és a bemeneti 
v²zhŖm®rs®klet-®rz®kelŖvel ell§tott v²zbevezetŖ csŖ ®s a kimeneti v²zhŖm®rs®klet-®rz®kelŖvel ell§tott v²zkivezetŖ csŖ nincs gy§rilag 
felszerelve. 
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4.5.2.2 Az áramláskapcsolót tartalmazó v²zbevezetŖ csŖ csatlakoztat§sa. 

Az §raml§skapcsol·t tartalmaz· v²zbevezetŖ csŖ az elp§rologtat· (EWHT-Q sorozat eset®n a kondenz§tor) v²zbevezetŖj®nek oldal§n 
van felszerelve, ®s elŖszigetelt. V§gja el a kºtŖszalagokat, ®s rºgz²tse a csºvet a mell®keltVictaulic® csatlakozókkal az 
elpárologtató/kondenzátor bemenetéhez. 

4.5.2.3 Az áramláskapcsoló elektromos csatlakoztatása  

 
Az elpárologtató és a kondenzátor áramláskapcsoló kábeleinek vezetését az alábbi ábrák mutatják.  
 

12. ábra - A párologtató és a kondenzátor áramláskapcsolójának helyzete   
 

 
 

13. ábra - Az elpárologtató áramláskapcsoló kábeleinek elvezetése   
 

¶  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Párologtató 
áramláskap
csoló 

Kondenzátor 
áramláskapc
soló 

Elpárologtató 
áramláskapcsoló kábel 



D-EIMHP01702-23_00HU- 27/72 

 

14. ábra - Az elpárologtató áramláskapcsoló kábeleinek elvezetése   
 

 
 

15. ábra - Az elpárologtató és a kondenzátor áramláskapcsoló kábeleinek elektromos panelen való bevezetési pontja  

 

4.5.2.4 A v²zkivezetŖ csŖ csatlakoztat§sa.  

A v²zkivezetŖ csŖ az elp§rologtat·/kondenz§tor v²zkivezet®s®nek oldal§n van felszerelve, ®s elŖszigetelt. V§gja el a kºtŖszalagokat, 
®s rºgz²tse a csŖ(ke)t a mell®kelt Victaulic® csatlakozókkal az elpárologtató/kondenzátor kivezetéséhez. 
Modul§ris alkalmaz§s eset®n a gyŤjtŖmodulokkal, a v²z be- ®s kimeneti csºvek felszerel®se ut§n aj§nlott a v²zhŖm®rs®klet-®rz®kelŖk 
csatlakoz· csºvekbe val· behelyez®s®nek m®lys®g®t ellenŖrizni a mŤkºd®s elŖtt (l§sd az §br§t). 

16. ábra - V²zhŖm®rs®klet-szonda 

 

 
 

 
 
 

Kondenzátor 
áramláskapcsoló 
kábel 

Bel®pŖ k§bel 
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4.5.2.5 A számlálócsövek csatlakoztatása 

 

1. A mellékelt ellencsöveket hegeszti a vízkör végeire, és a mellékelt Victaulic® csatlakozókkal csatlakoztatja a 

készülékhez. 

 

2. A rendszer minden alacsony pontj§n v²zleeresztŖ csapokat kell elhelyezni, hogy karbantart§s vagy le§ll§s eset®n 

lehetŖv® tegy®k az §ramkºr teljes le¿r²t®s®t. A leeresztŖ dug· a kondenz§tor leereszt®s®re szolg§l. Ennek sor§n 

t§vol²tsa el a levegŖ dug·kat is (lásd a kilátási ábrát). 

3. A rendszer minden magas pontj§n biztos²tani kell a szellŖzŖny²l§st. A szellŖzŖket olyan pontokon kell elhelyezni, amelyek 

kºnnyen hozz§f®rhetŖek a szervizel®shez. 

4. Az egys®gen elz§r·szelepeket kell elhelyezni, hogy a szok§sos szervizel®s a rendszer leereszt®se n®lk¿l elv®gezhetŖ 

legyen. 

5. A hŤtŖk®sz¿l®khez csatlakoz· ºsszes v²zvezet®kben rezg®scsillap²t·k haszn§lata aj§nlott a csŖvezet®kek 

megterhelésének, valamint a rezgések és zajok átvitelének elkerülése érdekében. 

4.5.3 CsŖszigetel®s 

 

A teljes v²zkºrt, bele®rtve az ºsszes csºvet, szigetelni kell, hogy elker¿lhetŖ legyen a kondenz§tum k®pzŖd®se ®s a hŤt®si 

teljesítmény csökkenése. 

T®len v®dje a v²zvezet®keket a befagy§st·l (p®ld§ul glikolos oldattal vagy fŤtŖk§bellel).  

 A víz kezelése 

 2 táblázat - DAE v²zminŖs®gi kºvetelm®nyek 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
A rendszerben l®vŖ v²znek k¿lºnºsen tiszt§nak kell lennie, ®s minden olaj- ®s rozsdanyomot el kell t§vol²tani. Minden hŖcser®lŖ 
bemenet®n®l szereljen fel mechanikus szŤrŖt. A mechanikus szŤrŖ felszerel®s®nek elmulaszt§sa lehetŖv® teszi, hogy szil§rd 
részecsk®k ®s/vagy hegesztŖmaradv§nyok ker¿ljenek a hŖcser®lŖ belsej®be. Javasoljuk, hogy olyan szŤrŖt szereljen be, amelynek 

szŤrŖh§l·ja legfeljebb 1,1 mm §tm®rŖjŤ lyukakkal rendelkezik. 
A gy§rt· nem v§llal felelŖss®get a cser®lŖkben keletkezett k§rok®rt, ha a mechanikus szŤrŖk nincsenek felszerelve. 
 
Az egys®g beind²t§sa elŖtt, tiszt²tsa ki a v²zvezet®krendszert. A szennyezŖd®sek, v²zkŖ, tºrmel®k ®s egy®b anyagok 
felhalmoz·dhatnak a hŖcser®lŖ belsej®ben, ®s csºkkenthetik a hŖcser®lŖ kapacit§s§t ®s a v²z §raml§s§t.  
A v²z megfelelŖ kezel®se csºkkentheti a korr·zi·, er·zi·, v²zkŖ kialakul§s§nak stb. kock§zat§t. A megfelelŖ kezel®st a telep²tés 

hely®tŖl f¿ggŖen kell kiv§lasztani, figyelembe v®ve a v²zrendszert ®s a v²z jellemzŖit.  
A gy§rt· nem v§llal felelŖss®get a berendez®sben keletkezett k§rok®rt vagy meghib§sod§sok®rt.       
A v²z minŖs®g®nek meg kell felelnie a kºvetkezŖ t§bl§zatban felsorolt elŖ²r§soknak. 
 

 
A víz nyomása nem haladhatja meg a maximális üzemi nyomást (PN 10) 

 

MEGJEGYZÉS - Gondoskodjon megfelelŖ v®delemrŖl a v²zkºrben annak ®rdek®ben, hogy a v²znyom§s soha ne haladja meg a 
megengedett maximális határértéket.  
 
 
 
 

DAE V²zminŖs®gi kºvetelm®nyek 
Shell&tube 

+ 

Elárasztott 

BPHE 

Ph (25 °C) 6,8 ÷ 8,4 7,5ï 9,0 

Elektromos vezetŖk®pess®g [ɛS/cm] 
(25°C) 

< 800 < 500 

Klorid-ion [mg Cl- / l] < 150 
< 70 (HP1); 
< 300 (CO2) 

Szulfát-ion [mg SO4
2- / l] < 100 < 100 

Lúgosság [mg CaCO3 / l] < 100 < 200 

Teljes keménység [mg CaCO3 / l] < 200 75 ÷ 150 

Vas [mg Fe / l] < 1 < 0,2 

Ammónium-ion [mg NH4+ / l] < 1 < 0,5 

Szilícium [mg SiO2 / l] < 50 - 

Klorid molekulás (mg Cl2 / l) < 5 < 0,5 

Megjegyz®s: 1. HŖszivatty¼ 
        2. Csak hŤt®s 
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 MŤkºd®si stabilit§s ®s a rendszer minim§lis v²ztartalma 

3.tábláza - Minimális vízhozam 
 

 

 Párologtató áramkör Kondenzátor áramkör 

EWWT-Q modell 
Minimális 

vízhozam l/s 
Maximális vízhozam 

l/s 
Minimális vízhozam 

l/s 
Maximális vízhozam 

l/s 

EWWT100Q 2,83 12,17 2,83 12,17 

EWWT125Q 3,61 15,72 3,61 15,72 

EWWT160Q 4,64 19,72 4,64 19,72 

EWLT-Q modell  
Minimális 

vízhozam l/s 
Maximális vízhozam 

l/s 
Minimális vízhozam 

l/s 
Maximális vízhozam 

l/s 

EWLT100Q 2,83 12,17 - - 

EWLT125Q 3,61 15,72 - - 

EWLT160Q 4,64 19,72 - - 

EWHT-Q modell 
Minimális 

vízhozam l/s 
Maximális vízhozam 

l/s 
Minimális vízhozam 

l/s 
Maximális vízhozam 

l/s 

EWHT100Q 2,83 12,17 2,83 12,17 

 
A k®sz¿l®k megfelelŖ mŤkºd®s®nek biztos²t§sa ®rdek®ben a p§rologtat·ban l®vŖ v²zmennyis®gnek az elŖzŖ t§bl§zatban megadott 
mŤkºd®si tartom§nyba kell esnie, ®s a rendszerben minimális vízmennyiségnek kell lennie. 

A hidegv²z eloszt· kºrºknek minim§lis v²ztartalommal kell rendelkezni¿k, hogy elker¿lhetŖ legyen a kompresszor t¼lzott sz§m¼ be- 
®s kikapcsol§sa. Val·j§ban minden alkalommal, amikor a kompresszor mŤkºd®sbe l®p, a kompresszorb·l sz§rmaz· t¼lzott 
mennyis®gŤ olaj kezd el keringeni a hŤtŖkºzegkºrben, ®s ezzel egyidejŤleg a kompresszor §ll·r®sz®nek hŖm®rs®klete 
megemelkedik, amelyet az ind²t§skor fell®pŖ ind²t·§ram gener§l.  Ez®rt a kompresszorok k§rosod§s§nak elker¿l®se ®rdek®ben 
olyan eszköz alkalmazását tervezték, amely korlátozza a gyakori leállásokat és indításokat: egy óra alatt csak 6 alkalommal kell a 

kompresszort elindítani.                
A rendszernek, ahol a k®sz¿l®ket telep²tik, ez®rt biztos²tania kell, hogy a teljes v²ztartalom lehetŖv® tegye a k®sz¿l®k folyamatos 
mŤkºd®s®t ®s ez§ltal a nagyobb kºrnyezeti komfortot. Az egys®genk®nti minim§lis v²ztartalmat bizonyos kºzel²t®ssel, a kºvetkezŖ 
képlet segítségével kell kiszámítani: 
 
Egykörös egység: 

 
M(liter) = 5,7 (l/kW) x P(kW) 
 
Hol: 
M = az egységenkénti minimális víztartalom literben kifejezve 

P = a k®sz¿l®k hŤtŖteljes²tm®nye kW-ban kifejezve 
 
Ez a képlet a mikroprocesszor szabványos paramétereivel érvényes.  
A k®sz¿l®k alap®rtelmez®s szerint 2,5 K v²zhŖm®rs®klet-k¿lºnbs®gre van be§ll²tva, ami lehetŖv® teszi, hogy az elŖzŖ t§bl§zatban 
eml²tett minim§lis t®rfogattal mŤkºdjºn. Ha azonban kisebb hŖm®rs®klet-k¿lºnbs®g van be§ll²tva, mint p®ld§ul folyamathŤt®si 
alkalmaz§sok eset®ben, ahol el kell ker¿lni a hŖm®rs®klet-ingadozást, akkor nagyobb minimális vízmennyiségre van szükség. 

A k®sz¿l®k megfelelŖ mŤkºd®s®nek biztos²t§sa ®rdek®ben a be§ll²t§si ®rt®k megv§ltoztat§sakor a minim§lis v²zmennyis®get 
korrigálni kell. Ha ez a térfogat meghaladja a készülékben megengedett tartományt, akkor egy további tágulási edényt vagy egy  
puffertart§lyt kell be®p²teni a helysz²ni csŖvezet®kbe. 
A v²zmennyis®g pontos meghat§roz§s§hoz javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot a rendszer tervezŖj®vel. 
 

 

A fent leírt sz§m²t§si k®pletet csak egyetlen egys®gre kell figyelembe venni, tºbb egys®gbŖl §ll· ¿zem eset®n 
a sz§m²t§st a rendszer tervezŖj®nek kell elv®geznie 

 Fagy§sg§tl· v®delem az elp§rologtat· ®s a visszanyerŖ cser®lŖk sz§m§ra 

A hŤtŖ- vagy fŤtŖberendez®s teljes rendszer®nek tervez®sekor a kºvetkezŖ fagyv®delmi m·dszerek kºz¿l kettŖt vagy tºbbet 
egyszerre kell figyelembe venni: 
1- A v²z§raml§s folyamatos keringet®se a cser®lŖkben 

2- HŖszigetel®s ®s az alacsony hŖm®rs®kletnek kitett csºvek kieg®sz²tŖ fŤt®se 
3- A hŖcser®lŖ ki¿r²t®se ®s tiszt²t§sa a t®l folyam§n, valamint karbantart§sa antioxid§ns atmoszf®r§val (nitrog®n). 
 
Alternat²v megold§sk®nt megfelelŖ mennyis®gŤ glikolt (fagy§ll· folyad®kot) is hozz§ lehet adni a v²zkºrforg§shoz. 
 
Az ¿zembe helyezŖnek ®s/vagy a karbantart§ssal megb²zott helyi szem®lyzetnek meg kell gyŖzŖdnie arr·l, hogy a fagyv®delmi 

módszerek használatban vannak-e, ®s gondoskodnia kell arr·l, hogy a fagyv®delmi eszkºzºk megfelelŖ karbantart§si mŤveleteit 
mindig elvégezzék. A fenti utasítások figyelmen kívül hagyása károkat okozhat az egységben. A fagykárokra a garancia nem terjed 
ki.  
 

 

A fagyás okozta károk nem tartoznak a garancia hatálya alá, ezért a daikin applied europe s.p.a. minden 
felelŖss®get kiz§r 
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5 IRÁNYELVEK A TÁVOLI KONDENZÁTOR ALKALMAZÁSÁHOZ (EWLT-QVÁLTOZAT) 

A t§voli kondenz§tor alkalmaz§s§nak megtervez®se, valamint a csŖvezet®kek ®s a csŖvezet®k ¼tvonal§nak m®retez®se az ¿zem 
tervezŖj®nek felelŖss®ge.  
Ez a bekezd®s csak arra ºsszpontos²t, hogy javaslatot adjon az ¿zem tervezŖj®nek, k¿lºnbºzŖ megold§sokat lehet fontol·ra venni 
az alkalmazás sajátosságaira való hivatkozással. 
T§voli kondenz§toros alkalmaz§s eset®n, mint p®ld§ul l®ghŤt®ses vagy p§rologtat· kondenz§torok, a hŤtŖg®peket nitrog®n tºltettel 
szállítják. Fontos, hogy a készüléket szorosan zárva tartsa, amíg a távoli kondenzátort be nem szerelik és nem vezetik a készülékhez. 

A hŤtŖk alapfelszerelts®gk®nt szŤrŖsz§r²t·val, nedvess®gjelzŖvel ®s expanzi·s szeleppel gy§rilag felszerelve ker¿lnek sz§ll²tásra. 
A v§llalkoz· felelŖss®ge a csatlakoz· csŖvezet®kek felszerel®se, sziv§rg§svizsg§lata, valamint a teljes rendszer sziv§rg§svizsgálata, 
a rendszer ki¿r²t®se ®s a hŤtŖkºzeg tºltet®nek biztos²t§sa. 
Minden csŖvezet®knek meg kell felelnie a vonatkoz· helyi ®s §llami elŖ²r§soknak. 
Kiz§r·lag hŤtŖkºzeg minŖs®gŤ r®zcsºveket haszn§ljon, ®s szigetelje el a hŤtŖvezet®keket az ®p¿letszerkezetektŖl, hogy 
megakadályozza a rezgés átvitelét rezgés. 

Fontos, hogy az ¿r²tŖvezet®keket a kondenz§torn§l hurokba kell kötni, és a kompresszornál csapdába kell ejteni, hogy 
megakad§lyozz§k a hŤtŖkºzeg. 
®s az olaj befoly§s§t a kompresszorokba; az ¿r²tŖvezet®k hurokba kºt®se nagyobb rugalmass§got is biztos²t. 
Ne haszn§ljon fŤr®szt a z§r·kupakok elt§vol²t§s§hoz. Ez lehetŖv® teheti, hogy a r®zforg§csok beszennyezz®k a rendszert. 
Haszn§ljon csŖv§g·t vagy hŖvel t§vol²tsa el a kupakokat. A r®zkºt®sek izzaszt§sakor fontos, hogy sz§raz nitrog®nt §ramoltassunk 

§t a rendszeren, mielŖtt hŤtŖkºzeggel feltºltj¿k. Ez megakad§lyozza a v²zkŖk®pzŖd®st ®s a hŤtŖkºzeg. 
®s levegŖ robban§svesz®lyes kever®k®nek kialakul§s§t. Ez megakad§lyozza a m®rgezŖ foszg®ng§z k®pzŖd®s®t is, amely akkor 
fordul elŖ. amikor a hŤtŖkºzeg nyitott langnak van kit®ve. 
Lágy forraszanyagok nem használhatók. A réz-réz kötésekhez foszforos-réz forraszanyagot használjon 6-8%-os ezüsttartalommal. 
Egy réz-réz vagy réz-acél kötésekhez magas ezüsttartalmú keményforrasztó rudat kell használni. Csak oxigénacetilént használjon 
forrasszon. 

Miut§n a berendez®st megfelelŖen telep²tett®k, sziv§rg§svizsg§latot v®geztek rajta ®s ki¿r²tett®k, a Daikin §ltal felhatalmazott 
szakember fel¿gyelete mellett feltºlthetŖ hŤtŖkºzeggel ®s beind²that·. 
A teljes hŤtŖkºzeg-tºltet a haszn§lt t§voli kondenz§tor ®s a hŤtŖkºzegcsºvek t®rfogat§t·l f¿gg. 

 A csŖvezet®kek anyag§nak kiv§laszt§sa  

1- A csºvekben l®vŖ idegen anyagoknak (bele®rtve a gy§rt§shoz haszn§lt olajokat is) 30 mg/10 m vagy ann§l kevesebbnek 
kell lenniük. 

2- A hŤtŖkºzeg csŖvezet®kekhez a kºvetkezŖ anyagspecifik§ci·t haszn§lja:  
- ®p²tŖanyag: Foszforsavval dezoxid§lt varrat n®lk¿li r®z hŤtŖkºzegnek.  
- m®ret: Hat§rozza meg a megfelelŖ m®retet a "MŤszaki adatok" c²mŤ fejezetben.  

- a hŤtŖkºzeg csŖvezet®k csŖvastags§g§nak meg kell felelnie a vonatkoz· helyi ®s nemzeti elŖ²r§soknak. 
 Az R32 esetében a tervezési nyomás 49 bar .  

3- Amennyiben a sz¿ks®ges csŖm®retek (h¿velykes m®retek) nem §llnak rendelkez®sre, m§s §tm®rŖk (mm-es méretek) 
haszn§lata is megengedett, a kºvetkezŖk figyelembev®tel®vel:  

- v§lassza ki a k²v§nt m®rethez legkºzelebbi csŖm®retet.  

- haszn§lja a megfelelŖ adaptereket a h¿velykes csºvekrŖl mm-es csövekre való átálláshoz (helyszíni ellátás).  
 

 Telepítési információk kondenzátor nélküli egységekhez  

Ez a termék gyárilag N2-vel van feltöltve (tartási töltés) 

 
Az egys®gek hŤtŖkºzeg-bemenettel (¿r²t®si oldal) ®s hŤtŖkºzeg-kimenettel (folyadékoldal) vannak felszerelve egy távoli 
kondenz§torhoz csatlakoz§sra. Ezt az §ramkºrt enged®llyel rendelkezŖ szakembernek kell biztos²tania, ®s meg kell felelnie minden 
vonatkozó nemzeti ®s helyi elŖ²r§snak. 
 

 A hŤtŖkºzegkºr csatlakoztat§sa 

Ha a kondenz§tor n®lk¿li egys®get a kondenz§ci·s egys®g al§ telep²tik, a kºvetkezŖk tºrt®nhetnek: 
- Amikor a készülék leáll, az olaj visszatér a kompresszor nyomóoldalára.  
- A készülék indításakor ez folyadék (olaj) ütést okozhat. 

- Az olajkeringés csökken 
 
E jelens®gek megold§sa ®rdek®ben 10 m®terenk®nt olajcsapd§kat kell elhelyezni az ¿r²tŖcsŖben, ha a szintk¿lºnbs®g tºbb mint 10 
méter. 
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17. ábra  - A hŤtŖkºzegkºr csatlakoztat§sa (1) 

 

csŖvezet®k hossza: egyen®rt®kŤ = 50 m legnagyobb magasság = 30 m 

¶ Az egys®gek beszerel®se elŖtt erŖsen aj§nlott a csŖrendszerben v§kuumot l®trehozni egy olyan visszacsap· szeleppel 

ell§tott 2 fokozat¼ v§kuumszivatty¼val, amely ī100.7 kPa (ī1.007 bar) (5 Torr abszolút nyomásig) képes evakuálni. Ezután, 
miut§n a v§kuumoz§s befejezŖdºtt, hagyja a rendszert legal§bb 2 ·r§n §t v§kuumban. Ezt kºvetŖen nitrog®ng§zzal nyom§s 
alá kell helyezni a rendszert 4,0 MPa (40 bar) maximális nyomásig. Soha ne §ll²tsa a nyom§sm®rŖt magasabbra, mint a 

készülék maximális üzemi nyomása, azaz 4,0 MPa (40 bar). 
Ha a csatlakoztat§si mŤveletek megkezdŖdnek, lehets®ges-e a rendszer nyom§scsºkkent®se, hogy a benne l®vŖ nitrog®n 
ki§ramoljon a csŖrendszerbŖl. 
 

¶ A kompresszor ¿zembe helyez®se elŖtt biztons§gosan csatlakoztassa a hŤtŖkºzeg csŖvezet®keket. Ha a hŤtŖkºzeg 
csŖvezet®k NEM van csatlakoztatva a kompresszor mŤkºdtet®sekor, akkor levegŖ fog besz²v·dni. Ez rendellenes nyom§st 
okoz a hŤt®si ciklusban, ami a berendez®s k§rosod§s§hoz, sŖt s®r¿l®shez is vezethet. 

 

¶  A távoli kondenzátor és a kompresszor biztosított folyadékbefecskendezése között nem lehet elzáródás (elzárószelep, 
mágnesszelep). 

 

Ha a hŤtŖkºzeg csŖvezet®ket a falon kereszt¿l vezetj¿k be, ¿gyelj¿nk arra, hogy a csŖvezet®kbe ne ker¿ljºn por 

vagy nedvess®g. V®dje a csºveket egy kupakkal, vagy z§rja le a csŖ v®g®t teljesen szalaggal. 
Óvatosan járjon el, amikor rézcsöveket vezet át a falakon. 

18. ábra - A hŤtŖkºzegkºr csatlakoztat§sa (4) 

 
 

Az ¿r²tŖ- és folyad®kvezet®knek a t§voli kondenz§tor csŖvezet®k®hez val· f§kly§s csatlakoz§sokhoz kell kapcsol·dnia. A megfelelŖ 
csŖ§tm®rŖ haszn§lat§hoz l§sd a "MŤszaki adatok" c²mŤ r®szt. 

 

¦gyeljen arra, hogy a helyben telep²tett csŖvezet®kek ne ®rjenek m§s csºvekhez, az als· panelhez vagy az 
oldals· panelhez. K¿lºnºsen az als· ®s az oldals· csatlakoz§sn§l ¿gyeljen arra, hogy a csŖvezet®ket megfelelŖ 
szigeteléssel védje, hogy megakadályozza a burkolattal való érintkezést. 

 

 
 Ne tiszt²tsa ki a levegŖt a hŤtŖkºzegekkel. V§kuumszivatty¼val t§vol²tsa el a levegŖt a rendszerbŖl. 

 

  

1 Távoli kondenzátor  
2 belt®ri v²zhŤtŖ 
3 Kiürítés 
4 Olajcsapda  
5 folyadék  
A>0 m 
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5.3.1 A csŖ v®g®nek forraszt§sa 

 

 

 čvint®zked®sek a terepi csŖvezet®kek csatlakoztat§sakor. Adja hozz§ a forraszt·anyagot az al§bbi §br§n 
látható módon: 

 
 

 Forraszt§skor f¼jja §t nitrog®nnel, hogy a csŖvezet®k belsej®ben ne keletkezzen nagy mennyis®gŤ oxid§lt filmr®teg. Ez a film שּׂשּׁ

k§rosan hat a hŤtŖrendszer szelepeire ®s kompresszoraira, ®s megakad§lyozza a megfelelŖ mŤkºd®st. 

 .Ćll²tsa be a nitrog®nnyom§st 20 kPa (0,2 bar) nyom§scsºkkentŖ szeleppel (®ppen annyira, hogy a bŖrºn ®rezhetŖ legyen) שּׂשּׁ

 
19. ábra  - CsŖforraszt§s 

 

 
 

a) HŤtŖkºzeg csŖvezet®kek 
b) Forrasztandó rész 
c) Szalagozás 

d) Kézi érték 
e) Nyom§scsºkkentŖ szelep 
f) Nitrogén 
 
Ne haszn§ljon antioxid§nsokat csŖkºt®sek forraszt§sakor. A marad®k eltºm²theti a csºveket ®s tºnkreteheti a berendez®seket. 

 Ne használjon folyósítószert a réz-r®z hŤtŖkºzeg csŖvezet®kek forraszt§sakor. Haszn§ljon foszforr®z kem®nyforraszt· ºtvºzetet שּׂשּׁ

(BCuP), amely nem ig®nyel foly·s²t·szert. A foly®kony folyad®k rendk²v¿l k§ros hat§ssal van a hŤtŖkºzegcsŖ-rendszerekre. 
Például, ha klór alapú folyasztószert használnak, az a csövek korrózióját okozza, vagy különösen, ha a folyasztószer fluort 

tartalmaz, az rontja a hŤtŖkºzeg olaj§t. 
 

 
GyŖzŖdjºn meg r·la, hogy a csºveket a forraszt§s alatt nitrog®nnel ºbl²tik §t, hogy megv®dj®k Ŗket a koromt·l.  

 

 Szivárgásvizsgálat és vákuumszárítás  

A kondenz§tor n®lk¿li egys®geket m§r gy§rilag ellenŖrizt®k, garant§lva, hogy nincs sziv§rg§s. 
A csövek csatlakoztatása után ismét el kell végezni a szivárgásvizsgálatot.  
MielŖtt b§rmilyen v§kuumoz§si elj§r§s megkezdŖdik, meg kell gyŖzŖdni arr·l, hogy a k®sz¿l®k t§gul§si szelepe TELJESEN 
NYITVA van. EllenkezŖ esetben nem lehet teljes v§kuumoz§si folyamatot v®gezni. A t§gul§si szelep kinyit§s§hoz kºvesse az 
üzemeltetési kézikönyvben leírt eljárást. 

A hŤtŖkºzegkºrben l®vŖ levegŖt 4 mbar abszol¼t ®rt®ken, a v§kuumszivatty¼k seg²ts®g®vel ki kell ¿r²teni. 
 

 Az egység feltöltése 

Gondosan hajtsa v®gre az ºsszes sz¿ks®ges elj§r§st, ahogyan az a ĂBEINDĉTĆS ELŕTTò fejezetben eml²tett fejezetekben le van 
írva, de ne indítsa el a készüléket. A készülékkel együtt szállított kezelési útmutatót is el kell olvasni. Ez hozzájárul a készülék és az 
elektronikus vez®rlŖ mŤkºd®s®nek meg®rt®s®hez. 
 
A hŤtŖg§z feltºlt®se sor§n ¿gyeljen arra, hogy az al§bbiakban megadott elj§r§sok egyik®t kºvesse: 
 

- VĉZZEL T¥LT¥TT LEMEZES HŕCSER£Lŕ: Kapcsolja be a vízszivattyút a töltési folyamat alatt, hogy a víz keringjen. Ezzel 
elker¿lhetŖ, hogy a hŤtŖg§z hŖcser®lŖbe tºlt®se kºzben bekºvetkezŖ t§gul§s a v²z t¼lzott lehŤl®s®hez vezessen, amely ²gy 
megfagyhat. A víz folyamatos keringetése megakadályozza, hogy maga a víz megfagyjon. A vízszivattyú kézi bekapcsolásához lásd 
a további részleteket a kezelési kézikönyvben. 
 
- LEMEZES HŕCSER£Lŕ ¦RES (NINCS BENNE VĉZ): A hŤtŖkºzeg feltºlt®se a v²zszivatty¼ bekapcsol§sa n®lk¿l is lehets®ges. 

 

 
Csak R32 hŤtŖkºzeget haszn§ljon. M§s anyagok robban§sokat ®s baleseteket okozhatnak. 

 

 

Az R32 fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaz. Globális felmelegedési potenciáljának (GWP) értéke 
675. Ne engedje ki ezeket a gázokat a légkörbe. 
 hŤtŖkºzeg tºlt®sekor mindig haszn§ljon v®dŖkesztyŤt ®s v®dŖszem¿veget. 
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Ha a rendszer nem tartalmaz hŤtŖkºzeget (pl. hŤtŖkºzeg-visszanyer®si mŤvelet ut§n), a k®sz¿l®ket az eredeti 

hŤtŖkºzegmennyis®ggel kell feltºlteni (l§sd a k®sz¿l®ken l®vŖ n®vt§bl§t). 

A hŤtŖkºzeg hozz§ad§sakor csak R32-t használjon.  

 

5.5.1 AhŤtŖkºzeg tºltet®nek finomhangol§sa mŤkºd®s kºzben  

 
A hŤtŖkºzeg tºlt®s®nek finomhangol§s§hoz haszn§lja az 1/4" SAE Flare szelepet a sz²v·csºvºn, ®s ¿gyeljen arra, hogy a 
hŤtŖkºzeget foly®kony §llapotban tºltse fel. 

a. A hŤtŖkºzeg tºltet finomhangol§s§hoz a kompresszornak teljes terhel®sen (100%) kell mŤkºdnie. 
b. EllenŖrizze a t¼lhev²t®st ®s az alulfŤt®st: 

Á a túlmelegedésnek 3 és 8 K között kell lennie 
Á az alulhŤt®snek 3 ®s 8 K kºzºtt kell lennie 

A folyad®khŖm®rs®klet-szonda nem tartozik a standard k®sz¿l®khez. Az alulfagy§si ®rt®k m®r®s®hez haszn§ljon k¿lsŖ 
folyad®khŖm®rs®klet-mérést.  

c. EllenŖrizze az olajszŤrŖ ¿veget. A szintnek a l§t·¿vegen bel¿l kell lennie. 
d. Amíg a túlmelegedés és az alulfagyás nem éri el a b) pontban megadott értékeket, addig 500 g-os lépésekben adjon hozzá 

hŤtŖkºzeget, ®s v§rjon, am²g a k®sz¿l®k stabil kºr¿lm®nyek kºzºtt mŤkºdik. Ism®telje meg a teljes e) elj§r§si l®p®st az 
alulfagyasztási és túlmelegedési értékek eléréséig. , 

Az egys®gnek idŖre van sz¿ks®ge ahhoz, hogy stabiliz§l·djon, ami azt jelenti, hogy a tºlt®st zºkkenŖmentesen 
kell elvégezni. 

e. Jegyezze fel a t¼lmeleged®st ®s az alulfagy§st a k®sŖbbi referenci§khoz. 

f. Tºltse ki a teljes hŤtŖkºzeg-tºltetet a k®sz¿l®k n®vt§bl§j§n ®s a term®khez mell®kelt hŤtŖkºzeg-töltet címkéjén. 
 
 

 

A rendszer elz§r·d§s§nak elker¿l®se ®rdek®ben ¿gyeljen a t§voli kondenz§tor szennyezŖd®s®re. A Daikin nem 
tudja ellenŖrizni a telep²tŖ "idegen" kondenz§tor§nak szennyezŖd®s®t. A Daikin egys®gnek szigor¼ 
szennyezettségi szintje van. 

 

5.5.2 Olajtöltet 

 
Az EWLT kivitelŤ egys®gek kompresszor§t a megfelelŖ olajmennyis®ggel sz§ll²tj§k. A hŤtŖkºzeg-körfolyamatok 15 percnél tovább 
nem maradhatnak nyitva a levegŖ fel®. Ha ez megtºrt®nik, akkor az olajtºltetet a jelen k®zikºnyv "Karbantart§s" fejezet®ben leírtak 

szerint kell kicserélni 



D-EIMHP01702-23_00HU- 34/72 

 

6 ELEKTROMOS TELEPÍTÉS 

 AfŖkapcsol· foganty¼j§nak ®s tengely®nek felszerel®se 

 

A fŖkapcsol·t a k®sz¿l®kkel egy¿tt sz§ll²tj§k, azt minden elektromos mŤvelet elŖtt be kell szerelni. 

 
Nyissa ki az elektromos panel ajtaj§t, ®s szerelje fel a fŖkapcsol· foganty¼j§t ®s tengelyr®szeit. A fŖkapcsol· foganty¼ja az elektromos 

panel ajtajára van szerelve. 
A 20. ábra - Fogantyú összeszerelési utasítás  oldalon láthatóak a markolat összeszerelési utasításai és a pisztolymarkolat geometriai 
részletei.  
 
 

21. ábra  - A pisztolymarkolat részletei 

 
Fogantyú típusa A tengely §tm®rŖje B Hosszúság L 

OH_45J6 6/0.24 45/1.77 

  
 

20. ábra - Fogantyú összeszerelési utasítás  
 

 
 

1 Megszakító kapcsoló 7 A tengely igazítása 

2 Hosszabbított tengely 8 Jelmagyarázat lemez 

3 Terminál bilincs 9 Választó fogantyú 

4 Negyedik pólus, N, PE-kapcsok 10 Fogantyúgomb 

5 Seg®d®rintkezŖ 11 Pisztolymarkolat 

6 Terminál burkolat 12 Átalakító készlet 

 

 
 

21. ábra  - A pisztolymarkolat részletei 
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Fogantyú típusa A tengely §tm®rŖje B Hosszúság L 

OH_45J6 6/0.24 45/1.77 

 

 Általános utasítások 

Nézze át az ön által vásárolt berendezés kapcsolási rajzát. Ha a kapcsolási rajzot nem mellékelték a készülékhez, vagy ha az 
elveszett, kérjük, lépjen kapcsolatba a gyártó k®pviselŖj®vel, aki elk¿ldi ¥nnek a m§solatot. Ha a rajzon szereplŖ adatok ®s az egys®g 

kapcsol·t§bl§ja/ elektromos vezet®kei nem egyezn®nek meg, forduljon a gy§rt· k®pviselŖj®hez. 
 
Az egys®gben olyan nem line§ris terhel®sek vannak, mint p®ld§ul inverterek, melyekbŖl a fºldel®sen §t term®szetes m·don §ram 
sziv§roghat el. Ha a felsz§ll· §gi egys®gbe fºldel®s sziv§rg§s®szlelŖt szerel be, akkor haszn§ljon 'B' t²pus¼, 300 mA minim§lis 
küszºb®rt®kŤ k®sz¿l®ket. 

 

 

A beszerel®si ®s ºsszekºt®si munka megkezd®se elŖtt az egys®get ki kell kapcsolni ®s biztos²tani kell. Mivel az 
egys®g invertereket is tartalmaz, kikapcsol§st kºvetŖen a kondenz§torok kºzb¿lsŖ §ramkºrei egy rºvid ideig 
még nagyfeszültség alatt vannak. Kikapcsol§st kºvetŖen 20 percig ne ¿zemeltesse az egys®get. 

 
Az elektromos berendez®sek a tervezett kºrnyezeti levegŖ hŖm®rs®kleten megfelelŖen mŤkºdhetnek. Nagyon forr· ®s hideg 
kºrnyezetben tov§bbi int®zked®sek javasoltak (forduljon a gy§rt· k®pviselŖj®hez). 

Az elektromos berendez®s akkor mŤkºdik megfelelŖen, ha a relat²v p§ratartalom nem haladja meg az 50 %-ot, legfeljebb +40 °C 
hŖm®rs®kleten. Alacsonyabb hŖm®rs®kleten magasabb relat²v p§ratartalom is megengedett (p®ld§ul 90 % 20 ÁC-on). 
Az alkalmi kondenz§ci· k§ros hat§sait a berendez®s kialak²t§s§val vagy sz¿ks®g eset®n kieg®sz²tŖ int®zked®sekkel kell elker¿lni 
(forduljon a gy§rt· k®pviselŖj®hez).  
 
Ez a termék megfelel az EMC ipari környezetekre vonatkozó irányelveinek. Ezért ez a termék lakóterületeken, pl. olyan 

berendez®sekben, ahol a term®k kisfesz¿lts®gŤ kºz¿zemi h§l·zatra csatlakozik, nem is haszn§lhat·. Ha ezt a term®ket 
kisfesz¿lts®gŤ kºz¿zemi hálózatra csatlakoztatja, akkor a más, érzékeny berendezésekkel való interferencia elkerülése érdekében 
további speciális intézkedéseket kell tenni. 
 
Az egységeket TN tápegységhez kell csatlakoztatni. 

Ha az egységeket más típusú áramellátó rendszerhez kell csatlakoztatni, például az informatikai rendszerhez, kérjük, vegye fe l a 
kapcsolatot a gyárral. 
 

 

A készülék minden elektromos csatlakoztatását a nemzeti törvényeknek és a hatályos európai irányelveknek és 

elŖ²r§soknak megfelelŖen kell elv®gezni.  

 
A beszerel®s, kezel®s ®s karbantart§s miden l®p®s®t megfelelŖ k®pz®ssel rendelkezŖ szem®lyek v®gezz®k. 

Lásd a megvásárolt egységhez tartozó konkrét kapcsolási rajzot. Amennyiben a kapcsolási rajz nem található a készüléken, vagy 
elveszett, k®rj¿k, l®pjen kapcsolatba a gy§rt· k®pviselŖj®vel, aki elk¿ldi ¥nnek a m§solatot. 
Ha a kapcsol§si rajz ®s a vez®rlŖpanel elektromos vezet®keinek szemrev®telez®ses ellenŖrz®se kºzºtt elt®r®s van, forduljon a 
gy§rt· k®pviselŖj®hez. 
Csak r®zvezetŖket haszn§ljon, hogy elker¿lje a t¼lmeleged®st vagy korr·zi·t a csatlakoz§si pontokon, ami a k®sz¿l®k 
károsodásának kockázatával járna. 

Az interferencia elkerülése érdekében az összes parancs- ®s vez®rlŖk§belt k¿lºn kell csatlakoztatni a t§pk§belektŖl, erre a c®lra 
több kábelcsatornát használva. 
A k®sz¿l®ken v®gzett szervizmunk§k elŖtt nyissa ki a fŖ t§pegys®gen tal§lhat· §ltal§nos kikapcsol· kapcsol·t. 
 

 

Ha a készülék ki van kapcsolva, de a kikapcsoló kapcsoló zárt állásban van, a nem használt áramkörök továbbra 
is aktívak maradnak. 

 

Soha ne nyissa ki a kompresszorok csatlakoz·t§bl§j§t an®lk¿l, hogy a g®p fŖkapcsol·j§t nem kapcsolta volna ki. 
Az egy- és h§romf§zis¼ egyidejŤ terhel®sek ®s a f§zisok kºzºtti kiegyens¼lyozatlans§g a k®sz¿l®k norm§l mŤkºd®se sor§n ak§r 
150mA szivárgást is okozhat a föld felé. 
A tápellátó rendszer védelmeit a fent említett értékek alapján kell megtervezni. 
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6.2.1 Az elektromos megfelelŖs®grŖl (csak az EWWT100 eset®ben) 

 

 
Csak az EWWT100-nak kell megfelelnie a kºvetkezŖ szabv§nyoknak, mivel I<75 A. 

 
A berendez®s megfelel a kºvetkezŖknek: 

¶ EN/IEC61000-3-11= eur·pai/nemzetkºzi mŤszaki szabv§ny, amely a feszültségváltozásokra vonatkozó határértékeket 

hat§rozza meg, xxxx fesz¿lts®g, ha a bemeneti §ram >16 A ®s Ò75 A f§zisonk®nt. 

¶ EN/IEC 61000 3 12 = eur·pai/nemzetkºzi mŤszaki szabv§ny, amely a kºzc®l¼ kisfesz¿lts®gŤ h§l·zatokhoz 

csatlakoztatott, 16 A-n§l nagyobb ®s f§zisonk®nt Ò75 A bemeneti §ramerŖss®gŤ berendez®sek §ltal termelt harmonikus 

áramok határértékeit határozza meg. 

A berendezés megfelel az EN/IEC 61000-3-11 szabv§nynak, felt®ve, hogy a rendszer impedanci§ja kisebb vagy egyenlŖ a 
felhasználó tápellátása és a nyilvános rendszer közötti kapcsolódási ponton. A berendez®s telep²tŖj®nek vagy felhaszn§l·j§nak 
felelŖss®ge, hogy - szükség esetén az elosztóhálózattal ὂἻὁἻ konzultálva - biztosítsa, hogy a berendezés csak olyan hálózatra 

csatlakoztatható, amelynek rendszerimpedanciája έ kisebb vagy ὂἵἩὀ egyenlŖ ὂἵἩὀ. 

 
 
 

 Elektromos ellátás 

Az elektromos berendez®s az al§bbiakban meghat§rozott felt®telek mellett megfelelŖen mŤkºdhet: 
 

Feszültség Állandó állapotú feszültség: A névleges feszültség 0,9-1,1-szerese 
 

Frekvencia a névleges frekvencia 0,99 és 1,01 közötti értékének folyamatos beállítása 
0,98-1,02 rºvid idŖ 
 

Harmonikus A harmonikus torzítás nem haladja meg a feszültség alatt álló vezetékek közötti teljes 
fordulatszám feszültség 10%-át a 2. és az 5. harmonikus összege között. A feszültség alatt 

álló vezetékek közötti teljes fordulatszám feszültség további 2%-a a 6. és a 30. harmonikus 
közötti összegre vonatkozóan megengedett. 
 

Feszültség 
kiegyensúlyozatlanság 

Háromfázisú tápellátásban sem a negatív szekvencia komponens, sem a nullszekvencia 
komponens feszültsége nem haladhatja meg a pozitív szekvencia komponens 3%-át 
 

Feszültség 
megszakítás 

A tápellátás megszakadt vagy nulla feszültségen van legfeljebb 3 ms-ig a tápellátási ciklus 
b§rmely tetszŖleges idŖpontj§ban, ®s az egym§st kºvetŖ megszak²t§sok kºzºtt tºbb mint 1 s 
telik el. 
 

Feszültségcsökkenés A feszültségesések nem haladják meg a tápfeszültség csúcsfeszültségének 20%-át egy 
ciklusn§l hosszabb ideig, az egym§st kºvetŖ es®sek kºzºtt tºbb mint 1 m§sodperc telik el. 

 

 Elektromos csatlakozások 

Biztos²tson elektromos §ramkºrt a k®sz¿l®k csatlakoztat§s§hoz. A lemezelnyel®si ®rt®kekhez k®pest megfelelŖ keresztmetszetŤ 
rézkábelekre kell csatlakoztatni, a hat§lyos elektromos szabv§nyoknak megfelelŖen. 
A Daikin Applied Europe S.p.A. elutas²t minden felelŖss®get a nem megfelelŖ elektromos csatlakoz§s®rt. 
 

 

A csatlakoz·khoz val· csatlakoz§sokat r®zbŖl k®sz¿lt csatlakoz·kapcsokkal ®s k§belekkel kell 
elvégezni, különben a csatlakozási pontokon túlmelegedés vagy korrózió léphet fel, ami a készülék 
károsodásának kockázatával járhat. Az elektromos csatlakoztatást csak szakképzett szakember 
v®gezheti, a hat§lyos jogszab§lyoknak megfelelŖen. Fenn§ll az §ram¿t®s vesz®lye. 

 
A k®sz¿l®k §ramell§t§s§t ¼gy kell kialak²tani, hogy az egy §ltal§nos kapcsol· seg²ts®g®vel a rendszer tºbbi komponens®tŖl ®s 
§ltal§ban a tºbbi berendez®stŖl f¿ggetlen¿l be- és kikapcsolható legyen. 
A panel elektromos csatlakoztatását a fázisok helyes sorrendjének megtartásával kell elvégezni. Nézze át az ön által vásárolt  

berendezés kapcsolási rajzát. Ha az egységen nem található meg a kapcsolási rajz vagy a rajz elveszett, lépjen kapcsolatba a gyártó 
k®pviselŖj®vel, aki eljuttat egy m§solatot ºnhºz. Ha a rajzon szereplŖ adatok ®s az egys®g kapcsol·t§bl§ja/ elektromos vezet®kei 
nem egyezn®nek meg, forduljon a gy§rt· k®pviselŖj®hez. 

 

Ne alkalmazzon nyomat®kot, fesz¿lts®get vagy s¼lyt a fŖkapcsol· kapcsaira. A h§l·zati k§beleket 

megfelelŖ rendszerekkel kell t§mogatni. 

 
Az interferencia elker¿l®se ®rdek®ben az ir§ny²t·szervek vezet®keit az elektromos vezet®kektŖl elk¿lºn²tve kºsse be. Ehhez 
használjon több elektromos átjárócsatornát. 

Az egyidejŤ egy- és háromfázisú terhelések és a fázisok kiegyensúlyozatlansága akár 150 mA-es földveszteséget is okozhat a 
k®sz¿l®k norm§l mŤkºd®se sor§n. Ha az egys®g tartalmaz olyan eszkºzºket, amelyek magasabb harmonik§t gener§lnak, p®ld§ul 
invertert vagy fáziskivágást, akkor a földveszteségek sokkal magasabb értékekre, körülbelül 2 A-re növekedhetnek. 
A tápellátó rendszer védelmeit a fent említett értékek szerint kell megtervezni. Minden fázison legyen egy biztosíték, és aho l a 
telep²t®s orsz§g§nak nemzeti jogszab§lyai elŖ²rj§k, egy fºldel®shez val· sziv§rg§s®rz®kelŖ. 

 Zmax (ɋ) 

EWWT100 0,017 
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Ez a term®k megfelel az EMC (Elektrom§gneses ºsszef®rhetŖs®g) ipari kºrnyezetekre vonatkoz· ir§nyelveinek. Ez®rt ez a term®k 
lak·ter¿leteken, pl. olyan berendez®sekben, ahol a term®k kisfesz¿lts®gŤ kºz¿zemi h§l·zatra csatlakozik, nem is haszn§lhat·. Ha 
ezt a term®ket kisfesz¿lts®gŤ kºz¿zemi h§l·zatra csatlakoztatja, akkor a m§s, ®rz®keny berendez®sekkel val· interferencia 
elkerülése érdekében további speciális intézkedéseket kell tenni. 
 

 

A kompresszormotor ®s/vagy a ventil§torok elektromos csatlakoztat§sa elŖtt gyŖzŖdjºn meg arr·l, 
hogy a rendszer ki van kapcsolva, ®s a k®sz¿l®k fŖkapcsol·ja nyitva van. Ennek a szab§lynak a be 
nem tartása súlyos személyi sérülést okozhat. 

 Kábelkövetelmények 

A megszakítóhoz csatlakoztatott k§beleknek be kell tartaniuk a levegŖben l®vŖ szigetel®si t§vols§got ®s az akt²v vezetŖk ®s a fºld 
közötti felületi szigetelési távolságot az IEC 61439-1 1. ®s 2. t§bl§zat§nak, valamint a helyi nemzeti jogszab§lyoknak megfelelŖen. 
A fŖkapcsol·hoz csatlakoztatott kábeleket kulcspárral és az egységes szorítóértékek betartásával kell meghúzni, a használt alátétek 
®s any§k csavarjainak minŖs®g®hez viszony²tva. 

Csatlakoztassa a fºldelŖvezetŖt (s§rga/zºld) a PE fºldelŖcsatlakoz·hoz. 
A potenci§lv®delmi vezetŖnek (fºldelŖvezetŖnek) az EN 60204-1 szabv§ny 5.2. pontja 1. t§bl§zat§nak megfelelŖ, al§bb l§that· 
szakaszúnak kell lennie. 

 
4.táblázat - Az EN60204-1 szabvány 5.2. pontjának 1. táblázata 

A berendezéseket 
tápláló réz f§zisvezetŖk 

szakasza 

S [mm2] 

A k¿lsŖ r®z v®dŖvezetŖ 
minimális 

keresztmetszete  

Sp [mm2] 

S Ò 16 
16 < S Ò 35 

S > 35 

S 
16 
S/2 

 
A potenci§lv®delmi vezetŖ (fºldelŖvezetŖ) keresztmetszet®nek minden esetben legal§bb 10 mm2-nek kell lennie, ugyanezen 
szabvány 8.2.8. pontja szerint. 

 Fázis kiegyensúlyozatlanság 

Háromfázisú rendszerben a fázisok közötti túlzott kiegyensúlyozatlanság okozza a motor túlmelegedését. A megengedett 
legnagyobb fesz¿lts®gegyenlŖtlens®g 3%, a kºvetkezŖk®ppen sz§m²tva: 
 

ὉὫώὩὲίĭὰώὬὭÜὲώ Ϸ
ὠὼ ὠά ρzππ

ὠά
 

ahol: 
Vx = nagyobb kiegyensúlyozatlanságú fázis 
Vm = a feszültségek átlaga 
Példa: a három fázis 383, 386 és 392 V-ot mér. Az átlag: 

 
σψσσψφσως

σ
σψχ ὠ 

 
A kiegyensúlyozatlanság százalékos aránya: 

σωςσψχzρππ

σψχ
  Ȣ  Ϸ 

kevesebb, mint a megengedett maximális érték (3%). 
 

 A készülék tápegységének csatlakoztatása 

A megfelelŖ vezet®kkel csatlakoztassa a t§p§ramkºrt az elektromos panel L1, L2 ®s L3 csatlakoz·ihoz. 
 

 

Soha ne csavarja, h¼zza vagy ne terhelje a fŖkapcsol· csatlakoz·it. A t§pvezet®k vezet®keit megfelelŖ 
rendszerekkel kell támogatni. 

 

A kapcsolóhoz csatlakoztatott vezetékeknek be kell tartaniuk a megemelt szigetelési távolságot és a felületi szigetelés távol ságát 
az akt²v vezetŖk ®s a tºmeg kºzºtt, az IEC 61439-1, 1. ®s 2. t§bl§zat§nak ®s a helyi nemzeti jogszab§lyoknak megfelelŖen.A 
fŖkapcsol·hoz csatlakoztatott vezet®keket a haszn§lt al§t®tek ®s any§k csavarjainak minŖs®g®hez viszony²tott egys®ges 
megh¼z§si ®rt®keknek megfelelŖen, csavarkulcsos nyomatékkal kell meghúzni. 
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 Elektromos panel címke leírása 

22. ábra  - Az elektromos panelen elhelyezett címkék azonosítása (Standard*) 

 
 

A címkék azonosítása 

1 - A gyártó logója 5 - Kezelési / emelési utasítások 

2 - A hŤtŖfolyad®k t²pusa a kºrfolyamatban/kºrfolyamatokban 6 - Az egység azonosító adatai 

3 - Veszélyes feszültségre figyelmeztetés 7 - Gyúlékony gázok EN ISO 7010-W021 

4 - Húzza meg az elektromos kábelek figyelmeztetését (a 
panel belsejében) 

8 - Jótállási pecsét 

*A k®sz¿l®k n®vt§bl§ja kiv®tel®vel, amely mindig ugyanabban a helyzetben van, a tºbbi t§bla a modelltŖl ®s a k®sz¿l®khez tartozó 
opci·kt·l f¿ggŖen elt®rŖ helyzetben lehet.    
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7 TOVÁBBI IRÁNYMUTATÁSOK A MODULÁRIS ALKALMAZÁSOKHOZ 

 

 

Ez a fejezet a moduláris alkalmazások kézikönyvének integrációjaként szolgál. Az e fejezeten kívül, az egy 
egységre vonatkozó összes jelzést továbbra is érvényesnek kell tekinteni.  

 
A három EWWT100-125-160Q modell a Daikin szabványos, soros Daikin master/slave (MUSE) kapcsolattal csatlakoztatható egy 
rendszerbe. 
 

 A rendszer a kºvetkezŖkkel van felszerelve: 
 

¶ K®t vagy tºbb hŤtŖmodul, legfeljebb 4 modul ºsszekapcsol§s§val.  

¶ T§pegys®g r¼drendszer (k¿lsŖ tartoz®k, nem alapfelszerelts®g) 

¶ V²zgyŤjtŖ modul (k¿lsŖ tartoz®k, nem alapfelszerelts®g) 

¶ Szivatty¼modul (k¿lsŖ tartoz®k, nem alapfelszerelts®g) 
 

 
 
A modulok lehetséges kombinációi a 5.táblázat oldalon találhatók.  
 
 

5.táblázat - Moduláris kombinációk* 

  AZONOSÍTÓ kW 

1 modul 

Egy 100 

B 125 

C 160 

2 modul 

A+A 200 

A+B 225 

B+B 250 

B+C 285 

C+C 320 

3 modul 

A+A+B 325 

A+B+B 350 

B+B+B 375 

B+B+C 410 

B+C+C 445 

C+C+C 480 

4 modul 

B+B+B+B 500 

B+B+B+C 535 

B+B+C+C 570 

B+C+C+C 605 

C+C+C+C 640 

*Ez egy referenciatáblázat névleges vízviszonyok mellett. A konkrét teljesítményértéket lásd a Daikin szoftverválasztékában. A 
helysz²ni telep²t®sn®l a modulok sorrendje nem kºtelezŖ, az elt®rhet a t§bl§zatban felt¿ntetett elrendez®sektŖl. 

 

 V²zgyŤjtŖ modul telep²t®se 

7.1.1 Csatlakoz§s a gyŤjtŖmodul ®s a hŤtŖegys®g kºzºtt 

 

Modul§ris alkalmaz§s eset®n az egys®geket a v²zoldalon eloszt·modulokon kereszt¿l kell csatlakoztatni. Az eloszt· lehetŖv® teszi 
az egys®g hŖcser®lŖi ®s a fogyaszt·i ¿zem kºzºtti ºsszekºttet®st.  
A gyŤjtŖmodulok lehetnek: 

¶ A Daikin szállítja az egyes telepítésekhez. 

¶ Az ügyfél által tervezett. 

Ha az eloszt·modulokat az ¿gyf®l tervezi, a megfelelŖ tervez®shez az ebben a fejezetben szereplŖ ir§nymutat§sokat kell kºvetni.    
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23. ábra - Csatlakoz§si utas²t§sok a hŤtŖ ®s a gyŤjtŖmodulok kºzºtt 
 

 
 

A gyŤjtŖmodul felszerel®se ut§n ®s a hŤtŖmodulhoz val· csatlakoztat§s elŖtt fontos a v²zvezet®k gy§rt§sa sor§n keletkezŖ hegesztési 
oxidok ®s egy®b szennyezŖd®sek tiszt²t§sa ®s elt§vol²t§sa.  
A tiszt²t§si l®p®sek a kºvetkezŖk: 

1. Öblítse át a csöveket forró víz és enyhe tisztítószer oldatával. 

2. Híg foszforsavoldattal öblítsük át a készüléket 
3. Állítsa le a tisztítást, amikor már nem látható több törmelék.  
4. A tisztítás után egy órán keresztül hideg vízzel öblítse át a csöveket, hogy eltávolítsa a maradványokat.  

 
Minden tisztítófolyadéknak, savnak és tisztítószernek kompatibilisnek kell lennie a rozsdamentes acéllal, rézzel és szénacéll al. 
K®ts®g eset®n forduljon professzion§lis v²zkezelŖ szakemberhez. 

 
Az eloszt·modul minden csŖben egy-egy pillangószeleppel van felszerelve. 

7.1.2 R®szleges hŖvisszanyer®s gyŤjtŖmodullal 

 

Amennyiben az opcion§lis r®szleges hŖvisszanyer®ssel (PHR) ell§tott egys®get a gyŤjtŖmodulral egy¿tt szerelik fel, a PHR 
cser®lŖcsºvek csatlakoztat§s§hoz a kºvetkezŖ ·vint®zked®seket lehet kºvetni: ha a rendszer több modulból áll, ajánlott, hogy a PHR 
csºvek a gyŤjtŖcsºvek kºzºtt jºjjenek ki, mint a kºvetkezŖ k®peken l§that· fekete csºvek. 
 

24. ábra - PHR-csºvek gyŤjtŖmodullal (balra a 3 h¿velykes - jobbra az 5 h¿velykes gyŤjtŖcsºvekhez) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

x 4 

Csatlakozólemez 
mindkét oldalon 
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7.1.3 Referenciarajz egyedi vízvezeték esetén 

 
Ha a gyŤjtŖmodult nem a Daikin sz§ll²tja, akkor a vevŖi csŖvezet®k-csatlakoz§sra vonatkoz·an a kºvetkezŖ jelz®sekre lehet 
hivatkozni. 

25. ábra - Vízvezeték-konfiguráció 
 

 

 
    

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Ha a szivattyúmodul nincs felszerelve, az ügyfél az üzemi vízvezetékeket közömbösen csatlakoztathatja az elosztómodulok 
rendszerének bal vagy jobb oldalára. A szivattyúmodul szállítása esetén a vízcsatlakozás csak a szivattyú szívócsövére történhet.  
 

 A moduláris rendszer csatlakoztatása 

7.2.1 Mechanikus csatlakozás 

 
Tºbb modul§ris rendszer mechanikus ºsszekapcsol§sa lehets®ges a pozicion§l· k®szletnek kºszºnhetŖen.  
A pozicion§l· k®szlet lehetŖv® teszi a k®t rendszer tºk®letes ºsszehangol§s§t a megfelelŖ csatlakoz§shoz. 

 
26. ábra - Moduláris rendszerek csatlakoztatása 

 
 
 

  

Pozicionáló 
készlet moduláris 
rendszerhez 

Pozicionáló 
készlet moduláris 
rendszerhez 

Victaulic 
csatlakozás 
3" vagy 5" 

100 mm 
(3,94 hüvelyk) 

[7,8 hüvelyk] 
197,5 mm 

[7,9 hüvelyk] 
200 mm 

[10,3 hüvelyk] 
260,5 mm 

CONDESNSER IN 
 

EVAPORÁTOR OUT  
(AZ EWWT-NEK) 

EVAPORÁTOR BE  
(EWHT-NAK) 

CONDESNSER OUT 
 

ELPÁROLOGTATÓ 
(EWWT ESETÉN) 

ELPÁROLOGTATÓ KI 
(EWHT SZÁMÁRA) 

[7,9 hüvelyk] 
200mm 

[10.5 hüvelyk] 

268 mm 

[26.2 hüvelyk] 

665 mm 
[25.0 hüvelyk] 

635 mm 

[26.2 hüvelyk] 

665 mm 
[25.0 hüvelyk] 

635 mm 

[26.2 hüvelyk] 

665 mm 

[25.0 hüvelyk] 

635 mm 

[26.2 hüvelyk] 

665 mm 

[10.5 hüvelyk] 

268 mm 
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7.2.2 V²zgyŤjtŖ csatlakoz· 

 
27. ábra - V²zgyŤjtŖcsŖ m®retek 

 
 

 
 

Az EWWT-Q és EWLT-Q sorozat olyan hŖcser®lŖkkel van felszerelve, amelyeknek ellen§ramban kell mŤkºdni¿k. Ezekben az 
esetekben az elp§rologtat· v²zbevezet®se a felsŖ csºvºn, a kondenz§tor v²zbevezet®se pedig az als· csºvºn tal§lhat·.  
Az EWHT-Q sorozat egyidejŤleg mŤkºdŖ elp§rologtat·val ®s ellen§ram¼ kondenz§torral mŤkºdik.  ĉgy az EWHT-Q sorozat esetében 
az elp§rologtat· ®s a kondenz§tor v²zbeºmlŖ ny²l§sa egyar§nt az als· csºveken tal§lhat·. 
 

28. ábra - Vízcsatlakozás a modulokhoz 

 
Ahogy az elŖzŖ k®pen l§that·, a v²zcsatlakoz§s mindk®t oldalr·l elv®gezhetŖ, a jobb / bal oldali 
korlátozásokról nincs jelzés. Az ugyanahhoz a vízhurokhoz (hideg vagy meleg hurok) tartozó két csatlakoztatás történhet ugyanazon 
az oldalon vagy ellentétes oldalon is. 
A v²zcsatlakoz§sn§l csak azt a csºvet kell betartani, ahol a v²znek be kell l®pnie/ki kell l®pnie a rendszerbŖl (mint a szivattyúmodul 
esetében). 

 

 Motor a lemezes hŖcser®lŖ elz§r·szelep®hez 

Az eloszt·modul minden csŖben egy-egy pillangószeleppel van felszerelve. 

Ezek az elz§r·szelepek a standard egys®g eset®ben k®zi mŤkºdtet®sŤek, de egys®g tartoz®kk®nt egy mŤkºdtetŖ k®szlet is 
rendelhetŖ hozz§. 
M²g a k®zi elz§r·szelepek eset®ben az egyes hŖcser®lŖk v²zhozam§t a nyom§ses®s korl§tozza, addig a motoros szelepek lehetŖv® 
teszik az egyes lemezes hŖcser®lŖk v²zhozam§nak ®s nyom§ses®s®nek szab§lyoz§s§t.  
 
Az elektromos mŤkºdtetŖ haszn§lata lehetŖv® teszi, hogy a jelenleg nem mŤkºdŖ egys®g lemezes hŖcser®lŖj®ben ne legyen 

vízkeringés. 
 

        KONDENZOR OUT 
 
 
              ELPÁROLOGTATÓ (EWWT ESETÉN) 
              ELPÁROLOGTATÓ KI (EWHT SZÁMÁRA) 

KONDENZOR IN 
 
 
ELPÁROLOGTATÓ KI (EWWT-HEZ) 
ELPÁROLOGTATÓ (EWHT ESETÉBEN) 

KONDENZOR OUT 
 
 
ELPÁROLOGTATÓ (EWWT ESETÉN) 
ELPÁROLOGTATÓ KI (EWHT SZÁMÁRA) 

KONDENZOR IN 
 
 
ELPÁROLOGTATÓ KI (EWWT-HEZ) 
ELPÁROLOGTATÓ (EWHT ESETÉBEN) 

MANIFOLD 3" 

MANIFOLD 5" 

[66,2 inch] 
1682 mm 

[6,6 hüvelyk] 
168 mm 

[66,8 hüvelyk] 
1697 mm 

[6,7 hüvelyk] 
170 mm 

[7,2 hüvelyk] 
183 mm 

[7,9 hüvelyk] 
200mm 
[7,8 hüvelyk] 
197,5 mm 
[7,9 hüvelyk] 
200mm 
[10,3 hüvelyk] 
260,5 mm 
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7.3.1 Motor mechanikai szerelése 

Ebben a fejezetben az elz§r·szelepre tºrt®nŖ elektromos mŤkºdtetŖszerkezet beszerel®s®nek utas²t§sait ismertetj¿k. 
A motork®szlet k®t fŖ komponensbŖl §ll: 

1. Motor 

2. A szelep teljes nyitási/zárási helyzetének jelzésére szolgáló végálláskapcsolók. 

 
29. ábra - Szerel®si utas²t§sok a szelep mŤkºdtetŖj®hez 

 

 
 

30. ábra - Szerel®si utas²t§sok a mŤkºdtetŖ v®g§ll§skapcsol·khoz 

 

 
 

A szelepet az al§bbi §br§n l§that· jelz®seknek megfelelŖen kell felszerelni a k®sz¿l®kre. 
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31. ábra - A szelepmeghajtás szerelési jelzései 
 

 
 

7.3.2 Szelep mŤkºdtetŖ ®s v®g§ll§skapcsol· elektromos szerel®se 

 

A szelepmŤkºdtetŖ elektromos csatlakoztat§s§hoz kºtelezŖ a bŖv²tŖmodul be®p²t®se az elektromos panelbe.  
 
 

32. ábra - A motor (bal oldali ábra) és a végálláskapcsolók (jobb oldali ábra) kapcsolási rajzai 
 

 
 

 
 

 
  

Helyes telepítés 

Kábelek színe: 
S1=lila 
S2= piros 
S3=fehér 



D-EIMHP01702-23_00HU- 45/72 

 

33. ábra - K§beladapterek az elp§rologtat· elz§r·szelep mŤkºdtetŖj®hez ®s a v®g§ll§skapcsol·khoz 

 
 

34. ábra - K§beladapterek a kondenz§tor elz§r·szelep®nek mŤkºdtetŖj®hez ®s a v®g§ll§skapcsol·khoz 
 

 
 

 

 
35. ábra - Elz§r·szelep mŤkºdtetŖj®nek kapcsol§si rajza  

 
Az elzárószelep alkatrészei és a csatlakozókábelek közötti elektromos kapcsolat az alábbi táblázatban található.  
 

Kábel a motortól Csatlakozó kábel Kábel az elektromos 
szekr®nybŖl 

(Pin1) kék 500 (Pin1) fekete 

(Pin2) barna 501 (Pin2) barna 

(Pin3) fehér 523 (Pin3) szürke 

 

Kábel a végálláskapcsolóktól Csatlakozó kábel K§bel az elektromos szekr®nybŖl 

S1 (lila) (Pin1) 792 (Pin1) barna 

S3 (fehér) (Pin2) 793 (Pin2) kék 

 

Az al§bbi §br§kon l§that· a szelep mŤkºdtetŖj®nek k§belvezet®se.  
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36. ábra - Az elp§rologtat· elz§r·szelep mŤkºdtetŖj®nek k§belvezet®se 
 

 
 
 
 
 

37. ábra - A kondenz§tor elz§r·szelep mŤkºdtetŖj®nek k§belvezet®se 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Elpárologtató 
elzárószelep 
mŤkºdtetŖ k§bele 

Kondenzátor 
elzárószelep 
mŤkºdtetŖ 
kábele 
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38. ábra - Az elp§rologtat· ®s a kondenz§tor elz§r·szelep mŤkºdtetŖszelep®nek k§beleinek elektromos panelbej§rata 
 

 
 

7.3.3 A végálláskapcsolók kioldásának beállítása 

 
A szelep visszajelzŖ kapcsol·inak kiold§si m·dj§t az al§bbiakban r®szletezz¿k: 
 

- Állítsa be a Unit Mode = Test (Egység üzemmód = teszt) értéket. 

-  K®zi vez®rl®sŤ egys®gn®l a szelepet 0%-os zárt helyzetbe hajtja, várja meg a zárt visszacsatolási állapotot. 

o Nyitás közben a szelep fogantyúja 0%-tól 100%-ig forog, ekºzben a ny²lny²l§sjelzŖ is forog. 

o Amikor a szelep fogantyúja a 80%-os §ll§s kºr¿l van, a ny²ljelzŖt egy csavarh¼z·val a z§rt kapcsol·§ll§sba kell 

forgatni, ahogy az alább látható. 

 

  

Bel®pŖ k§bel 
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39. ábra - A végálláskapcsolók kioldásának beállítása 

 

  
 

  

 

 Halmozott egységek csatlakoztatása 

 

Az egym§sra helyezett egys®gek csatlakoztat§sa a "Stacked unit kit" tartoz®knak kºszºnhetŖen lehets®ges (l§sd az al§bbi §br§t). 
Ez a tartoz®k kºtelezŖ a modulok konfigur§ci·j§hoz.  
 
 

40. ábra - Szerelési utasítások egymásra helyezett egységekhez 

 
 Több egységnyi sokszögrendszer összekapcsolása egymással 

 
Több egység-manifold rendszer együttes telepítéséhez kétféle konfiguráció lehetséges:  

¶ KettŖtŖl n®gy egységnyi sokszögrendszerek sorba rendezése 

¶  Két egymásra helyezett egység-csatornarendszer telepítése  

A m§sodik t²pus¼ telep²t®sn®l a vez®rl®s az azonos szintŤ egys®geket kezeli. ĉgy minden szinthez tartozik egy-egy ellenŖrz®si 
rendszer.  A k®t szint ºsszekºt®s®re nincs hidraulikus csŖvezet®k.  
 
 
 

  

Halmozott egységek készlet 
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41. ábra - Szerelési utasítások több egység-nyílászáró rendszerhez együttesen 
 

 
 

 Szivattyúmodul telepítése 

Ha szivatty¼modul van beszerelve, c®lszerŤ a fŖmodult a szivatty¼modul kºzel®be telep²teni.  

 
42. ábra - Szivattyúmodul telepítése 

 

 
 

 
43. ábra - Szivattyúmodul telepítése - csŖvezet®kek r®szletei  

 
 

 
 

 
A szivattyúmodul csak az egység-gyŤjtŖrendszer egyik oldal§ra szerelhetŖ.  
A v²zbevezetŖ berendez®s a szivatty¼ sz²v·csonkj§hoz van kºtve. 
 

  

EVAPORÁTOR BE 
 

 
KONDENZOR IN 

PUMP MODUL 

100 mm 
[3,94 hüvelyk] 

VICTAULIC 
KAPCSOLAT 

KONDENZÁTOR 
VEZETÉK KI KONDENZÁTOR 

CSATLAKOZč CSŕ 

ELPÁROLOGTATÓ 
CSATLAKOZč CSŕ 

EVAPORÁTOR OUT 
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 A modulok kezelése 

 
A gy§ri csomagol§s lehetŖv® teszi a megfelelŖ daruval tºrt®nŖ emel®st. GyŖzŖdjºn meg arról, hogy a hevederek jó állapotban vannak, 
®s hogy a g®pek s¼ly§nak megfelelŖen vannak m®retezve. A hat®kony rºgz²t®shez ®s a hŤtŖmodulok s®r¿l®s®nek elker¿l®se 

®rdek®ben sz¿ks®g lehet a sz®tter²tŖ rudakra. 
A rendszer teljesen feltºltve ®rkezik hŤtŖkºzeggel.  
 
A gyŤjtŖcsŖ az alapkeretben l®vŖ lyukak seg²ts®g®vel targonc§val, vagy f§b·l k®sz¿lt t§vtart·k eset®n raklapos kocsival is kezelhetŖ. 

44. ábra - A gyŤjtŖmodul kezel®se 
 

 
 
A modul az egys®gbŖl ®s a csatlakoztatott eloszt·b·l §ll; targonc§val emelhetŖ. A modul felemel®s®hez csak az alapkeret furatait 
szabad használni. 

 
45. ábra - Az egys®g ®s a gyŤjtŖmodulok kezel®se 

 

 
 
  

(BE£PĉT£S ELŕTT EL KELL 
TÁVOLÍTANI) 

550 mm 

Minimális szükséges 
villahossz: 
1400 mm  

Minimális szükséges 
villahossz: 
1650 mm  

550 mm  

550 mm  
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46. ábra - Az egymásra helyezett egységek telepítésének jelzései  

 
47. ábra - A szivattyúmodul kezelése targoncával 

 
 
 
 

  

Minimális szükséges 
villahossz: 
1050 mm  

(1. LEHETŕS£G) 

Minimális szükséges 
villahossz: 
1050 mm  

(2. LEHETŕS£G) 
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48. ábra - A szivattyúmodul kezelése raklapos targoncával 
 

 
 

 A modulok elektromos szerelése 

 
Az egys®gmodulok elektromosan ºsszekºthetŖk egym§ssal egy teljes²tm®nys§vos rendszeren kereszt¿l. Minden egys®gmodul egy-
egy biztosítékokkal ellátott tápegység-modullal van felszerelve, és a tápegység-modulok csatlakozómodulokkal vannak összekötve.  
A tápkábel-rendszer mindkét oldalán található egy-egy doboz, amely lehetŖv® teszi a k§belek elvezet®s®t. 
 

49. ábra - Teljesítménysávos rendszer 

 
 

50. ábra - Kábelek elvezetése a rúdrendszer és a készülék között 

 
 

 

Minimális szükséges 
villahossz: 
1200 mm  

Minimális szükséges 
villahossz: 
1050 mm  

BE£PĉT£S ELŕTT EL 
KELL TÁVOLÍTANI 

BE£PĉT£S ELŕTT EL 
KELL TÁVOLÍTANI 

(1. LEHETŕS£G) 

(2. LEHETŕS£G) 

INITIAL MODUL KÖZTES MODUL KÖZTES MODUL ZÁRÓ MODUL 

CSATLAKOZÓ MODUL CSATLAKOZÓ MODUL CSATLAKOZÓ MODUL 

POWER BAR 
RENDSZER 

ELEKTROMOS 
ÁRAMELLÁTÁS 

EGYSÉGMODUL 
ELEKTROMOS 
TÁPEGYSÉG EGYSÉGMODUL 

ELEKTROMOS 
TÁPEGYSÉG 

 

EGYSÉGMODUL 
ELEKTROMOS 
TÁPEGYSÉG 

 

EGYSÉGMODUL 
ELEKTROMOS 
TÁPEGYSÉG 
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51. ábra - A kábelek elvezetésének részletei  

 
 

7.8.1 Power bar rendszer mechanikai szerelése 

A helyes mechanikai szereléshez minden egyes teljesítménysáv-modult a megfelelŖ egys®gmodul tetej®re kell helyezni, ®s az 
oldals· keresztgerend§kra szerelt hatlapos csavarokkal (2 mindk®t oldalon) 4 csavarral kell rºgz²teni. Ha a szekr®ny felsŖ panelje 
jelen van (XR készülékváltozat), a lap egy részét ki kell v§gni, hogy a csavarok rºgz²t®s®t lehetŖv® tegye. 
Az elsŖ ®s az utols· egys®gmodul megfelelŖ t§pegys®g-modullal rendelkezik, amelyhez egy doboz tartozik, amely lehetŖv® teszi a 
tápkábelek beszerelését, a többi egységhez egy speciális tápegység-modul tartozik, doboz nélkül. 
 

52. ábra - A tápegységhez való rögzítés a tápegységhez 

 
 
 

K®t egym§s ut§ni modult egy csatlakoz· modullal kell ºsszekºtni. Ez a modul 4 gyŤjtŖs²n-csatlakozó terminált tartalmaz, hogy 
biztosítsa az elektromos folytonosságot a teljesítménysáv-modulokon keresztül. 
 
 
  

VÁGÁS 
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53. ábra - A teljesítménysáv-modulok összekapcsolása 
 

 

7.8.2 Power bar rendszer elektromos csatlakoztatása 

 
A teljes²tm®nys§vrendszer tºbb modulj§nak elektromos csatlakoztat§sa a speci§lis csatlakoz·bilincseknek kºszºnhetŖen 
lehetséges.  

Ezek a bilincsek lehetŖv® teszik az egyes modulok r¼djainak ºsszekapcsol§s§t. 
 

54. ábra - A teljesítménysáv-modulok összekapcsolásának részletei 

 
  

GYţJTŕSĉN CSATLAKOZč TERMINĆL 

A nyitott t§pegys®g modul fel¿ln®zetbŖl 
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55. ábra - A biztosítékok és a tápkábel-modul kábelek elvezetésére szolgáló dobozának részletei 

 
 
Az egységek elektromos csatlakoztatása a hálózati sávrendszerhez többpólusú, 3 fázisú, földelt kábelen keresztül történik. A három 

f§zist az egyes modulokkal felszerelt biztos²t®ktart·hoz kell csatlakoztatni, a fºldet (PE) pedig a fºlds²nhez (PE gyŤjtŖs²n) kell 
csatlakoztatni. 

 
56. ábra - A kezdeti egységmodul elektromos csatlakozásának részletei 

 

 
 
 

 
 

NH BIZTOSÍTÉKKAPCSOLÓ-LEVÁLASZTÓ 

BUSBAR L1 

BUSBAR L2 

BUSBAR L3 

BUSBAR PE 

POWER BAR RENDSZER 
VILLAMOSENERGIA-ELLÁTÁS 

EGYSÉGMODUL 
VILLAMOSENERGIA-

ELLÁTÁS 

NH BIZTOSÍTÉKKAPCSOLÓ LEVÁLASZTÓ 
BUSBAR PE BUSBAR L3 BUSBAR L2 BUSBAR L1 
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57. ábra - Az elektromos csatlakozás részletei bármely más egységmodulhoz 
 

 
 

 
 

 
Lásd a megv§s§rolt egys®ghez tartoz· konkr®t kapcsol§si rajzot. ElŖfordulhat, hogy a kapcsol§si rajz nincs a k®sz¿l®ken, vagy 
elveszett, ebben az esetben forduljon a gy§rt· k®pviselŖj®hez, aki elk¿ldi ¥nnek a m§solatot. 

Ha a rajzon szereplŖ adatok ®s az egys®g kapcsol·t§bl§ja/ elektromos vezet®kei nem egyezn®nek meg, forduljon a gy§rt· 
k®pviselŖj®hez. 
 
Az egys®gben olyan nem line§ris terhel®sek vannak, mint p®ld§ul inverterek, melyekbŖl a fºldel®sen §t term®szetes m·don §ram 
sziv§roghat el. Ha a felsz§ll· §gi egys®gbe fºldel®s sziv§rg§s®szlelŖt szerel be, akkor haszn§ljon 'B' t²pus¼, 300 mA minim§lis 
küszºb®rt®kŤ k®sz¿l®ket. 

 
Az elektromos berendez®sek a tervezett kºrnyezeti levegŖ hŖm®rs®kleten megfelelŖen mŤkºdhetnek. Nagyon forr· ®s hideg 
kºrnyezetben tov§bbi int®zked®sek javasoltak (forduljon a gy§rt· k®pviselŖj®hez). 
Az elektromos berendez®s akkor mŤkºdik megfelelŖen, ha a relat²v p§ratartalom nem haladja meg az 50 %-ot, legfeljebb +40 °C 
hŖm®rs®kleten. Alacsonyabb hŖm®rs®kleten magasabb relat²v p§ratartalom is megengedett (p®ld§ul 90 % 20 ÁC-on). 

Az alkalmi kondenz§ci· k§ros hat§sait a berendez®s kialak²t§s§val vagy sz¿ks®g eset®n kieg®sz²tŖ int®zked®sekkel kell elker¿lni 
(forduljon a gy§rt· k®pviselŖj®hez).  
 
Ez a termék megfelel az EMC ipari környezetekre vonatkozó irányelveinek. Ezért ez a termék lakóterületeken, pl. olyan 
berendez®sekben, ahol a term®k kisfesz¿lts®gŤ kºz¿zemi h§l·zatra csatlakozik, nem is haszn§lhat·. Ezt a term®ket kisfesz¿lts®gŤ 
nyilvános elosztóhálózatra kell csatlakoztatni, ezért további különleges intézkedéseket kell tenni az egyéb érzékeny berendezésekkel 

való interferencia elkerülése érdekében. 
 
Az egységeket TN tápegységhez kell csatlakoztatni. 
Ha a készülékeket más típusú áramellátó rendszerhez, például informatikai rendszerhez kell csatlakoztatni, kérjük, vegye fel a 
kapcsolatot a gyárral. 
 

 

A készülék minden elektromos csatlakoztatását a nemzeti törvényeknek és a hatályos európai irányelveknek és 
elŖ²r§soknak megfelelŖen kell elv®gezni.  
A csatlakoz·khoz val· csatlakoz§sokat r®zbŖl k®sz¿lt csatlakoz·kapcsokkal ®s k§belekkel kell elv®gezni, 

különben a csatlakozási pontokon túlmelegedés vagy korrózió léphet fel, ami a készülék károsodásának 
kockázatával járhat. Az elektromos csatlakoztatást csak szakképzett szakember végezheti, a hatályos 
jogszab§lyoknak megfelelŖen. Fenn§ll az §ram¿t®s vesz®lye. 

 

 

Ha a szervizel®s elŖtt nem kapcsolja ki a k®sz¿l®ket a h§l·zatb·l, az hal§lhoz vagy s¼lyos s®r¿l®shez vezethet. 
A szervizel®s elŖtt kapcsolja le az ºsszes elektromos §ramot, bele®rtve a t§vkapcsol·kat is. Kºvesse a 

megfelelŖ lockout/tagout elj§r§sokat, hogy biztos²tsa, hogy az §ramell§t§s nem ker¿lhet v®letlen¿l fesz¿lts®g 
al§. EllenŖrizze fesz¿lts®gm®rŖvel, hogy nincs áram. 

 

 

A beszerel®si ®s ºsszekºt®si munka megkezd®se elŖtt az egys®get ki kell kapcsolni ®s biztos²tani kell. Mivel az 
egys®g invertereket is tartalmaz, kikapcsol§st kºvetŖen a kondenz§torok kºzb¿lsŖ §ramkºrei egy rºvid ideig 
még nagyfeszültség alatt vannak.  
Kikapcsol§st kºvetŖen 20 percig ne ¿zemeltesse az egys®get. 

EGYSÉGMODUL 
VILLAMOSENERGIA-

ELLÁTÁS 

BUSBAR PE BUSBAR L3 BUSBAR L2 BUSBAR L1 

NH BIZTOSÍTÉKKAPCSOLÓ LEVÁLASZTÓ 
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 Biztosítékok cseréje a power bar rendszerhez 

 

 

A biztos²t®k cser®je elŖtt gyŖzŖdjºn meg arr·l, hogy a csatorna §ramell§t§s§t kikapcsolta. 

 
A 46. ábrán látható biztosítékok túláram esetén kioldással védik elektromosan az egyetlen egységet. Ha ez az esemény 
bekövetkezik, a biztosítékokat ki kell cserélni. 
Ennek a fejezetnek az a célja, hogy utasításokat adjon a biztosítékok cseréjéhez.  

 
58. ábra - NH biztosítékkapcsoló leválasztó 

 

 
 

1) Húzza lefelé a biztosítéktartó karját, kis nyomást gyakorolva, hogy ne sérüljön meg. 
2) Óvatosan húzza ki a testet, ahol a biztosítékok találhatók. 
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3) Helyezze be a biztosítékokat a testbe úgy, hogy az egyes biztosíték esetében enyhe nyomást gyakorol lefelé, a biztosítékpár 
esetében pedig enyhe nyomást gyakorol felfelé: így a biztosítékok beakasztásra kerülnek. 
A biztosítékok kihúzásához: nyomja az egyes biztosítékot kissé felfelé, a biztosítékpárt pedig kissé lefelé. 
 

 
 
4) Helyezze be a biztosítéktartó mozgó részét a rögzítettbe, ügyelve arra, hogy ne sérüljön meg az alkatrész.  

 
 
5) Nyomja felfelé a biztosítéktartó karját; a mozgatható rész beakad és befelé csúszik. 

6) Alkalmazza a tápegységet a csatornára 
 

7.9.1 M/S (MUSE) szondák telepítése 

 

Modul§ris alkalmaz§s eset®n a rendszer kezel®se a gyŤjtŖmodulokkal a Daikin szabv§nyos MUSE (M/S) soros master/slave (MUSE) 
kapcsolatán keresztül történik. 
A MUSE a k®t hŖm®rs®kletszond§nak kºszºnhetŖen (a gyŤjtŖmodulban tal§lhat·) k®pes az egys®gek mŤkºd®s®t ellenŖrizni: 

¶ Kºzºs elp§rologtat· kil®pŖ hŖm®rs®klet szonda 

¶ Kºzºs kondenz§tor kil®pŖ hŖm®rs®klet szonda 




























