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Público de este Manual de Uso 
Este Manual de Uso está diseñado para presentar las funciones de Daikin on Site basadas en la nube 

y disponibles para los roles de Operador, Operador Formado y Propietario que realicen tareas 

operativas tales como monitorizar el estado de equipos, configurar los puntos de ajuste operativos y 

realizar programaciones del equipamiento HVAC conectado y de las soluciones de control del 

sistema.  

Alcance de este Manual de Uso 
Este Manual de Uso presenta las funciones genéricas de la aplicación basada en la nube Daikin on 

Site. No versa sobre la funcionalidad del equipamiento conectado HVAC ni de los controladores del 

sistema, incluyendo Enfriadores, Unidades de Gestión del Aire (AHUs), Gestores de Sala del Enfriador 

(iCMs), etc. 

Para información detallada sobre el equipo y los controladores del sistema, consulte sus Manuales 

de Uso específicos. 

Exención de responsabilidad  
El contenido de este documento fue revisado para garantizar que se corresponde con el hardware, 

software y firmware descritos en el mismo. Sin embargo, no pueden descartarse las divergencias, 

por lo que no garantizamos que el manual se corresponda al 100% con el dispositivo/sistema real. La 

información proporcionada en este documento se revisa regularmente, y cualquier corrección 

requerida se añade en la siguiente edición. 

Siéntase libre de contactar con el equipo de soporte de Daikin on Site en la dirección 

fqs.technicalservices@daikineurope.com si identifica errores o desviaciones entre lo descrito y la 

verdadera funcionalidad de Daikin on Site. 

Algunas notas antes de empezar  
La estructura y contenido de este Manual de uso están parcialmente perfilados como un manual, 

especialmente en los capítulos que describen una funcionalidad más completa, como notificaciones 

de Alarma, Programaciones y Paneles informativos personalizados. 

Es buena idea tener acceso a Daikin on Site mientras lee este Manual para probar la funcionalidad 

descrita.  

Navegadores admitidos  
Daikin on Site admite los siguientes navegadores: 

¶ Mozilla Firefox 

¶ Google Chrome 

¶ Safari 

¶ Microsoft Edge 

  

mailto:fqs.technicalservices@daikineurope.com
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Roles de usuario  
Daikin on Site admite cinco Roles de usuario: 

¶ Operador, con acceso sólo de lectura a los puntos de datos 

¶ Operador formado, con acceso a configuraciones y puntos de datos operativos 

¶ Propietario, con acceso a configuraciones y puntos de datos operativos 

¶ Servicio externo, con acceso a puntos de datos operativos y ciertas configuraciones de 

puesta en servicio y mantenimiento 

¶ Servicio Daikin , con acceso completo a todos los puntos de datos 

El acceso a las funciones de Daikin on Site también es específico de los roles de usuario: 

 

El Manual Operativo describe funcionalidades disponibles y/o relevantes para los roles de Operador, 

Operador Formado y Propietario. 

Nota: Los roles de Operador Formado y Propietario tienen el mismo acceso de lectura y escritura a 

puntos de datos. La única diferencia entre ambos roles es que el Propietario tiene acceso a los 

Ajustes de planta, que permiten gestionar los Usuarios de planta y crear Notificaciones de alarma. 

Nota: Puesto que este manual describe varios roles de usuario, las capturas de pantalla y las 

descripciones pueden referirse a funcionalidades no disponibles para un rol de usuario específico. A 

lo largo del manual se indica para qué roles de usuario está disponible una función específica.   
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Registro en el portal de Daikin on Site  
Para registrarse en el portal de Daikin on Site necesita una invitación. Esto ocurre cuando un 

Administrador de Daikin on Site le otorga acceso a una o más plantas y recibe un correo de Daikin on 

Site con una contraseña temporal. 

 

Una vez haya recibido la invitación por correo electrónico, siga los siguientes pasos: 

¶ Vaya a www.DaikinOnSite.com y verá la página de inicio con una máscara de registro. 

¶ Introduzca su dirección de correo electrónico, su contraseña (temporal) y pulse en Registro 

¶ A continuación se le solicitará que cambie su contraseña temporal 

o Nota: Una contraseña segura consta de al menos 8 caracteres y debe incluir al 
menos un número y un carácter especial 

¶ Cree y confirme su contraseña segura y personal 

¶ Clique en Cambiar contraseña para confirmar su contraseña temporal 

¶ Su contraseña personal está ahora activa, y se le dirigirá a la página principal de Daikin on 
Site. 

Funciones de seguridad para Conexión y Desconexión  
Tenga en cuenta las siguientes funciones de seguridad para Conexión y Desconexión: 

¶ Su sesión finalizará automáticamente tras 30 minutos de inactividad. Daikin on Site regresa 
entonces automáticamente a la página de inicio. 

o Nota: Cuando se trabaja con múltiples pestañas de navegador, tan sólo se registra la 
actividad de la primera pestaña. 

¶ Su cuenta de usuario se bloquea tras 5 intentos fallidos de introducir la contraseña. A 
continuación se le enviará a la función Contraseña olvidada , que le permitirá fijar una 
nueva contraseña 

¶ Por razones de seguridad, se requiere una nueva conexión pasadas 24 horas de actividad 
ininterrumpida. 

¿Ha olvidado su contraseña? 
Use la función Reiniciar contraseña y siga las instrucciones en caso de olvidar la contraseña. 
  

http://www.daikinonsite.com/
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Portal principal de Daikin on Site  

 

Sobre estas líneas puede ver el portal principal de Daikin on Site con las secciones 1 a 6, que se 

explican a continuación: 

1. Se refiere al alcance de la cinta de navegación principal de Daikin on Site 

2. Se refiere a las funciones de navegación principales dentro de Daikin on Site 

a. PANELES INFORMATIVOS 

b. MANEJO 

c. ADMINISTRACIÓN 

3. Se refiere al llamado INTERRUPTOR HUÉSPED 

4. Se refiere a la ELECCIÓN DE IDIOMA 

5. Se refiere a DETALLES DE CUENTA Y DESONEXIÓN 

6. Se refiere al menú de navegación secundario. El menú de navegación secundario depende 

del contexto, como verá más adelante en este documento. 

La funcionalidad detrás de las distintas posibilidades de navegación se explica en los siguientes 

párrafos. 
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Elegir el idioma deseado  
Daikin on Site admite 28 idiomas actualmente. Encontrará la elección actual de idioma de Daikin on 

Site en la parte superior de la página principal, como se muestra sobre estas líneas. 

 

Nota: Esta elección de idioma se refiere a los textos que son parte de la aplicación basada en la nube 

Daikin on Site, no a textos importados desde un controlador de planta.  

Definir los detalles de la cuenta  
Los Detalles de la cuenta se definen seleccionando el menú superior derecho de la página principal 

de Daikin on Site, como se muestra sobre estas líneas.  

Tras seleccionar Detalles de la cuenta, aparecerá la máscara mostrada bajo estas líneas:  
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La mayoría de campos de entrada de esta máscara son autoexplicativos, y no es obligatorio 

rellenarlos. Los siguientes campos necesitan aclaración adicional: 

¶ Unidades de ingeniería preferidas puede fijarse en Métrica o Imperial. Según la opción 

elegida Daikin on Site convertirá automáticamente os valores de los puntos de datos 

recibidos de una planta a su unidad de ingeniería preferida 

¶ Idioma de planta preferido se refiere a textos importados desde un Controlador de planta. 

El idioma preferido puede ser cualquiera de los disponibles en la aplicación Daikin on Site.  

Nota: Los textos específicos de la planta aparecerán en Daikin on Site sólo si el idioma 

preferido está disponible en Daikin on Site. Si el idioma preferido no está disponible en un 

Controlador de planta, se mostrará el idioma predeterminado de dicho controlador. 

¶ PIN de gráfico de web NO CONFIGURE ESTE PARÁMETRO, pues puede impedir que el 

gráfico de web se muestre correctamente. Si lo configura por error, borre el campo y guarde 

la configuración. 

Desconectar de Daikin on Site  
Encontrará la opción Desconexión en el menú superior derecho de la página principal de Daikin on 

Site, como se muestra sobre estas líneas.  

 

Alternar entre Inquilinos  

 

Esta función puede ser o no relevante para usted.  

Antes que nada, ¿qué son los Inquilinos? 
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Daikin on Site está estructurado como un sistema de archivos en su ordenador. El directorio raíz se 

llama Inquilino Principal. Las carpetas subordinadas al directorio raíz se denominan sub-inquilinos. 

Un Sub-inquilino puede ser una unidad de negocio, como por ejemplo Daikin Holanda. Todas las 

plantas bajo la jurisdicción de Daikin Holanda residen en el Sub-inquilino Daikin Holanda.  

Si tan sólo tiene acceso a las plantas dentro de un Sub-inquilino, lo cual será un caso típico, alternar 

entre sub-inquilinos será irrelevante para usted y puede ignorar esta función.  

No obstante, si tiene acceso a múltiples sub-inquilinos, puede alternar entre ellos en el menú 

mostrado sobre estas líneas. 

Una vez pase a un Sub-inquilino específico, su vista se reducirá a las plantas asignadas al Sub-

inquilino seleccionado. 

Navegación de paneles informativos  
En su primera sesión de Daikin on Site, el menú de navegación, aparecerá resaltado el menú 

PANEL INFORMATIVO y aparecerá un Mapa. En todas las sesiones futuras, lo mostrado en la 

página principal del portal dependerá de dónde estaba antes de desconectarse. La última 

vista será lo que aparezca cuando reingrese. 

El menú de navegación PANELES INFORMATIVOS le ofrecerá inicialmente las sub-navegaciones: 

¶ Mapa ς Una visión general de la ubicación geográfica de las plantas. 

¶ Vista General ς Información sobre el estado de las Plantas/Dispositivos.  

Mapa 
Dentro del mapa verá la ubicación geográfica de una o más plantas, simbolizada por una o más 

burbujas/etiquetas.  
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En el mapa de arriba vemos 3 plantas en España (identificadas con el 1), 11 platas en Italia y 3 

plantas en Noruega.  

El color de las burbujas depende de la selección de los llamados Indicadores Clave de Rendimiento o 

KPI , por «Key Performance Indicators» (identificados con el 2). El KPI predeterminado es el Estado 

en Línea de la planta o plantas. Las plantas en línea están identificadas en verde, y las plantas fuera 

de línea en rojo. En el Mapa de arriba vemos que en España una planta de tres está en línea, y que 

en Noruega las tres plantas están en línea. 

Puede alternar entre KPIs (menú desplegable identificado con el 

2). El 

KPI seleccionado filtrará las plantas mostradas. Por ejemplo: Si 

escoge el KPI Estado de alarma de enfriador, sólo aparecerán las 

plantas que son enfriadores, con el color rojo indicando una 

alarma y el verde indicando la ausencia de alarma. 

 

Mapa (ampliación)  

Puede ampliar y alejar los mapas pulsando la tecla «Ctrl» y 

aumentar o reducir la ampliación con la rueda del ratón.  

A la derecha hemos ampliado sobre España y vemos que las 

burbujas de las plantas se dividen mostrando las 

ubicaciones geográficas con más detalle. 

 

Pasando de la vista Mapa a la vista Satélite 

(identificada con el 3) y ampliando aún más 

sobre una planta, vemos detalles sobre la 

ciudad/ubicación donde se encuentra la 

misma.  

En algunos casos puede que incluso vea 

enfocado el equipo.   

 

Navegación de mapa hasta la vista OPERATIVA de la planta 

Al clicar en la burbuja de una planta aparecerá una ventana con detalles adicionales sobre la misma, 

como se ve bajo estas líneas para las 11 plantas de Italia. 
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Desde esta ventana emergente puede navegarse hasta la vista OPERATIVA de una planta específica 

que quiera investigar, clicando sobre la misma. 

Amplíe para obtener una vista más detallada de la ubicación geográfica de la planta, clicando en 

Ampliar a plantas, en la parte inferior de la ventana emergente. 

Vista general  
La Vista General de PANELES INFORMATIVOS (identificada con el 1) muestra por defecto dos 

paneles informativos que proporcionan la siguiente información: 

¶ El Recuadro azul muestra el número de plantas/dispositivos que están en línea, fuera de 

línea y en alarma. 

o Navegue hasta la vista OPERATIVA de la tabla de plantas, haciendo clic izquierdo o 

derecho en el recuadro.  

o Clique en el icono de alarma y verá una lista de plantas en alarma. 

¶ El Recuadro morado muestra el número de dispositivos/plantas Asignadas y No Asignadas. 

o Navegue hasta la vista ADMINITRACIÓN de la tabla de plantas, haciendo clic 

izquierdo o derecho en el recuadro.  

Para información detallada sobre plantas Asignadas y No Asignadas, consulte el capítulo 

ADMINISTRACIÓN. 
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Tabla de planta OPERATIVAS 
Como se mencionó previamente, puede navegar hasta el Mapa PANELES INFORMATIVOS. Una 

forma alternativa de navegar hasta la planta es clicando en OPERATIVAS ,localizado en la sección de 

navegación primaria dentro de la página principal de Daikin on Site. 

 

La vista OPERATIVA muestra una tabla con una o más plantas. Cada fila de la tabla representa una 

planta. 

En el lado izquierdo de la planta se muestra una serie de columnas con iconos (identificadas con el 1) 

¶ El primer icono         indica si hay un gráfico web dinámico asignado a la planta.  

¶ Si pasa el puntero sobre el icono, aparecerá un gráfico web en la parte superior de la 

tabla de plantas.  

¶ Si clica en el icono, navegará hasta una ventana específica para mostrar gráficos web 

(más tarde volveremos a los gráficos web) 

¶ El segundo icono         sólo aparece si la planta está en estado de alarma. 

¶ Si clica en el icono de alarma navegará hasta la aplicación Alarma. Para más detalles, 

consulte el capítulo Alarmas. 

¶ El tercer icono        muestra si la planta está en línea y si la comunicación con Daikin on Site 

se realiza mediante LAN o de forma inalámbrica. Si no aparece ningún icono, la planta está 

fuera de línea. 

¶      Este icono indica que la planta está en línea y conectada 

¶      Este icono indica una conexión inalámbrica, por ejemplo mediante un router 

M2M  

¶ El último icono a     parece cuando  hay una tarea en progreso. Por ejemplo, cuando Daikin 

on Site está subiendo archivos a una planta o bajándolos desde ella. 

¶ Si clica en el icono Tareas navegará hasta a página de vista general del mismo nombre. Para 

más detalles, consulte el capítulo Tareas. Las columnas (identificadas con el 2) muestran 

información que se define mediante los Ajustes de planta; volveremos a los Ajustes de 

planta más adelante en este documento.  

¶ Puede reorganizar la secuencia de las columnas arrastrándolas y soltándolas en las 

posiciones que prefiera. Nota: La excepción es la columna del nombre de planta, que es 

siempre la primera.  



Manual de Uso de Daikin on Site ς Roles de Operador, Operador Formado y  
Propietario  

D-SOMDS0021823EN  Página 14 de 57 
 

¶ La función           (identificada con 2a) permite añadir columnas adicionales para 

retirar/almacenar las columnas mostradas. Clique en el símbolo y aparecerá la ventana 

άSelector de ColumnaέΦ !ǊǊŀǎǘǊŜ ȅ ǎǳŜƭǘŜ ŎƻƭǳƳƴŀǎ Ƙŀǎǘŀ ƭŀ ¢ŀōƭŀ ŘŜ Ǉƭŀƴǘŀǎ ƻ ŘŜǎŘŜ ŜƭƭŀΦ 

Buscar y Clasificar Plantas  

 

Hay varias funciones de apoyo para desarrollar una vista general de las plantas, en caso de que tenga 

un gran número de ellas: 

1. Puede arrastrar y soltar una columna de la tabla de plantas en la Zona de suelta indicada 

arriba, y las plantas se agruparán según la columna soltada. Por ejemplo, al arrastrar la 

columna Ciudad a la zona de suelta, las plantas se agruparán según sus definiciones de 

Ciudad. 

1. Puede mover una columna desde la Zona de suelta o devolverla a la Tabla de 

plantas arrastrando y soltando. 

2. Clicando en la descripción de una columna (por ejemplo, País, identificada con el 2), puede 

clasificar todas las plantas según su definición de País, en orden ascendente o descendente. 

3. Al introducir un texto en el campo de búsqueda (identificado con el 3), la Tabla de plantas 

filtrará automáticamente las plantas, mostrando sólo aquellas que contengan algún texto 

que coincida con su búsqueda.  
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Vista Detallada de Plantas OPERATIVAS 
Puede navegar para obtener una información de la planta más detallada clicando en el Nombre de 

planta subrayado, que aparece bajo estas líneas (identificado con el 1) 

 

Esta acción provocará la expansión del menú de navegación secundario dependiente del contexto, y 

aparecerá el Panel informativo de la planta predeterminado. 

 

Las varias posibilidades de navegación secundarias se describirán con detalle en los próximos 

capítulos. 
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Panel informativo de la planta  
Cada tipo de planta (Enfriadora, AHU, iCM, etc.) tiene un Panel informativo estándar.  El Panel 

informativo estándar se divide en vistas específicas de aplicación, tanto para datos instantáneos 

como para históricos. Para un enfriador son típicamente vistas sobre Unidad, Circuitos, 

Compresores, Condensador, Medidor de energía, etc.  

Bajo estas líneas se muestra un subconjunto del panel informativo de un enfriador refrigerado por 

aire.    

La parte superior del panel 

informativo muestra una colección de 

Recuadros Básicos que muestra 

valores instantáneos.  

La parte inferior muestra un 

Recuadro de gráficos en el que 

aparecen los valores históricos de un 

conjunto de puntos de datos, a lo 

largo de las últimas 24 horas. 

Los Recuadros básicos que muestran 

los valores de configuración pueden 

ser cambiados directamente en el 

Panel informativo por usuarios que 

tengan el nivel de acceso requerido. 

Clique en el Recuadro y aparecerá una 

ventana emergente (identificada con el 1) para cambiar el valor. 

Clique con el botón derecho o izquierdo en cualquier Recuadro para navegar hasta la opción 

Mostrar punto de datos (identificada con el 2). La vista de Puntos de datos se describe más adelante 

en este documento.   

Los recuadros Gráfico de Líneas, Gráfico de Barras, Indicador Circular e Indicador de Barras ofrecen 

una función de navegación adicional y muy valiosa. Haga clic izquierdo o derecho y navegue hasta: 

Mostrar visor de tendencias (identificado con el 3). El visor de tendencias se describe en el siguiente 

capítulo.   

Muestra del Indicador Circular y del Indicador de Barras: 

 

Nota: Puede crear su propio panel indicador personalizado para complementar los paneles 

predefinidos. Vea el capítulo Panel Indicador Personalizado para obtener más detalles.  



Manual de Uso de Daikin on Site ς Roles de Operador, Operador Formado y  
Propietario  

D-SOMDS0021823EN  Página 17 de 57 
 

Visor de Tendencias  
Para navegar hasta el Visor de tendencias, haga clic izquierdo o derecho en cualquier Recuadro de 

Gráficos dentro de un Panel indicador.  

 

Detalles del visor de tendencias  

 

El Visor de tendencias incluye un gran número de funciones. La configuración predeterminada se 

toma del Gráfico desde el cual navegó, mostrando conjuntos de datos normalmente pertenecientes 

al periodo de un día. 

Dentro del Visor de tendencias puede cambiar el periodo temporal de los conjuntos de datos a 

mostrar, ampliar y alejar la vista de los conjuntos de datos, activar y desactivar la visualización de 

conjuntos de datos individuales y exportar datos a archivos CSV. 
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Configurar el periodo de tiempo en el visor de 

tendencias  

La duración de los datos a mostrar en el Visor de tendencias es 

determinada inicialmente por la Ventana temporal. A la 

derecha puede ver el rango que puede determinarse. 

Tras una redefinición de la Ventana temporal, es necesario 

confirmar la configuración refrescando el Visor de tendencias, 

lo cual se hace pulsando en el icono de refresco. 

Este icono está ubicado en la esquina superior derecha. 

A continuación el Visor de tendencias recarga conjuntos de datos dentro de la Ventana temporal 

seleccionada.   

Si queremos ver datos de, por ejemplo, Abril del 2017, 

podemos usar la función Tiempo hasta, combinada con la 

Ventana temporal. 

Clique en la fecha mostrada por Tiempo hasta o en el icono a la 

izquierda de la fecha. Esto abrirá una ventana emergente para 

configurar la fecha de Tiempo hasta. 

Como queremos ver datos desde Abril de 2017, fijamos la fecha y 

hora en el 1 de Mayo. Luego fijamos la Ventana temporal en 1 Mes 

y pulsamos refrescar para que los datos se carguen. Se cargarán los 

datos de 1 Mes, hasta el 1 de Mayo. Bajo estas líneas vemos el 

resultado: 

 

  

 

 

 

 

 

Las flechas negras a la derecha e izquierda de la página 

del Visor de tendencias permiten navegar a través de 

los conjuntos de datos, en pasos de la Ventana 

temporal definida.  

La flecha negra a la izquierda (identificada con el 1) muestra la fecha en que comenzó la grabación 

de datos para la planta. La flecha negra a la izquierda (identificada con el 2) muestra el Tiempo hasta 

la fecha. 
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Al configurar la Ventana temporal por ejemplo a 1 mes, al clicar en la flecha (identificada con el 1) se 

cargan datos del mes anterior, y al clicar en la flecha (identificada con el 2) se cargan datos del mes 

siguiente, si están disponibles. 

Puede fijar el Tiempo hasta en la fecha y ahora actual pulsando el icono Ahora. 

Después de fijar Tiempo hasta en el parámetro Ahora, debe confirmar el mismo pulsando el icono 

de refresco, tras lo cual se cargarán los datos. 

Activar y desactivar la visualización de un conjunto de datos  

Puede desactivar la visualización del conjunto de datos correspondiente a un punto de datos 

determinado clicando en el cuadrado que tenga su código de color (identificado con el 1), al lado de 

la descripción del punto de datos 

 

Active la visualización del conjunto de datos correspondiente a un punto de datos determinado 

clicando nuevamente en el cuadrado con su código de color. 

Funciones de ampliación  

 

Hay una serie de funciones de ampliación disponibles: 

1. Clique y arrastre el puntero hasta una zona de interés, y luego suéltelo para hacer una 

ampliación sobre los conjuntos de datos (identificados con el 1) 

2. Clique en la zona de visualización y use la rueda del ratón para acercarse y alejarse (zona 

identificada con el 2). Consejo: Obtendrá mejor control de esta función pulsando Ctrl 

mientras gira la rueda.  

3. Arrastre los bordes izquierdo y derecho (identificados con el 3) para encapsular la zona que 

quiera ampliar. Al liberar un borde se cargarán los conjuntos de datos. 

Para devolver la vista a la configuración de la Ventana temporal después de la ampliación, pulse el 

icono de refresco.    
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Regla del Visor de tendencias  

Al desplazar el puntero sobre la zona de visualización, 

una Regla (identificada con el 1) se moverá por los 

conjunto de datos.  

La fecha, hora y valores reales de los puntos de datos se 

actualizarán en la ventana emergente (identificada con 

el 2) en relación con la posición de la regla en la línea 

temporal (eje x). 

Consejo: Al clicar en el conjunto de datos que le 

interese, se resaltarán su descripción, unidad y el eje x 

que le correspondan. 

Visualización mínima y máxima (TBD) 

Exportación de conjunto de datos  

Puede exportar los datos a archivos CSV (»Comma Separated Values», o «Valores Separados por 

Comas») desde el Visor de tendencias, clicando en uno de los dos iconos de exportación, localizado 

en la esquina superior derecha. 

 

El icono de exportación           (identificado con el 1) exporta conjuntos de datos basados en el 

periodo definido en la Ventana temporal y en la definición hallada en Tiempo hasta. 

El icono de exportación                 (identificado con el 2) exporta conjuntos de datos desde el Periodo 

seleccionado de los conjuntos de datos mostrados actualmente. Esto resulta útil porque puede 

hacer una diferencia entre las definiciones encontradas en la Ventana temporal y en Tiempo hasta y 

los conjuntos de datos mostrados, en caso de que haya realizado una ampliación, como se muestra 

arriba. 

Al exportar datos obtendrá un archivo CSV por cada punto de datos. 

Nota: Los conjuntos de datos a lo largo de los archivos CSV no están sincronizados temporalmente, 

puesto que Daikin on Site NO captura conjuntos de datos en intervalos fijos, sino que utiliza el 

método Cambio de Valor (COV, por «Cambio de Valor»).  

Para más información sobre el concepto COV, consulte el capítulo Adquisición y almacenamiento de 

datos.
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Puntos de datos 

En la vista detallada de plantas OPERATIVAS, puede encontrar el menú de navegación Puntos de 

datos (identificado con el 1). Al seleccionar Puntos de datos llegará a una página que muestra la 

estructura de capítulos de los puntos de datos de la planta que está viendo (identificada con el 2).  

Nota: Dependiendo de su Rol de usuario verá más o menos capítulos. 

 

Si clica en un capítulo, llegará a los Puntos de datos del mismo. 

 

Si la planta está en línea, verá los Puntos de datos como valores en tiempo casi real. Si la planta está 

fuera de línea, verá el último valor registrado. 

Nota: Tiempo casi real es el término usado para indicar el retraso entre el cambio de valor de un 

punto de datos en el controlador y el tiempo que este cambio de valor tarda en llegar a Daikin on 

Site, que suele ser unos pocos segundos.  

Además, verá una serie de iconos:  

¶ El Icono del lápiz indica que el valor del punto de datos 

puede ser cambiado manualmente por usted. Clique en el 

valor del punto de datos y se abrirá un diálogo para solicitar un cambio de los valores. Vea el 

próximo capítulo para más detalles. 

¶ El Icono de la chincheta es para el panel informativo personalizado. Vea el capítulo Panel 

informativo personalizado. 

¶ El icono Mostrar tendencia se explica en los próximos capítulos. 
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Puntos de datos ɀ Solicitar cambio de valor  

Para cambiar manualmente el valor de un punto de datos, clique en el valor de dicho punto y se 

abrirá un diálogo. Nota: El Rol de operador tiene acceso sólo de lectura a los Puntos de datos. 

  

Cambie el valor y clique en aplicar para ejecutar una solicitud de cambio de valor.  

Nota: Sólo puede hacer una solicitud de cambio cuando la planta está en línea. Su solicitud de 

cambio es recogida por el controlador de la planta, NO es enviada al controlador por Daikin on Site. 

A continuación la solicitud es ejecutada por el controlador de la planta, y se envía una confirmación 

a Daikin on Site. Este procedimiento puede tardar unos segundos. 

Nota: Consulte el capítulo Adquisición y almacenaje de datos para más información sobre cómo 

está diseñada la comunicación entre los controladores de planta y la aplicación Daikin on Site.  

Puntos de datos ɀ Función mostrar tendencia  

Cada punto de datos tiene sus cambios históricos almacenados en la nube. Muchos puntos de datos 

participan en los Paneles informativos estándar, lo cual facilita la visualización de tendencias en 

múltiples puntos de datos.  

No obstante, puede encontrarse con que un punto de datos concreto no está cubierto por un Panel 

informativo estándar. En un caso así, en la sección Puntos de datos, puede acceder a su tendencia 

histórica. 

Clique en el icono Mostrar tendencia del punto de datos (identificado con el 1) y aparecerá la 

siguiente vista. 

 

La configuración de Ventana temporal, Tiempo hasta, Ahora, Ampliación mediante arrastre/suelta y 

Exportar a archivo CSV sigue las funcionalidades ya descritas en el capítulo Visor de tendencias. 
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Rastro de migas 
Un Rastro de migas es un esquema de navegación secundaria que revela si ubicación en una página 

o aplicación web. El término viene del cuento de hadas «Hansel y Gretel», en el que dos niños dejan 

caer migas de pan para dejar un rastro que les indique el camino a casa. 

Puede encontrar el Rastro de migas (identificado con el 1) cerca de la parte superior de la página: 

 

Las flechas (identificadas con el 3) a lo largo del rastro muestran dónde está disponible un menú 

secundario de navegación (identificado con el 2). Clique en la flecha y aparecerá un menú 

desplegable. Puede navegar directamente desde este menú a las opciones que despliega.   
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Alarmas  
La aplicación Alarmas (identificada con el 1) le proporciona una visión general de las Alarmas activas 

(identificadas con el 2), además del historial de alarmas (identificado con el 3). 

 

Clique en una alarma activa o histórica y la vista se expandirá para mostrar más detalles: 

 

Los detalles (identificados con el 2) son: 

¶ Estado de evento: (Normal/Alarma) 

¶ Tipo de prioridad: Puede haber 15 tipos de alarmas. 

¶ Punto de valor: Si la alarma está relacionada directamente con un punto de datos físicos, se 

mostrará el Punto de valor. Al aparecer el Punto de valor, podrá navegar hasta el punto de 

datos en cuestión clicando en su texto de Alarma subrayado. 

¶ Cadena de alarma: Muestra la cadena de alarma recibida de la planta, con el sello horario en 

la zona temporal donde la planta está ubicada. El sello horario (identificado con el 1) 

muestra la zona horaria donde se encuentra el usuario de Daikin on Site.  En el ejemplo de 

arriba, el usuario accedió a Daikin on Site desde Singapur, observando una planta situada en 

Noruega. 

¶ Filtros: Clique en el icono           y en la lista de alarmas se mostrará sólo la alarma 

seleccionada. Clique en el icono             y la alarma seleccionada será excluida de la lista. 

Refresque la lista reingresando en Alarmas. 
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Acceso web (disponible para los ro les de Operador Formado y Propietario)  
Esta función emula la funcionalidad LED HMI disponible en los controladores de planta. En otras 

palabras, obtiene acceso a la funcionalidad HMI, como si estuviera físicamente en la instalación 

manejando los controladores HMI de la planta (por ejemplo, en un enfriador). Nota: Esta función 

sólo está disponible para el rol de Operador Formado. 

Esta función está disponible para todos los controladores de planta que tengan un archivo de 

mapeado HMI cargado. 

En el momento en que usted clica Acceso web (identificado con el 1), Daikin on Site no tiene 

conocimiento del HMI de la planta que desea ver. El controlador de la planta recogerá la solicitud 

hecha a través de Daikin on Site e iniciará la subida de su configuración HMI. Esto llevará varios 

segundos. Una vez esté subida, verá lo siguiente: 

 

Las funciones (identificadas con el 2) son de izquierda a derecha: 

¶ Conexión: Clique y aparecerá una ventana para introducir 

y guardar su contraseña. La contraseña esperada es la del 

controlador. 

¶ Imagen web: Esta función mostrará una Gráfico web 

dinámico, si es que hay un Gráfico web cargado en el 

controlador de la planta. Actualmente Daikin no soporta Gráficos web en los controladores 

de planta, por lo que esta función puede ignorarse. 

¶ Mostrar/ocultar tendencia: Se recomienda el uso del Panel informativo de planta y del 

Visor de tendencias. 

¶ Refrescar: Refresca la visualización HMI.  

¶ Inicio: Le lleva a la raíz/página de inicio del HMI. 
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Gráfico web  
Al escoger esta función (identificada con el 1) como predeterminada, aparecerá el Gráfico web. Si 

tiene acceso a varios gráficos web, aparecerá un menú que le permitirá elegir. 

 

Los gráficos web muestran valores en tiempo casi real, permitiéndole cambiar los parámetros allá 

donde aparezca el Icono del lápiz (identificado con el 1). Para solicitar un cambio de valor, clique en 

el valor (identificado con el 2) y aparecerá una ventana (identificada con el 3). Nota: El Rol de 

Operador sólo tiene acceso de lectura. 

 

Nota: Tiempo casi real es el término usado para indicar el retraso entre el cambio de valor de un 

punto de datos en el controlador y el tiempo que este cambio tarda en llegar a Daikin on Site, que 

suele ser unos pocos segundos. 

Nota: Sólo puede hacer una solicitud de cambio cuando la planta está en línea. Su solicitud de 

cambio es recogida por el controlador de la planta, NO es enviada al controlador por Daikin on Site. 

A continuación la solicitud es ejecutada por el controlador de la planta, y se envía una confirmación 

a Daikin on Site. Este procedimiento puede tardar unos segundos. 

Los Gráficos web están diseñados para soportar las diferentes tareas que el Rol de Usuario necesita 

realizar, y están sometidos a una constante mejora y expansión. 

En el APÉNDICE A de este documento, encontrará una colección de ejemplos de gráficos web. 
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Historial  
El Historial de la planta (identificado con el 1) registra dos tipos de eventos: 

1. Eventos de punto fijado: Registran la dirección de correo electrónico de la persona que, 
mediante Daikin on Site, cambió un punto fijado, así como el valor del cambio y la 
fecha/hora en que el evento tuvo lugar. 

2. Eventos de mejora: Registran la dirección de correo electrónico de la persona que, mediante 
Daikin on Site, ejecutó un evento de Mejora, así como el tipo del evento y la fecha/hora en 
que tuvo lugar. Vea el capítulo acerca de las Mejoras para más detalles. 

 

 

Nota: Los cambios realizados mediante Daikin on Site quedan registrados, excepto aquellos hechos 

mediante Acceso web. Los cambios realizados mediante el LED HMI del controlador de la planta u 

otros medios diferentes a Daikin on Site no quedan registrados en el Historial de la misma. 
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Programaciones  
El menú Programaciones (identificado con el 1) sólo estará disponible cuando haya una o más 

programaciones disponibles en el controlador de la planta.  

Nota: Los ajustes realizados mediante Daikin on Site en las Programaciones y en el Calendario 

residen en el controlador de la planta y no en la nube, por lo que el controlador debe estar en línea 

para poder realizar cambios. 

 

Al entrar en la página de Programaciones, se selecciona el día de la semana que se quiere definir/ 

cambiar. Clique en el día de la semana (identificado con el 2) para navegar hasta la vista de abajo: 

 

En este ejemplo seleccionamos el lunes, y fijamos un punto de datos con las fases Desactivado, 

Punto de Datos 1 Activado y Punto de Datos 2 Desactivado.  

Clicamos en la líneas donde debe empezar el estado Desactivado (identificado con el 1). 

Seleccionando el campo (identificado con el 2) podemos ajustar la hora de inicio para el estado 

Desactivado, en pasos de una hora, usando los iconos Más y Menos (identificados con el 4). 

Seleccionando el campo (identificado con el 3) podremos hacer ajustes en pasos de un minuto, 
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usando los iconos Más y Menos. Una vez definida la hora de inicio, seleccionamos OK (identificado 

con el 5), lo cual liberará la función para definir la hora de final del estado Desactivado. 

 

La hora de final se ajusta usando 

los iconos de Más y Menos 

(identificados con el 1) y se 

confirma con OK (identificado 

con el 2). 

 

 

 

 

 

La hora de inicio para Punto de 

Datos 1 Activado se inserta 

clicando en la línea temporal 

(identificada con el 1). 

La posición del rango horario de 

Punto de Datos 1 Activado se 

fija usando la flecha Arriba 

(identificada con el 2).  

El rango horario para Punto de 

Datos 1 Desactivado se fija aplicando el mismo método. 

 

La programación para el Punto 

de Datos 2 Activado se realiza y 

confirma mediante el OK 

(identificado con el 1)  

La programación completa del 

lunes se guarda (función 

identificada con el 2) en el 

controlador.  
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Tras un guardado exitosos en el 

controlador, se presenta la 

siguiente vista general: 

La programación del lunes ha 

sido definida.  

La programación del lunes puede 

copiarse a otros días de la 

semana reintroduciendo el lunes. 

Clique en el lunes (identificado 

con el 1). 

 

 

Clique en Copiar (identificado 

con el 1) y se abrirá la página que 

aparece bajo estas líneas. 

 

 

 

 

 

 

 

Copie la programación del lunes 

a uno o más días de la semana 

clicando en las abreviaturas de 

los mismos (identificadas con el 

1) y confirme con OK 

(identificado con el 2).  

Nota: Tiene disponible la 

definición Día excepcional 

(identificada con el 3). El Día 

excepcional funciona en 

conjunción con el Calendario 

(identificado con el 4)  



Manual de Uso de Daikin on Site ς Roles de Operador, Operador Formado y  
Propietario  

D-SOMDS0021823EN  Página 31 de 57 
 

Calendario  

La programación de un Día excepcional se realiza con el mismo método que los días normales. 

El Calendario permite definir los días del año, y el Día excepcional sobreescribe las programaciones 

de los días normales. 

Clique en Calendario y aparecerá 

la página de la derecha. 

En este ejemplo se selecciona el 

24.12.2017 como Día 

excepcional. 

Clique en el 24.12.2017 y 

aparecerá la vista de abajo.  

 

La página mostrará que el 

24.12.2017 va a seguir una 

programación de Día excepcional.  

Si un Rango de días necesita 

seguir una programación de Día 

excepcional, podemos pasar de la 

definición de un Día a la 

definición de un Rango de días, 

usando los iconos Arriba y Abajo 

(identificados con el 1) y 

confirmando con el OK 

(identificado con el 2).  

Esto abrirá una página para 

definir el Rango de días. 

Al clicar en el 26.12.2017 

(identificado con el 1), el Rango 

de días queda fijado entre el 

24.12.2017 y el 26.12.2017. 

La selección se confirma con el 

OK (identificado con el 2).  

Puede fijar tantos Días 

excepcionales en el Calendario 

como necesite. 
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Ajustes de planta (sólo disponible para el Rol de Propietario)  
Definir correctamente la Ajustes de planta resulta crucial, pues estas definiciones se usan para 

clasificar y buscar plantar en la vista Operativas. Es deber del Administrador de Inquilinos 

asegurarse de que los Ajustes de planta están total y correctamente definidos. 

Nota: Los Ajustes de planta no están disponibles para los roles de Servicio, pero se incluyen en este 

documento porque es importante que el Servicio entienda la funcionalidad completa de Daikin on 

Site.   

 

Deben hacerse las siguientes definiciones: 

¶ Nombre de la Planta (obligatorio).  

o El nombre ŘŜ ƭŀ Ǉƭŀƴǘŀ ŘŜōŜ ŜƳǇŜȊŀǊ Ŏƻƴ ǎǳ ŎƽŘƛƎƻ ŘŜ ŀŦƛƭƛŀŘƻΣ ǇƻǊ ŜƧŜƳǇƭƻ Ψ5!. ς 

ȄȄȄȄΧΦΦΩ  

¶ De modo opcional, Descripción de la planta, tipo de equipamiento y texto libre si fuera 

necesario. 

¶ Una definición del Conjunto de aplicación asignado a la planta. Vea el capítulo Conjunto de 

aplicación para más información. 

¶ Dirección, Código postal, Ciudad y Provincia donde la planta está ubicada. Puede usar la 

función Encontrar la dirección si duda sobre la dirección correcta. 

¶ País en el que se encuentra la planta (obligatorio) 

¶ Tras definir estos parámetros debe buscar la latitud y la longitud, seleccionando Obtener 

coordenadas. Es importante hacer esto, puesto que las coordenadas son necesarias para 

ubicar la planta en el Mapa. 

¶ La Zona horaria en la que se ubica la planta. Esta es una definición importante, pues se usa 

para mostrar la diferencia horaria entre la ubicación de la planta y la de la persona que está 

proporcionando soporte en línea. 

¶ Ponga la Supervisión de Conexión en Activada si desea recibir una notificación cuando 

Daikin on Site pierda la conexión con la planta. 

¶ Retraso de supervisión de Conexión (en minutos) define el tiempo que ha de transcurrir 

antes de que se notifique la pérdida de conexión. (mínimo 5 minutos) 

¶ ICCID (MaschineLink 3G). Este campo está reservado para la ID de un router inalámbrico 

M2M opcional. Si el campo contiene una cadena, aparecerá el icono de conexión 

inalámbrica en la vista Operativas.  

¶ ID de Planta de Cliente contiene el número de serie de la planta instalada.  
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Configuración de alarma y nube  

 

Para la Configuración de Alarma se recomienda la opción <usar conjunto de la aplicación>. 

La información en la Nube puede ser útil para resolver problemas, puesto que muestra el Último 

contacto que el controlador de la planta tuvo con Daikin on Site. 

Reemplazar planta  

Esta función permite reemplazar un controlador de planta defectuoso (MTIII) por uno nuevo sin 

pérdida de datos. 

 

Seleccione Reemplazar Planta e introduzca la Nueva clave de activación, correspondiente al nuevo 

controlador de planta. A continuación selecciona Reemplazar. 

Nota: El nuevo controlador debe estar conectado a Daikin on Site antes de introducir la Nueva clave 

de activación.  
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Notificaciones de planta  

Esta función (identificada con el 1) permite definir Notificaciones de planta enviadas por correo 

electrónico a receptores seleccionados. 

Una Notificación de planta consiste en lo siguiente: 

¶ Ajustes básicos: la definición de la notificación a enviar 

¶ Clases de alarma: la definición de qué tipo de alarma está asociado con la notificación.  

¶ Horas de alarma: la definición de los días y de la ventana temporal durante la cual la 

notificación estará activa. 

¶ Fechas excluidas: la definición opcional de fechas del año en que la notificación no estará 

activa. 

 

Escoja Añadir notificación de alarma (opción identificada con el 3) para crear su primera 

notificación. Una vez haya creado la primera notificación, puede guardarla como plantilla y usarla 

para futuras notificaciones cargándolas mediante la opción Crear desde plantilla (identificada con el 

4). La opción de menú Funcionamiento de la planta te devolverá a la vista de planta. 

Nota: puede crear todas las notificaciones que desee, por ejemplo una que vaya al Servicio Daikin y 

otra que vaya al cliente. 
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Ajustes básicos 

 

Añadir notificación de alarma le llevará a una máscara de introducción de datos para definir los 

Ajustes básicos.  

Nota: Arriba puede ver una lista de Etiquetas disponibles (identificada con el 1). Una etiqueta es una 

referencia que puede insertarse en una Notificación de alarma. La etiqueta será automáticamente 

reemplazada por el valor real que representa cuando se ejecute una Notificación de alarma. 

Nota: Las Etiquetas PlantReport1 a PlantReport10 son para futuros reportes de Daikin on Site, y en 

la actualidad no tienen relevancia. Siéntase libre de ignorarlas.       

Deberá definir: 

¶ Un Nombre ǇŀǊŀ ƭŀ ƴƻǘƛŦƛŎŀŎƛƽƴΦ tƻǊ ŜƧŜƳǇƭƻΣ ΨbƻǘƛŦƛŎŀŎƛƽƴ ŘŜ !ƭŀǊƳŀ ŘŜ {ŜǊǾƛŎƛƻΩ 

¶ La dirección de correo de los Receptores. En caso de múltiples receptores, use dos puntos 

para separar los correos. 

¶ El AsuntoΥ ǇƻǊ ŜƧŜƳǇƭƻΣ Ψ9ƴŦǊƛŀŘƻǊ ƴȏ м Ŝƴ !ƭŀǊƳŀΩΦ  

¶ El Mensaje. Puede usar una mezcla de texto y Etiquetas. Coloque el puntero en el mensaje 

de texto, donde quiera añadir una Etiqueta, y clique en la Etiqueta que desee insertar. Las 

Etiquetas serán reemplazadas automáticamente con su información asociada cuando se 

envíe la notificación.  

Nota: Puede añadir cualquier información en el Mensaje. Por ejemplo, nº de contrato de 

servicio, periodo de garantía, etc. 

Nota: Puede insertar Etiquetas en el campo Asunto (identificado con el 3), pero necesitará 

copiarlas del campo Mensaje o definirlas manualmente. 

Puede enviar una notificación de prueba seleccionando la opción Enviar notificación de prueba 

(identificada con el 2). Sin embargo, no recibirá automáticamente información sobre si la 

ƴƻǘƛŦƛŎŀŎƛƽƴ ŦǳŜ ǊŜŎƛōƛŘŀ ǇƻǊ Ŝƭ ǊŜŎŜǇǘƻǊΦ 9ǎǘƻ ŘŜōŜ ǎŜǊ ŎƻƴŦƛǊƳŀŘƻ ΨƳŀƴǳŀƭƳŜƴǘŜΩΦ 
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Clases de alarma 

El siguiente paso es definir las Clases de alarma asociadas a la notificación. Actualmente sólo 

soportamos dos clases de alarma: 

¶ Clase de alarma 1: A la cual se asignan todas las alarmas dentro de los enfriadores. 

¶ Clase de alarma 4: Esta clase está dedicada a la supervisión de conexión del 

controlador.  

 

¶ Si escoge todas las Clases de alarmas, obviamente cualquier alarma resultará en una 

notificación. 

¶ La Clase de alarma 4 funciona en colaboración con los siguientes Ajustes de planta: 

o Retraso de supervisión de conexión (minutos) 

o Supervisión de Conexión (Activada, Desactivada) 

Se enviará una notificación si la Supervisión de Conexión está en posición Activada y la 

planta se desconecta de Daikin on Site durante un periodo más largo del definido en Retraso 

de supervisión de conexión. Puede escoger definir una Notificación dedicada para la 

Supervisión de Conexión. 

¶ Si escoge sólo la Clase de alarma 1, en el caso de los enfriadores resultará en la notificación 

de cualquier alarma, excepto la desconexión del controlador de planta. 

Actualmente estamos trabajando en un concepto de clase de alarma más refinado, en el cual las 

alarmas se clasifican según su naturaleza. 

Horas de alarma  

 

Esta función le permite definir los días y ventanas horarias para los cuales está activa una 

notificación. Seleccione los días de la semana y defina la ventana temporal antes de pulsar el icono 

Más.  
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Esto añadirá una definición de Horas de alarma , como se ve abajo.  Puede añadir varias definiciones 

de Horas de alarma para una notificación. Por ejemplo, de lunes a viernes puede haber una ventana 

temporal distinta a la del sábado y domingo. 

 

Puede borrarse una definición de Horas de alarma clicando en el icono Menos. 

Fechas excluidas 

 

Fechas excluidas define los días del año durante los cuales la notificación no debe estar activa. Para 

añadir una definición de Fechas excluidas, introduzca una Fecha de inicio, una Fecha de final y 

seleccione el icono Más. Puede añadir todos los que necesite. 

 

Puede borrar una definición de Fechas excluidas clicando en el icono Menos. 

Por último pero no menos importante, debe Guardar su notificación.  



Manual de Uso de Daikin on Site ς Roles de Operador, Operador Formado y  
Propietario  

D-SOMDS0021823EN  Página 38 de 57 
 

Crear notificación de planta desde plantilla  

 

Puede usar una Notificación de planta ya existente (identificada con el 1) como plantilla. Abra una 

notificación de planta existente (identificada con el 2). 

 

Seleccione Exportar plantilla y aparecerá una caja de diálogo para guardar la notificación 

seleccionada como plantilla para su libro de notas. 

Para futuras notificaciones puede usar la plantilla guardada como punto de partida: 

 

Seleccione Crear desde plantilla (opción identificada con el 2) y seleccione su plantilla: 

  

  



Manual de Uso de Daikin on Site ς Roles de Operador, Operador Formado y  
Propietario  

D-SOMDS0021823EN  Página 39 de 57 
 

ADMINISTRACIÓN 
En la página de ADMINISTRACIÓN (identificada con el 1) verá las plantas del Sub-inquilino que ha 

seleccionado. 

Nota: Puede tener acceso sólo a un Sub-inquilino y por tanto ver todas las plantas a las que tiene 

acceso. No obstante, si tiene acceso a más de un Sub-inquilino, las plantas listadas son aquellas a las 

que tiene acceso dentro del Sub-inquilino seleccionado. 

Puede personalizar la visualización de la tabla de plantas usando los métodos descritos en el capítulo 

Tabla de plantas OPERATIVAS.   

 

Activar plantas  
Nota:  Esta tarea (identificada con el 2) es realizada por el Administrador de Inquilinos en la primera 

conexión de Planta, y por tanto puede ser ignorada. 
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Paneles informativos personalizados  
Todos los enfriadores, AHU, etc., comercializados para su integración en Daikin on Site vienen con 

Paneles informativos estándar predefinidos. No obstante, puede crear sus propios Paneles 

informativos personalizados. 

Seleccione la opción PANELES INFORMATIVOS (identificada con el 1) en la página principal y luego 

escoja el menú Vista General (identificado con el 2). 

 

En la esquina inferior derecha de su página verá tres puntos (identificados con el 3). Este es el menú 

para crear Paneles informativos personalizados. Clique en los puntos y aparecerá el siguiente menú.  

El menú cuenta con las siguientes opciones: 

¶ Añadir panel informativo 

¶ Descargar panel informativo 

¶ Añadir gráfico 

Escoja Añadir panel informativo y aparecerá una 

ventana para realizar esta acción. 

En esta acción hemos escogido llamar al nuevo 

panel Mi panel informativo (identificado con el 1), 

pero puede llamarlo como quiera. Clique en Ok y 

se creará una carpeta con el nombre Mi panel 

informativo. 

Al seleccionar Mi panel informativo verá que 

en ese momento se trata de una carpeta vacía. 

El siguiente paso es decidir la información que 

desea en Mi panel informativo. 

Nota: puede añadir tantos panel informativos 

como necesite.  



Manual de Uso de Daikin on Site ς Roles de Operador, Operador Formado y  
Propietario  

D-SOMDS0021823EN  Página 41 de 57 
 

Añadir información a los paneles informativos  
Probablemente haya visto el icono de la chincheta en la aplicación Daikin on Site.  

 

Este icono permite añadir dos tipos diferentes de información a Mi panel informativo: 

1. Atajos que posibilitan navegar desde Mi panel informativo a cualquier página de la 

aplicación Daikin on Site. El icono de la chincheta (identificado con el 1) está ubicado en la 

esquina superior derecha de cualquier página de Daikin on Site. 

2. El segundo tipo de información son los Puntos de datos. Vaya a Puntos de datos y verá que 

cada punto de datos tiene una chincheta al lado (identificados con el 2) 

Al seleccionar una chincheta, puede añadirse cualquier atajo y puntos de datos a Mi panel 

informativo.     

 

Para Mi panel informativo añadimos: 

¶ Un atajo a Puntos de datos 

¶ La temperatura de salida del enfriador 

¶ La temperatura de entrada del enfriador 

¶ El punto de ajuste activo de la temperatura de salida del enfriador 

Pueden añadirse tantos atajos y Puntos de datos como sea necesario.  

Nota: Pueden mezclarse puntos de datos y atajos de distintas plantas en el mismo Panel 

informativo.   


































