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Doelgroep van deze gebruikershandleiding  
Deze gebruikershandleiding is ontworpen als introductie van de beschikbare Daikin on Site 

cloudgebaseerde functies voor de gebruikersrol van Operator, Opgeleide operator en Eigenaar die 

operationele werkzaamheden uitvoert, zoals het controleren van de status van de apparatuur, het 

opstellen van operationele instelpunten en planners van het aangesloten HVAC-apparatuur en 

systeemcontrole-oplossingen.  

Omvang van deze gebruikershandleiding  
Deze gebruikershandleiding introduceert de algemene functies van de Daikin on Site 

cloudgebaseerde toepassing. Het richt zich niet op de functionaliteit van de aangesloten HVAC-

ŀǇǇŀǊŀǘǳǳǊ Ŝƴ ŘŜ ǎȅǎǘŜŜƳǊŜƎŜƭŀŀǊǎΣ Ȋƻŀƭǎ ƪƻŜƭŜǊǎΣ ƭǳŎƘǘōŜƘŀƴŘŜƭƛƴƎǎǳƴƛǘǎ ό!I¦ΩǎύΣ ƛƴǘŜƭƭƛƎŜƴǘ ŎƘƛƭƭŜǊ 

room manager (iCM), etc. 

Voor gedetailleerde informatie over de apparatuur en systeemcontrollers, raadpleeg de relevante 

gebruikershandleidingen. 

Vrijstelling van aansprakelijkheid  
De inhoud van dit document werd grondig gecontroleerd om te waarborgen dat het overeenstemt 

met de beschreven hardware, software en firmware. Afwijkingen kunnen echter niet worden 

uitgesloten. Wij kunnen dus niet garanderen dat het document volledig overeenstemt met het 

werkelijk apparaat/systeem. De informatie in dit document wordt regelmatig gecontroleerd en alle 

nodige correcties worden aan de volgende editie toegevoegd. 

Neem gerust contact op met het Daikin on Site supportteam via 

fqs.technicalservices@daikineurope.com, als u fouten of afwijkingen tussen de beschreven en 

werkelijke Daikin on Site functionaliteit opmerkt. 

Enkele mededelingen alvorens aan de slag te gaan  
De structuur en inhoud van deze gebruikershandleiding zijn gedeeltelijk geschetst als een handboek, 

voornamelijk in de hoofdstukken die een meer uitgebreide functionaliteit beschrijven, zoals 

Alarmmeldingen, Planners, Gepersonaliseerde dashboards. 

Het wordt aangeraden om Daikin on Site bij de hand te hebben wanneer u deze 

gebruikershandleiding doorleest zodat u de beschreven functionaliteit kunt uitproberen.  

Ondersteunde webbrowsers  
De volgende browsers worden door Daikin on Site 

ondersteund: 

¶ Mozilla Firefox 

¶ Google Chrome 

¶ Safari 

¶ Microsoft Edge 

mailto:fqs.technicalservices@daikineurope.com
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Gebruikersrollen  
Daikin on Site ondersteunt vijf gebruikersrollen: 

¶ Operator met alleen leestoegang tot gegevenspunten 

¶ Opgeleide operator met toegang tot operationele gegevenspunten en instellingen 

¶ Eigenaar met toegang tot operationele gegevenspunten en instellingen 

¶ Externe service met toegang tot operationele gegevenspunten en instellingen voor 

inbedrijfstelling en onderhoud 

¶ Daikin Service met volledige toegang tot alle gegevenspunten 

Toegang tot de Daikin on Site functies is tevens gebruikersrol-specifiek: 

 

Deze gebruikershandleiding beschrijft functionaliteiten beschikbaar en/of relevant voor de 

gebruikersrol van Operator, Opgeleide operator en Eigenaar. 

Opmerking: De gebruikersrol van Opgeleide Operator en Eigenaar hebben dezelfde lees- en 

schrijftoegang tot de gegevenspunten. Het enige verschil tussen beide rollen is dat de rol van 

Eigenaar toegang heeft tot de Installatie-instellingen zodat deze rol de Installatiegebruikers kan 

beheren en Alarmmeldingen kan maken. 

Opmerking: Aangezien deze handleiding meerdere gebruikersrollen beschrijft, kunnen sommige 

schermafdrukken en beschrijvingen functionaliteiten bezitten die voor een bepaalde gebruikersrol 

niet beschikbaar is. De handleiding geeft telkens aan voor welke gebruikersrol een bepaalde functie 

beschikbaar is.   
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De eerste keer u op Daikin on Site aanmeldt  
U moet een uitnodiging krijgen om zich op Daikin on Site te kunnen aanmelden. Dit gebeurt wanneer 

een Daikin on Site Administrator u toegang verschaft tot een of meerdere Installaties en u een e-

mail met een tijdelijk wachtwoord van Daikin on Site hebt ontvangen. 

 

Met de e-mailuitnodiging bij de hand, voer de volgende stappen uit: 

¶ Ga naar WWW.DaikinOnSite.com en u ziet de landingspagina met bovenstaand vermeld 

aanmeldingsmasker. 

¶ Voer uw e-mailadres en uw (tijdelijk) wachtwoord in en klik op Aanmelden 

¶ Er wordt u vervolgens gevraagd om het tijdelijk wachtwoord te wijzigen 

o Opmerking: Een veilig wachtwoord bestaat uit minstens 8 tekens en moet minstens 
één cijfer of één speciaal teken bevatten 

¶ Maak en bevestig uw veilig en persoonlijk wachtwoord 

¶ Klik op Wachtwoord wijzigen om uw persoonlijk wachtwoord te bevestigen 

¶ Uw persoonlijk wachtwoord is nu actief en u wordt doorgestuurd naar de hoofdpagina van 
Daikin on Site. 

Beveiligingsfuncties voor het aan - en afmelden  
Houd rekening met de volgende beveiligingsfuncties voor het aan- en afmelden: 

¶ Uw sessie wordt automatisch na 30 minuten van inactiviteit beëindigd. Daikin on Site gaat 
vervolgens automatisch terug naar de landingspagina. 

o Opmerking: Alleen de activiteit op de eerste webbrowsertab wordt geregistreerd 
wanneer er op meerdere webbrowsertabs wordt gewerkt. 

¶ Uw gebruikersaccount wordt na 5 mislukte pogingen voor het invoeren van uw wachtwoord 
vergrendeld. U wordt vervolgens doorverwezen naar de functie Wachtwoord vergeten om 
een nieuw wachtwoord in te stellen 

¶ Uit veiligheidsoverwegingen is een nieuwe aanmelding na 24 uur van ononderbroken 
gebruikersactiviteit automatisch nodig. 

Bent u uw wachtwoord vergeten?  
Gebruik de functie Wachtwoord terugzetten als u uw wachtwoord bent vergeten en volg de 
instructies. 
  

http://www.daikinonsite.com/


Daikin on Site gebruikershandleiding ς Gebruikersrol van operator, opgeleide  
operator en eigenaar  

D-SOMDS0021823EN  Pagina 7 van 57 
 

Daikin on Site hoofdportaal  

 

Hierboven ziet u de Daikin on Site hoofdportaal met de markeringen 1 tot 6 die hieronder worden 

beschreven: 

1. Verwijst naar de breedte van het primaire navigatielint van Daikin on Site 

2. Verwijst naar de primaire navigatiefuncties binnen Daikin on Site 

a. DASHBOARDS 

b. WERKING 

c. ADMINISTRATIE 

3. Verwijst naar de zogenaamde TENANT SWITCH 

4. Verwijst naar de TAALINSTELLING 

5. Verwijst naar de ACCOUNTGEGEVENS EN AFMELDEN 

6. Verwijst naar het secundaire navigatiemenu. Het secundaire navigatiemenu is context-

afhankelijk, zoals u later in dit document zult zien. 

De functionaliteit achter de verschillende navigatiemogelijkheden wordt in de volgende paragrafen 

uitgelegd. 
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Uw voorkeurstaal instellen  
Daikin on Site ondersteunt momenteel 28 talen. U vindt de Daikin on Site taalinstelling aan de 

bovenkant van de hoofdpagina, zoals hieronder weergegeven. 

 

Opmerking: Deze taalinstelling verwijst naar de teksten die onderdeel uitmaken van de Daikin on 

Site cloudgebaseerde toepassingen en is niet van toepassing op de teksten die vanaf een 

Installatiecontroller worden geïmporteerd.  

Uw accountgegevens instellen  
U kunt uw Accountgegevens instellen door het selecteren van het menu rechtsboven in de Daikin on 

Site hoofdpagina, zoals hieronder weergegeven.  

Na het selecteren van Accountgegevens wordt het onderstaande masker weergegeven:  
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De meeste invoervelden in dit masker zijn zelfverklarend en niet verplicht om in te vullen. De 

volgende velden hebben meer uitleg nodig: 

¶ Gewenste engineering unitsysteem kan op SI Metrisch of Imperiaal worden ingesteld. 

Afhankelijk van uw instelling zal Daikin on Site de waarden van de gegevenspunten die het 

van een Installatie ontvangt automatisch omzetten naar uw gewenste engineering 

unitsysteem 

¶ Gewenste Installatietaal verwijst naar de teksten die vanaf een Installatiecontroller zijn 

geïmporteerd. De voorkeurstaal kan op een van de talen worden ingesteld die door de 

Daikin on Site cloudgebaseerde toepassing wordt ondersteund.  

Opmerking: Alleen als de voorkeurstaal in een Installatiecontroller beschikbaar is, zullen de 

Installatiespecifieke teksten op Daikin on Site worden getoond. Als de voorkeurstaal niet in 

een Installatiecontroller beschikbaar is, zal de standaard taal van de Installatiecontroller 

worden weergegeven. 

¶ Webafbeelding PIN STEL DIT VELD NIET IN, de webafbeeldingen kunnen verkeerd worden 

weergegeven. Als u dit veld per ongeluk instelt, verwijder dan het veld en bewaar uw 

instellingen. 

Uit Daikin on Site afmelden  
U kunt de Daikin on Site Afmelden vinden in het menu rechtsboven in de Daikin on Site 

hoofdpagina, zoals hieronder weergegeven.  

 

Tussen tenants schakelen  

 

Deze functie kan al dan niet relevant voor u zijn.  

!ƭƭŜǊŜŜǊǎǘΣ ǿŀǘ ȊƛƧƴ Ψ¢ŜƴŀƴǘǎΩΚ 
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Daikin on Site heeft een structuur zoals het bestandssysteem op uw computer. De hoofdmap wordt 

de Main Tenant genaamd. Mappen onder de hoofdmap worden Sub-tenants genaamd. Een Sub-

tenant kan een businessunit zijn, bijv. Daikin Holland. Alle Installaties die onder de jurisdictie van 

Daikin Holland vallen verblijven onder de Sub-tenant Daikin Holland.  

Als u slechts toegang hebt tot Installaties binnen één Sub-Tenant, wat over het algemeen het geval 

is, is het schakelen tussen sub-tenants niet nodig en kunt u deze functie negeren.  

Als u echter toegang tot meerdere Sub-tenants hebt, kunt u tussen de verschillende sub-tenants 

schakelen in het menu dat hieronder is weergegeven. 

Eenmaal u naar een bepaalde Sub-Tenant schakelt, wordt de weergave beperkt tot de Installaties 

die aan de gekozen Sub-Tenant zijn toegewezen. 

Dashboardnavigatie  
Tijdens u eerste sessie op Daikin on Site wordt het DASHBOARD navigatiemenu gemarkeerd 

en wordt er een Kaart weergegeven. In alle verdere sessies is de weergave van de pagina 

van het hoofdportaal afhankelijk van waar u het hebt afgesloten alvorens af te melden. De 

laatste weergave is tevens de weergave die u krijgt wanneer u opnieuw aanmeldt. 

Het DASHBOARDS navigatiemenu zal u initieel de subnavigaties bieden: 

¶ Kaart ς Een overzicht van waar de Installaties zich geografisch bevinden. 

¶ Overzicht ς Informatie over de status van de Installaties/inrichtingen.  

Kaart  
Op de kaart ziet u de geografische posities van een of meerdere Installaties, gesymboliseerd door 

een of meerderde Installatiebellen/-tags.  
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In de bovenstaande kaart zien we 3 Installaties in Spanje (Aangegeven met 1), 11 Installaties in Italië 

en 3 Installaties in Noorwegen.  

De kleur van de Installatiebellen is afhankelijk van de selectie van de zogenaamde kernprestatie-

indicatoren KPI (Aangegeven met 2). De standaard KPI is de Online Status van de Installatie(s). 

Installaties die online zijn worden in groen aangegeven en offline Installaties worden in rood 

aangegeven. In de bovenstaande Kaart zien we dat in Spanje een van de drie Installaties online is en 

in Noorwegen zijn alle drie de Installaties online. 

U kunt tussen de KPIs schakelen (Dropbox aangegeven met 2). De 

gekozen 

KPI zal de weergegeven Installaties filteren. Bijvoorbeeld: Als u de 

KPI Koeler alarm status kiest, dan worden alleen de Installaties die 

koelers zijn weergegeven, met Rood dat alarm aangeeft en groen 

geen alarm. 

 

Kaart (zooming)  

U kunt op een Kaart in- Ŝƴ ǳƛǘȊƻƻƳŜƴ ŘƻƻǊ ƻǇ ά/ǘǊƭέ ǘŜ 

drukken en in- of uitscrollen met behulp van het muiswiel.  

Rechts hebben we op Spanje ingezoomd en zien we dat de 

Installatiebellen openbreken om de geografische locaties 

van de Installaties in meer detail weer te geven. 

 

Door te schakelen van Kaart naar Satelliet 

(Aangegeven met 3) en nog verder in te 

zoomen op een Installatie, zien we details 

over de stad/plaats waar de Installatie zich 

bevindt.  

In bepaalde gevallen kunt u zelfs de 

uitrusting in detail zien.   

 

Kaartnavigatie naar WERKING weergave van een Installatie  

Klik op een Installatiebel, en een pop-upvenster met extra Installatiedetails wordt weergegeven, 

zoals hieronder weergegeven voor de 11 Installaties in Italië. 
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Vanuit dit pop-upvenster kunt u navigeren naar de WERKING weergave van een bepaalde Installatie 

die u wilt onderzoeken, door op de Installatie te klikken. 

Zoom in op een meer gedetailleerde weergave op de geografische positie van een Installatie door te 

klikken op Inzoomen op Installaties aan de onderkant van het pop-upvenster. 

Overzicht  
Het DASHBOARDS overzicht (Aangegeven met 1) geeft standaard de twee zogenaamde 

dashboardtegels weer die u de volgende informatie geven: 

¶ De blauwe Tegel toont u het aantal Installaties/ inrichtingen die online, offline en in alarm 

zijn. 

o Navigeer naar de WERKING Installatie tabelweergave, door met de rechter- of 

linkermuisknop op de tegel te klikken.  

o Klik op het alarmpictogram en u ziet een lijst met Installaties in alarm. 

¶ De paarse Tegel toont u het aantal Installaties/ inrichtingen die Toegewezen en Niet 

toegewezen zijn. 

o Navigeer naar de ADMINISTRATIE Installatie tabelweergave, door met de rechter- 

of linkermuisknop op de tegel te klikken.  

Voor gedetailleerde informatie over Toegewezen of Niet toegewezen Installaties, raadpleeg het 

hoofdstuk ADMINISTRATIE. 
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WERKING Installatie tabel  
Zoals reeds gemeld kunt u naar een Installatie navigeren via de DASHBOARDS Kaart. Een andere 

manier om naar een Installatie te navigeren is via WERKING die zich in de primaire navigatiesectie 

van de Daikin on Site hoofdpagina bevindt. 

 

De WERKING weergave geeft een tabel met een of meerdere Installaties weer; elke rij in de tabel 

stelt één Installatie voor. 

Aan de linkerkant van de Installatierij zijn er een aantal kolommen met pictogrammen weergegeven 

(Aangegeven met 1) 

¶ Het eerste pictogram         geeft aan of er een dynamische webafbeelding aan de Installatie is 

toegewezen.  

¶ Als u met de cursor over het pictogram gaat, wordt er een webafbeelding in een 

pop-upvenster aan de bovenkant van de Installatietabel weergegeven.  

¶ Als u op het pictogram klikt, gaat u naar een specifiek venster voor de weergave van 

webafbeeldingen (Meer over webafbeelding verder in deze handleiding) 

¶ Het tweede pictogram       wordt alleen weergegeven wanneer de Installatie in de 

alarmstatus is. 

¶ Als u op het alarmpictogram klikt, gaat u naar de Alarmtoepassing. Voor meer 

details, raadpleeg het hoofdstuk Alarmen. 

¶ Het derde pictogram      toont of de Installatie online is en of de communicatie met de Daikin 

on Site LAN-gebaseerd of draadloos is. Als er geen pictogram wordt weergegeven, is uw 

Installatie offline. 

¶      Dit pictogram geeft aan dat de Installatie online is en via LAN is verbonden 

¶      Dit pictogram geeft een draadloze verbinding aan, bijv. een M2M router  

¶ Het pictogram        wordt weergegeven wanneer een taak bezig is. Bijv. is het een taak 

wanneer Daikin on Site bestanden, van en naar een Installatie, aan het up- of downloaden is. 

¶ Als u op het Taken pictogram klikt, gaat u naar de Taken overzichtspagina. Voor meer 

details, raadpleeg het hoofdstuk Taken. De kolommen (Aangegeven met 2) geven informatie 

weer die onder Installatie-instellingen is bepaald; meer over Installatie-instellingen later in 

dit document.  
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¶ U kunt de volgorde van de kolommen wijzigen door ze naar hun gewenste positie te slepen 

en neer te zetten. Opmerking: Uitgezonderd de kolom Installatienaam, dit is altijd de eerste 

kolom.  

¶ De functie          (Aangegeven met 2a) stelt u in staat om extra kolommen toe te voegen of 

weergegeven kolommen te verwijderen/op te slaan. Klik op het symbool en het 

άKolomkiezerέ ǾŜƴǎǘŜǊ ǾŜǊǎŎƘƛƧƴǘΦ {ƭŜŜǇ Ŝƴ ȊŜǘ ƪƻƭƻƳƳŜƴ Ǿŀƴ Ŝƴ ƴŀŀǊ ŘŜ LƴǎǘŀƭƭŀǘƛŜǘŀōŜƭ 

neer. 

Installaties zoe ken en sorteren  

 

Er zijn verschillende functies die u ondersteunen tijdens het ontwikkelen van een overzicht van de 

Installaties, in geval u een groot aantal Installaties hebt: 

1. U kunt een kolom van de Installatietabel naar de hierboven aangegeven Dropzone slepen en 

neerzetten, en de Installaties worden op basis van de neergezette kolom gegroepeerd. Bijv. 

het slepen van de Stad kolom naar de dropzone zal uw Installaties volgens de Stad 

bepalingen groeperen. 

1. U kunt een kolom vanaf de Dropzone terug naar de Installatietabel verplaatsen door 

het te slepen en neer te zetten. 

2. Door op een beschrijvingstekst van een kolom te klikken, bijv. Land (Aangegeven met 2), 

kunt u alle Installaties op Land bepaling sorteren, in op- of aflopende volgorde. 

3. Door het invoeren van een tekst in het zoekveld (Aangegeven met 3), zal de Installatietabel 

automatisch Installaties filteren, en alleen Installaties weergegeven die tekst bevatten die 

met uw zoekstring overeenstemmen.  
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WERKING Gedetailleerde Installatie -overz icht  
U kunt naar meer gedetailleerde Installatie-informatie gaan door op de onderstreepte 

Installatienaam te klikken, zoals hieronder weergegeven (Aangegeven met 1) 

 

Deze handeling leidt tot een uitbreiding van het context-afhankelijk secundair navigatiemenu en het 

standaard Installatiedashboard van de Installatie wordt weergegeven. 

 

De verschillende secundaire navigatiemogelijkheden worden in de volgende hoofdstukken in detail 

beschreven. 
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Installatie dashboard  
Elk Installatietype (Koeler, AHU, iCM, etc.) heeft een vooraf ingesteld Standaard dashboard.  Een 

Standaard dashboard is opgesplitst in directe toepassingsspecifieke weergaven en historische 

gegevens. Voor een koeler is dit over het algemeen weergaven van Eenheid, Circuits, Compressoren, 

Condensator, Energiemeter, etc.  

Hieronder ziet een subset van een dashboardweergave op een luchtgekoelde koeleenheid.    

Het bovenste deel van het 

dashboard geeft een verzameling 

van Basistegels weer die 

momentwaarden tonen.  

Het onderste deel geeft een 

Grafiektegel weer, die de 

historische waarden van een set 

van gegevenspunten gedurende 

de laatste 24 uur toont. 

Basistegels die de waarden van 

instellingen weergeven kunnen 

direct in het dashboard worden 

gewijzigd, door Gebruikers die 

het nodig toegangsniveau hebben . Klik op de Tegel en een pop-upvenster (Aangegeven met 1) 

wordt voor u geopend om de waarde te wijzigen. 

Klik met de rechter- of linkermuisknop op een Tegel on naar de Gegevenspunt tonen informatie 

(Aangegeven met 2) te gaan. De Gegevenspunten weergave wordt later in dit document 

beschreven.   

Lijngrafiektegels, Balkgrafiektegels, Cirkelvormige metertegels en Balkvormige metertegels bieden 

een bijkomende en zeer waardevolle navigatiefunctie. Klik met de rechter- of linkermuisknop en ga 

naar: Trendviewer tonen (Aangegeven met 3). De Trendviewer wordt in het volgend hoofdstuk 

beschreven.   

Voorbeeld van Cirkelvormige meter en Balkgrafiek: 

 

Opmerking: U kunt uw eigen persoonlijk dashboard maken om de vooraf ingestelde standaard 

dashboards aan te vullen. Zie het hoofdstuk Persoonlijk dashboard voor meer informatie.  



Daikin on Site gebruikershandleiding ς Gebruikersrol van operator, opgeleide  
operator en eigenaar  

D-SOMDS0021823EN  Pagina 17 van 57 
 

Trendviewer  
U kunt naar de Trendviewer gaan door met de rechter- of linker muisknop op een willekeurige 

Grafiektegel binnen een Dashboard te klikken.  

 

Trendviewer details  

 

De Trendviewer komt met vele verschillende functies. De standaard instellingen komen van de 

Grafiek waar u vandaan komt, die gegevenssets van de Grafiek toont, over het algemeen voor een 

periode van één dag. 

Binnen de Trendviewer kunt u de tijdsperiode voor het weergeven van de gegevenssets wijzigen, 

kunt op de gegevenssets in- en uitzoomen, de weergave van individuele gegevens deactiveren en 

activeren en gegevens naar CSV-bestanden exporteren. 
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De tijdsperiode in de Trendviewer instellen  

De tijdsduur van de gegevens om in de Trendviewer weer te 

geven wordt oorspronkelijk door het Tijdsvenster bepaald. 

Rechts ziet u het bereik dat ingesteld kan worden. 

Na het opnieuw bepalen van het Tijdsvenster dient u uw 

instellingen te bevestigen door de Trendviewer te vernieuwen. 

U kunt dit doen door op het vernieuwingspictogram te klikken. 

U vindt het pictogram in de rechter bovenhoek. 

De Trendviewer laadt vervolgens de gegevenssets binnen het gevraagde Tijdsvenster op.   

Als we bijvoorbeeld gegevens van april 2017 willen zien, 

dan kunnen we de Tijd tot functie in combinatie met het 

Tijdsvenster gebruiken. 

Klik op de Tijd tot weergegeven datum of op het pictogram links van 

de datum. Dit opent een pop-upvenster om de datum voor de Tijd 

tot in te stellen. 

Aangezien we gegevens van april 2017 willen zien, stellen we de 

datum en tijd op 1 mei in. We stellen het Tijdsvenster in op 1 maand 

en drukken op vernieuwen om de gegevens te laden. De gegevens 

voor 1 maand, tot 1 mei, worden geladen. Zie hieronder het 

resultaat: 

 

  

 

 

 

 

 

 

De zwarte pijlen aan de rechter- en linkerkant van de 

Trendviewer pagina stellen u in staat om de gegevenssets te 

doorlopen, in stappen van het ingestelde Tijdsvenster.  

De zwarte pijl aan de linkerkant (Aangegeven met 1) toont de 

datum waarop het opnemen van gegevens voor de Installatie is gestart. De zwarte pijl aan de 

rechterkant (Aangegeven met 2) toont de Tijd tot datum. 
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Met de instelling van het Tijdsvenster op bijv. 1 maand, klik op de pijl (aangegeven met 1) en de 

gegevens van de vorige maand worden geladen, en klik op de pijl (aangegeven met 2) en de 

gegevens van de volgende maand worden geladen, indien beschikbaar. 

U kunt de Tijd tot op de huidige datum en tijd instellen door op het Nu pictogram te klikken. 

Nadat de Tijd tot op Nu is ingesteld, bevestig de Nu instelling door op het vernieuwingspictogram te 

klikken en de gegevens worden vervolgens geladen. 

De gegevenssetweergave deactiveren en activeren  

U kunt een gegevenssetweergave van een gegevenspunt deactiveren door op het relevante 

kleurgecodeerde vierkant (Aangegeven met 1), naast de beschrijvingstekst van het gegevenspunt, te 

klikken 

 

Activeer de gegevenssetweergave van een gegevenspunt door opnieuw op het kleurgecodeerde 

vierkant te klikken. 

Zoomfuncties  

 

U hebt enkele zoomfuncties tot uw beschikking: 

1. Sleep en zet uw cursor neer op een gebied van belang en laat de cursor vervolgens los om 

op de gegevenssets (Aangegeven met 1) in te zoomen 

2. Klik op het weergegeven gebied en gebruik uw muiswiel om in en uit te zoomen 

(Aangegeven met 2). Tip: U hebt een betere controle over deze functie wanneer u tijdens 

het rollen van het wiel op Ctrl drukt.  

3. Sleep de rechter en linker rand (Aangegeven met 3) om het gebied dat u wilt inzoomen in te 

kapselen. Laat een rand los en de gegevenssets worden geladen. 

Om de weergave na het inzoomen opnieuw op de Tijdsvenster instellingen terug te zetten, klik op 

het vernieuwingspictogram.    
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De liniaal van de Trendviewer  

Terwijl u uw cursor over het weergavegebied beweegt, 

beweegt er een Liniaal (Aangegeven met 1) over de 

gegevenssets.  

De datum, tijd en de werkelijke waarden van de 

gegevenspunt worden in het pop-upvenster 

(Aangegeven met 2) bijgewerkt, naargelang de positie 

van de Liniaal op de tijdlijn (x-as). 

Tip: Klik op een relevante gegevensset en de 

beschrijvingstekst, de eenheidstekst en de 

overeenkomstige x-as worden gemarkeerd. 

Minimum en maximum weergave (TBD) 

Gegevensset exporteren  

U kunt gegevenssets naar CSV (Comma Separated Values) bestanden vanaf de Trendviewer 

exporteren door op een van de twee exportpictogrammen in de rechter bovenhoek te klikken. 

 

Het exportpictogram           (Aangegeven met 1) exporteert gegevenssets gebaseerd op de 

tijdsperiode die in de Tijdsvenster en Tijd tot bepaling zijn ingesteld. 

Het exportpictogram                   (Aangegeven met 2) exporteert gegevenssets van de Geselecteerde 

periode van de huidige weergegeven gegevenssets. Dit is handig, aangezien er een verschil kan zijn 

tussen de Tijdsvenster en Tijd tot bepalingen en de weergegeven gegevenssets, in geval u hebt 

ingezoomd, zoals hierboven weergegeven. 

Tijdens het exporteren van gegevens krijgt u één CSV-bestand per gegevenspunt. 

Opmerking: De gegevenssets over de CSV-bestanden zijn niet tijdgesynchroniseerd, aangezien 

Daikin on Site GEEN gegevenssets in een vaste interval vastlegt, maar de methode van 

Waardeverandering (COV) gebruikt.  

Voor meer informatie over het COV-concept, raadpleeg het hoofdstuk Gegevensverwerving en -

opslag. 
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Gegevenspunten 
In het WERKING gedetailleerde Installatie-overzicht vindt u het navigatiemenu Gegevenspunten 

(Aangegeven met 1). Selecteer Gegevenspunten en een pagina met het hoofdstukkenstructuur van 

de gegevenspunten van de Installatie die u bekijkt wordt weergegeven (Aangegeven met 2).  

Opmerking: Afhankelijk van uw Gebruikersrol ziet u meer of minder hoofdstukken. 

 

Klik op een hoofdstuk en u ziet de Gegevenspunten van het hoofdstuk. 

 

Als de Installatie online is, ziet u de Gegevenspunten als bijna realtime waarden. Als de Installatie 

offline is, ziet u de laatste geregistreerde waarde. 

Opmerking: Bijna realtime is de term die wordt gebruikt om de vertraging tussen een 

waardeverandering van een gegevenspunt in de controller en de tijd nodig om deze 

waardeverandering naar Daikin on Site te krijgen aan te geven, dit is over het algemeen enkele 

seconden.  

U ziet bovendien enkele pictogrammen:  

¶ Het Penpictogram geeft aan dat u de waarde van het 

gegevenspunt handmatig kunt wijzigen. Klik op de waarde 

van het gegevenspunt en een dialoogvenster wordt geopend om de waarde te wijzigen. Zie 

het volgend hoofdstuk voor meer details. 

¶ Het Pinpictogram is voor het persoonlijk dashboard. Zie het hoofdstuk Persoonlijk 

dashboard. 

¶ Het Trend tonen pictogram wordt in de volgende hoofdstukken beschreven. 
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Gegevenspunten ɀ Aanvraag tot waardeverandering  

Om de waarde van een gegevenspunt handmatig te veranderen, klik op de waarde van het 

gegevenspunt en er wordt een dialoogvenster geopend. Opmerking: De Operator-rol heeft alleen 

leestoegang voor de gegevenspunten. 

  

Verander de waarde en klik op Toepassen om een aanvraag tot waardeverandering uit te voeren.  

Opmerking: U kunt alleen een aanvraag tot verandering maken wanneer de Installatie online is. Uw 

aanvraag tot verandering wordt door de Installatiecontroller opgehaald en NIET door Daikin on Site 

naar de Installatiecontroller verzonden. De aanvraag wordt vervolgens door de Installatiecontroller 

uitgevoerd en een bevestiging wordt naar Daikin on Site verzonden. Deze procedure kan enkele 

seconden duren. 

Opmerking: Raadpleeg het hoofdstuk Gegevensverwerving en -opslag voor meer informatie over 

hoe de communicatie tussen de Installatiecontrollers en de Daikin on Site cloudgebaseerde 

toepassing tot stand komt.  

Gegevenspunten - Trend tonen -functie  

De historische veranderingen van elk gegevenspunt zijn in de cloud opgeslagen. Vele 

gegevenspunten maken deel uit van de Standaard dashboards, wat het bekijken van de trend van 

meerdere gegevenspunten vereenvoudigt.  

Het is echter mogelijk dat een bepaald relevant gegevenspunt niet door een Standaard dashboard 

wordt gedekt. U kunt in dit geval toegang tot zijn historische trend krijgen via Gegevenspunten. 

Klik op het gegevenspunt Trend tonen pictogram (Aangegeven met 1) en de volgende weergave 

wordt geopend. 

 

De instelling van het Tijdsvenster, Tijd tot, Nu, Inzoomen via slepen en neerzetten, en naar CSV-

bestand exporteren volgt de reeds beschreven functionaliteiten in het hoofdstuk Trendviewer. 
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Broodkruimelspoor  
Een Broodkruimelspoor is een type van secundair navigatieschema dat uw locatie in een website of 

webtoepassing onthult. De term komt van het Sprookje Hans en Grietje waarin de twee kleine 

kinderen broodkruimels laten vallen om een spoor terug naar huis te maken. 

U vindt het Broodkruimelspoor (Aangegeven met 1) aan de bovenkant van de pagina: 

 

De pijlen (Aangegeven met 3) langs het spoor geven aan waar een secundair uitklapbaar 

navigatiemenu (Aangegeven met 2) beschikbaar is. Klik op de pijl en er verschijnt een uitklapmenu. 

U kunt direct vanaf het uitklapmenu direct naar de vermelde menu-items gaan.   
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Alarmen  
De Alarmen toepassing (Aangegeven met 1) geeft u een overzicht van de Actieve alarmen 

(Aangegeven met 2) en de Alarmgeschiedenis van de Installaties (Aangegeven met 3). 

 

Klik op een Actief of Historisch alarm en de weergave breidt uit voor meer details: 

 

De details (Aangegeven met 2) zijn: 

¶ Status van gebeurtenis: (Normaal/Alarm) 

¶ Prioriteitstype: Kan een van de 15 Alarmklassen zijn. 

¶ Waardepunt: Als het alarm direct verband houdt met een fysiek gegevenspunt, dan wordt 

het Waardepunt weergegeven, anders niet. Als het Waardepunt wordt weergegeven, kunt 

u naar het relevante gegevenspunt gaan door op de onderstreepte Alarmtekst te klikken. 

¶ Alarmtekenreeks: Toont de alarmtekenreeks die het van de Installatie heeft ontvangen, met 

de tijdstempel op de tijdzone waar de Installatie zich bevindt. De tijdstempel (Aangegeven 

met 1) toont de tijdzone, waar de Gebruiker van Daikin on Site zich bevindt.  In het 

voorbeeld hierboven: De gebruiker krijgt toegang tot Daikin on Site in Singapore en bekijkt 

een Installatie die zich in Noorwegen bevindt. 

¶ Filteren: Klik op het           pictogram en alleen het geselecteerde Alarm wordt in de Alarmlijst 

weergegeven. Klik op het               pictogram en het geselecteerde Alarm wordt van de 

Alarmlijst uitgesloten. Vernieuw de Alarmlijst door Alarmen opnieuw te openen. 
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Webtoegang (Beschikbaar voor de Opgeleide operator en Eigenaar rol)  
Deze functie emuleert de LED HMI-functionaliteit die in de Installatiecontrollers beschikbaar is. Met 

andere woorden; u krijgt toegang tot de HMI-functionaliteit, alsof u ter plaatse de HMI van de 

Installatiecontrollers, bijv. op een koelmachine, bedient. Opmerking: Deze functie is alleen 

beschikbaar voor de Opgeleide operator rol. 

De functie is beschikbaar voor alle Installatiecontrollers die een HMI-toewijzingsbestand hebben 

geladen. 

Op het moment dat u op Webtoegang (Aangegeven met 1) klikt, is Daikin on Site niet op de hoogte 

van de HMI van de Installatie HMI dat u wilt bekijken. De Installatiecontroller zal uw aanvraag op 

Daikin on Site ophalen en de upload van de relevante HMI-configuratie initiëren. Dit duurt enkele 

seconden. Zodra geüpload, ziet u het volgende: 

 

De functies (Aangegeven met 2) zijn van links naar rechts: 

¶ Aanmelden: Klik en een pop-upvenster verschijnt waarin 

u uw wachtwoord kunt invoeren en opslaan. Het in te 

voeren wachtwoord is deze van de controller. 

¶ Webafbeelding: Deze functie toont een dynamische 

webafbeelding, als er een webafbeelding op de 

Installatiecontroller is geladen. Daikin ondersteunt op dit moment geen webafbeeldingen op 

de Installatiecontrollers. Deze functie kan dus worden genegeerd. 

¶ Trend tonen/verbergen: Het gebruik van de Daikin on Site Installatiedashboard en 

Trendviewer wordt aanbevolen. 

¶ Vernieuwen: Vernieuwt de HMI-weergave.  

¶ Startpagina: Brengt u naar de hoofdmap/eerste pagina van de HMI. 
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Webafbeelding  
Wanneer u deze functie (Aangegeven met 1) kiest, wordt er een Webafbeelding weergegeven. Als u 

toegang tot meerdere webafbeeldingen hebt, wordt er een menu met webafbeeldingen geopend 

waaruit u kunt kiezen. 

 

Webafbeeldingen tonen bijna realtime waarden en stellen u in staat om de instellingen te wijzigen 

waar het Penpictogram wordt weergegeven (Aangegeven met 1). Om een aanvraag tot 

waardeverandering te maken, klik op de waarde (Aangegeven met 2) en een pop-upvenster 

(Aangegeven met 3) verschijnt. Opmerking: De Operator-rol heeft alleen leestoegang. 

 

Opmerking: De bijna realtime is de term die wordt gebruikt om de vertraging tussen een 

waardeverandering van een gegevenspunt in de controller en de tijd nodig om deze 

waardeverandering naar Daikin on Site te krijgen aan te geven, dit is over het algemeen enkele 

seconden. 

Opmerking: U kunt alleen een aanvraag tot verandering maken wanneer de Installatie online is. Uw 

aanvraag tot verandering wordt door de Installatiecontroller opgehaald en NIET door Daikin on Site 

naar de Installatiecontroller verzonden. De aanvraag wordt vervolgens door de Installatiecontroller 

uitgevoerd en een bevestiging wordt naar Daikin on Site verzonden. Deze procedure kan enkele 

seconden duren. 

Webafbeeldingen zijn ontworpen om de verschillende taken te ondersteunen die een Gebruikersrol 

nodig heeft om uit te voeren en ondergaat continu verbeteringen en uitbreiding van het 

toepassingsgebied. 

In BIJLAGE A van dit document vindt u verschillende voorbeelden van webafbeeldingen. 
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Geschiedenis 
De Installatielog Geschiedenis (Aangegeven met 1) registreert twee soorten gebeurtenissen: 

1. Instelpuntgebeurtenissen: Registreren van het e-mailadres van de persoon die een 
instelpunt heeft veranderd, via Daikin on Site, en de waarde van de instelpuntverandering 
en de datum/tijd dat de gebeurtenis plaatsvond. 

2. Upgradegebeurtenissen: Registreren van het e-mailadres van de persoon die, via Daikin on 
Site, een Upgradegebeurtenis heeft uitgevoerd, het type van Upgradegebeurtenis en de 
datum/tijd dat de gebeurtenis plaatsvond. Zie het hoofdstuk over Upgrade voor meer 
details. 

 

 

Opmerking: Wijzigingen gemaakt via Daikin on Site worden geregistreerd, uitgezonderd wijzigingen 

gemaakt via Webtoegang. Wijzigingen gemaakt via de LED HMI van de Installatiecontroller of door 

andere middelen dan Daikin on Site, worden niet in de Geschiedenislog geregistreerd. 
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Planners  
Het Planners menu (Aangegeven met 1) zal alleen beschikbaar zijn wanneer er een of meerdere 

planners in de Installatiecontroller beschikbaar zijn.  

Opmerking: Instellingen gemaakt via Daikin on Site in Planners en in de Kalender bevinden zich in de 

Installatiecontroller en niet in de cloud, een controller moet dus online zijn om wijzigingen te 

kunnen uitvoeren. 

 

Als u de Planners pagina opent, selecteer de weekdag dat u wilt instellen/wijzigen. Klik op de 

weekdag (Aangegeven met 2) om naar onderstaande weergave te gaan: 

 

In dit voorbeeld hebben we maandag geselecteerd en stellen we een gegevenspunt met de fasen 

(Uit, Aan Instelpunt 1, Aan Instelpunt 2) in.  

We klikken op de tijdlijn waar de Uit-status dient te beginnen (Aangegeven met 1). Door het 

selecteren van het veld (Aangegeven met 2) kunnen we de Begintijd voor de Uit-status, in stappen 

van één uur aanpassen met behulp van het Min en Plus pictogram (Aangegeven met 4). Het 
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selecteren van het veld (Aangegeven met 3) maakt aanpassingen in stappen van één minuut met 

behulp van het Min en Plus pictogram mogelijk. Als de Begintijd ingesteld is, selecteren we OK 

(Aangegeven met 5). De functie voor het bepalen van de Eindtijd voor de Uit-status wordt 

vrijgegeven. 

 

De eindtijd wordt aangepast met 

behulp van het Plus en Min 

pictogram (Aangegeven met 1) 

en bevestigd met OK 

(Aangegeven met 2). 

 

 

 

 

 

De Begintijd voor Aan Instelpunt 

1 wordt aangebracht door op de 

tijdlijn te klikken (Aangegeven 

met 1). 

De positie van het tijdsbereik is 

ingesteld op Aan Instelpunt 1 

met behulp van de Pijl omhoog 

(Aangegeven met 2).  

Het tijdsbereik voor Aan 

instelpunt 1 is ingesteld met gebruik van dezelfde methode als voor het instellen van de Uit-status. 

 

Het bepalen van de planner voor 

Aan instelpunt 2 is voltooid en 

wordt bevestigd met OK 

(Aangegeven met 1)  

De volledige Maandag planner 

wordt opgeslagen (Aangegeven 

met 2) op de controller.  
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Na een succesvolle opslag op de 

controller, wordt het volgend 

overzicht weergegeven: 

De Maandag planner is ingesteld.  

De Maandag planner kan naar 

andere weekdagen worden 

gekopieerd, door opnieuw naar 

Maandag in de planner te gaan. 

Klik op Maandag (Aangegeven 

met 1). 

 

 

Klik op Kopiëren (Aangegeven 

met 1) en de onderstaande 

pagina wordt geopend. 

 

 

 

 

 

 

 

Kopieer de Maandag planner 

naar een of meerdere 

weekdagen door op de 

weekdagafkortingen 

(Aangegeven met 1) te klikken en 

met OK te bevestigen 

(Aangegeven met 2).  

Opmerking: Er is een 

Uitzonderingsdag bepaling 

beschikbaar (Aangegeven met 3). 

De Uitzonderingsdag werkt 

samen met de Kalender (Aangegeven met 4)  
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Kalender  

Het definiëren van een Uitzonderingsdag planner gebeurt op dezelfde methode als voor 

weekdagen. 

De Kalender stelt u in staat om dagen tijdens een jaar te bepalen, terwijl de Uitzonderingsdag 

planner de weekdagplanners overschrijft. 

Klik op Kalender en de pagina 

aan de rechterkant wordt 

weergegeven. 

In dit voorbeeld is de 24.12.2017 

als een Uitzonderingsdag 

geselecteerd. 

Klik op de 24.12.2017 en de 

onderstaande weergave 

verschijnt.  

 

De pagina toont dat de 

24.12.2017 de Uitzonderingsdag 

planner zal volgen.  

Als een Reeks van dagen de 

Uitzonderingsdag planner dienen 

te volgen, dan kunnen we 

schakelen van een enkele Dag 

bepaling naar een Reeks van 

dagen bepaling met behulp van 

de Omhoog en Omlaag 

pictogrammen (Aangegeven met 

1) en vervolgens te bevestigen met OK (Aangegeven met 2).  

Een pagina voor het bepalen van 

de Reeks van dagen wordt 

geopend. 

Klik op de 26.12.2017 

(Aangegeven met 1) en de Reeks 

van dagen wordt ingesteld vanaf 

de 24.12.2017 tot de 26.12.2017. 

De keuze wordt bevestigd met OK 

(Aangegeven 2).  

U kunt zoveel 

Uitzonderingsdagen in de Kalender instellen als nodig. 
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Installatie -instellingen (Alleen beschikbaar voor de Eigenaar rol)  
Het juist bepalen van de Installatie-instellingen is cruciaal, aangezien deze bepalingen gebruikt 

zullen worden om Installaties in de Werking weergave te sorteren en te zoeken. Het is de taak van 

de Tenant Administrator om ervoor te zorgen dat de Installatie-instellingen volledig en juist zijn 

bepaald. 

Opmerking: De Installatie-instellingen zijn niet beschikbaar voor de Servicerollen, maar zijn vermeld 

in dit document omdat het belangrijk is dat de Service volledig op de hoogte is van de omvang van 

de Daikin on Site functionaliteit.     

 

De volgende items moeten worden bepaald: 

¶ Naam van de Installatie (Verplicht).  

o De naam Ǿŀƴ ŘŜ LƴǎǘŀƭƭŀǘƛŜ ƳƻŜǘ ǎǘŀǊǘŜƴ ƳŜǘ ǳǿ ŦƛƭƛŀŀƭŎƻŘŜΣ ōƛƧǾΦ Ψ5!. ς ȄȄȄȄΧΦΦΩ  

¶ Een optionele Beschrijving van de Installatie, uitrustingstype en vrije tekst kan naar wens 

worden toegevoegd. 

¶ Een bepaling van de Toepassingsset die aan de Installatie is toegewezen. Zie het 

Toepassingsset hoofdstuk voor meer informatie. 

¶ Adres, Postcode, Stad, Provincie/Staat waar de Installatie zich bevindt. U kunt de Het adres 

vinden functie gebruiken als u twijfelt over het juiste adres. 

¶ Land waarin de Installatie zich bevindt (Verplicht) 

¶ Na het bepalen van het bovenstaande, zoek naar de lengte- en breedtegraad door het 

selecteren van Coördinaten krijgen. Het is belangrijk dat u deze stap uitvoert. De 

coördinaten zijn nodig om de Installatie op de Kaart aan te brengen. 

¶ De Tijdzone waarin de Installatie zich bevindt. Dit is een belangrijke bepaling, aangezien het 

wordt gebruikt om het tijdsverschil tussen de plaats waar de Installatie zich bevindt en de 

plaats waar een persoon die de online-ondersteuning levert zich bevindt weer te geven. 

¶ Stel Verbindingstoezicht in op Aan als u een melding wilt krijgen wanneer de Daikin on Site 

verbinding verbroken is. 

¶ Vertraging in verbindingstoezicht (in minuten) bepaalt de tijd die is verstreken vooraleer de 

verbroken verbinding wordt gemeld. (Minstens 5 minuten) 

¶ ICCID (MaschineLink 3G) dit veld is voorbehouden voor de ID van een optionele draadloze 

M2M router. Als het veld een tekenreeks bevat, wordt het draadloze online pictogram in de 

Werking weergave getoond.  

¶ Installatie-ID van klant bevat het serienummer van de geïnstalleerde Installatie.  
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Alarmconfiguratie en Cloud  

 

Voor de Alarmconfiguratie is het aan bevolen om de toepassingsset instellingen te gebruiken. 

De Cloud informatie kan handig zijn om problemen op te lossen, aangezien het Laatste contact dat 

een Installatiecontroller met Daikin on Site had wordt weergegeven. 

De installatie vervangen  

Deze functie stelt u in staat om een defecte Installatiecontroller (MTIII) te vervangen door een 

nieuwe Installatiecontroller zonder verlies van gegevens. 

 

Selecteer Installatie vervangen en voer de Nieuwe activeringssleutel van de nieuwe 

Installatiecontroller in. Selecteer vervolgens Vervangen. 

Opmerking: De nieuwe controller MOET met Daikin on Site zijn verbonden alvorens de Nieuwe 

activeringssleutel in te voeren.  
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Installatiemeldingen  

Deze functie (Aangegeven met 1) stelt u in staat om de Installatiemeldingen te bepalen die via e-

mail naar de geselecteerde recipiënten worden verzonden. 

Een Installatiemelding bestaat uit het volgende: 

¶ Basisinstellingen; het bepalen van de te verzenden e-mailmelding 

¶ Alarmklassen; het bepalen van welke Alarmklasse met de melding geassocieerd zal worden.  

¶ Alarmtijden; het bepalen van de weekdagen en het tijdsvenster waarin de melding actief zal 

zijn. 

¶ Uitgesloten data; het optioneel bepalen van data tijdens het jaar wanneer de melding niet 

actief moet zijn. 

 

Kies Alarmmelding toevoegen (Aangegeven met 3) om uw eerste melding te maken. Eenmaal u uw 

eerste melding hebt gemaakt, kunt u het als een sjabloon opslaan en het voor toekomstige 

meldingen gebruiken door het via Vanaf sjabloon maken (Aangegeven met 4) te laden. Het 

menupunt Installatiewerking zal u opnieuw naar de installatieweergaven brengen. 

Opmerking: u kunt zoveel meldingen maken als nodig, bijv. een melding gaat naar de Daikin Service 

en een andere melding gaat naar de klant. 
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Basisinstellingen  

 

Alarmmelding toevoegen opent een invoermasker om de Basisinstellingen te bepalen.  

Opmerking: Hierboven ziet u een lijst met Beschikbare tokens (Aangegeven met 1). Een Token is 

een generieke plaatsaanduiding die in een Alarmmelding aangebracht kan worden. Het Token wordt 

automatisch vervangen door de werkelijke waarde dat het voorstelt, wanneer een Alarmmelding 

wordt uitgevoerd. 

Opmerking: De Tokens Installatierapport1 tot Installatierapport10 dienen voor de toekomstige 

ondersteuning van Daikin on Site rapportering en zijn nog niet relevant. U kunt deze gerust negeren.       

U moet het volgende bepalen: 

¶ Een Naam ǾƻƻǊ ŘŜ ƳŜƭŘƛƴƎΦ .ƛƧǾΦ Ψ{ŜǊǾƛŎŜ ŀƭŀǊƳƳŜƭŘƛƴƎΩ 

¶ Het e-mailadres voor de Recipiënten. In geval van meerder recipiënten, gebruik een 

dubbelepunt om de e-mails te splitsen. 

¶ Het OnderwerpΥ ōƛƧǾΦ ΨYƻŜƭŜǊ Ім ƛƴ !ƭŀǊƳΩΦ  

¶ Het Bericht. U kunt een mix van tekst en Tokens gebruiken. Plaats uw cursor in de 

berichttekst, waar u een Token wilt toevoegen en klik op het Token dat u wilt aanbrengen. 

Tokens worden automatisch vervangen door hun relevante informatie, wanneer de melding 

wordt verzonden.  

Opmerking: U kunt informatie aan het Bericht toevoegen bijv. Servicecontractnr., 

Garantieperiode, etc. 

Opmerking: U kunt Tokens in het Onderwerp veld (Aangegeven met 3) aanbrengen, maar u 

moet ze vanaf het Bericht veld kopiëren of ze handmatig bepalen. 

U kunt een testmelding verzenden door het selecteren van Testmelding verzenden (Aangegeven 

met 2). U zult echter niet automatisch informatie ontvangen of de melding al dan niet door de 

ǊŜŎƛǇƛšƴǘ ǿŜǊŘ ƻƴǘǾŀƴƎŜƴΦ 5ƛǘ ƳƻŜǘ ΨƘŀƴŘƳŀǘƛƎΩ ǿƻǊŘŜƴ ōŜǾŜǎǘƛƎŘΦ 
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Alarmklassen  

De volgende stap is het bepalen van de Alarmklassen die met de melding geassocieerd zijn. Er 

worden momenteel twee Alarmklassen ondersteunt: 

¶ Alarmklasse 1: Waarbij alle alarmen binnenin de koelers worden toegewezen. 

¶ Alarmklasse 4: Deze klasse is toegewijd aan het verbindingstoezicht van de 

Installatiecontroller.  

 

¶ Als u alle Alarmklassen kiest, dan leidt elk alarm logischerwijze tot een melding. 

¶ Alarmklasse 4 werkt samen met de volgende Installatie-instellingen: 

o Vertraging van verbindingstoezicht (minuten) 

o Verbindingstoezicht ( Uit, Aan) 

Een melding wordt verzonden als Verbindingstoezicht op Aan is ingesteld en de Installatie 

van de Daikin on Site is ontkoppeld gedurende een periode langer dan door de Vertraging 

van verbindingstoezicht is bepaald. U kunt kiezen om een toegewijde Melding voor 

Verbindingstoezicht te bepalen. 

¶ Het kiezen van alleen Alarmklasse 1, zal in geval van koelers, resulteren in een melding van 

een alarm, uitgezonderd het ontkoppelen van de Installatiecontroller. 

We zijn momenteel aan een meer verfijnd alarmklasseconcept aan het werken, waar de alarmen 

volgens hun aard worden geclassificeerd. 

Alarmtijden  

 

Deze functie stelt u in staat om de weekdagen en het tijdsvenster te bepalen waarvoor een melding 

actief is. Selecteer de weekdagen en bepaal het tijdsvenster voordat u op het Plus pictogram klikt.  
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Dit voegt een Alarmtijden bepaling toe, zoals hieronder weergegeven.  U kunt meerdere 

Alarmtijden bepalingen voor één melding toevoegen. Bijv. Maandag tot vrijdag kan een ander 

tijdsvenster hebben in vergelijking met zaterdag en zondag. 

 

U kunt een Alarmtijden bepaling verwijderen door op het Min pictogram te klikken. 

Uitgesloten data  

 

Uitgesloten dagen bepalen de dagen tijdens het jaar wanneer de melding niet actief dient te zijn. 

Om de Uitgesloten data bepaling toe te voegen, voer de Startdatum en Einddatum in en selecteer 

het Plus pictogram. U kunt zoveel data toevoegen als nodig. 

 

U kunt een Uitgesloten data bepaling verwijderen door op het Min pictogram te klikken. 

En Bewaar tenslotte uw melding.  
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Installatiemelding vanaf een sjabloon maken  

 

U kunt een reeds bepaalde Installatiemelding (Aangegeven met 1) als een sjabloon gebruiken. Open 

een bestaande Installatiemelding (Aangegeven met 2). 

 

Selecteer Sjabloon exporteren en een dialoogvenster verschijnt om de geselecteerde melding als 

een sjabloon op uw notebook op te slaan. 

Voor toekomstige meldingen kunt u het opgeslagen sjabloon als een startpunt gebruiken: 

 

Selecteer Vanaf een sjabloon maken (Aangegeven met 2) en selecteer uw sjabloon: 
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ADMINISTRATIE 
In de ADMINISTRATIE pagina (Aangegeven met 1) ziet u de Installaties van de Sub-tenant die u hebt 

geselecteerd. 

Opmerking: Het is mogelijk dat u slechts toegang tot één Sub-tenant hebt en daardoor alle 

Installaties waar u toegang toe hebt ziet. Als u echter toegang tot meer dan één Sub-tenant hebt 

dan zijn de weergegeven lijsten de Installaties waar u binnen de geselecteerde Sub-tenant toegang 

tot hebt. 

U kunt de weergave van de Installatietabel aanpassen met behulp van de methodes die in het 

hoofdstuk WERKING Installatietabel zijn vermeld.   

 

Installaties activeren  
Opmerking:  Deze taak (Aangegeven met 2) gebeurt door de Tenant administrator tijdens de eerste 

Installatie verbinding en kan dus worden genegeerd. 
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Persoonlijke dashboards  
Alle koelers, AHU, etc. die commercieel zijn uitgegeven voor Daikin on Site integratie, zijn uitgerust 

met van tevoren bepaalde Standaard dashboards. U kunt echter uw eigen persoonlijke Dashboards 

maken. 

Selecteer DASHBOARDS (Aangegeven met 1) op de hoofdpagina en selecteer vervolgens het menu 

Overzicht (Aangegeven met 2). 

 

In de rechter benedenhoek van uw pagina ziet u drie stippen (Aangegeven met 3). Dit is het menu 

voor het maken van Persoonlijke dashboards. Klik op de stippen en het volgend menu wordt 

geopend.  

Met het menu kunt u: 

¶ Dashboard toevoegen 

¶ Dashboard downloaden 

¶ Grafiek toevoegen 

Kies Dashboard toevoegen en het Dashboard 

toevoegen pop-upvenster verschijnt. 

In dit voorbeeld heeft het nieuwe dashboard de 

naam Mijn dashboard (Aangegeven met 1), u kunt 

het echter gelijk welke naam geven. Klik op OK en 

een dashboardmap met de naam Mijn dashboard 

wordt gemaakt. 

Wanneer u Mijn dashboard selecteert, zult u 

zien dat het momenteel een lege map betreft. 

De volgende stap is om te beslissen over welke 

informatie ik in Mijn dashboard wil. 

Opmerking: u kunt zoveel dashboards als nodig 

toevoegen.  
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Informatie aan dashboards toevoegen  
U hebt waarschijnlijk reeds het pinpictogram in de Daikin on Site toepassing opgemerkt.  

 

Het pinpictogram maakt het mogelijk om twee verschillende soorten informatie aan Mijn dashboard 

toe te voegen: 

1. Snelkoppelingen die me in staat stellen om vanaf Mijn dashboard naar een pagina in de 

Daikin on Site toepassing te gaan. De snelkoppelingspin (Aangegeven met 1) bevindt zich in 

de rechter bovenhoek van een Daikin on Site pagina. 

2. Het tweede soort informatie is Gegevenspunten. Ga naar Gegevenspunten en u zult zien 

dat er zich een pin naast elke gegevenspunt bevindt (Aangegeven met 2) 

Dor het selecteren van een pin kan ik een snelkoppeling en gegevenspunt aan Mijn dashboard 

toevoegen.   

 

Voor Mijn dashboard voeg ik toe: 

¶ Een snelkoppeling naar Gegevenspunten 

¶ De uitgaande temperatuur van de koeler 

¶ De ingaande temperatuur van de koeler 

¶ Het actieve instelpunt van de uitgaande temperatuur van de koeler 

Ik kan zoveel snelkoppelingen en gegevenspunten als nodig toevoegen.  

Opmerking: U kunt gegevenspunten en snelkoppelingen van verschillende Installaties in hetzelfde 

Dashboard mixen.   
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Dashboards ontwer pen 
Na het toevoegen van de snelkoppeling en de drie 

gegevenspunten, open ik opnieuw Mijn dashboard. 

Ik zie vier Basistegels die mijn toegevoegde 

informatie voorstellen. 

De Tegels tonen de beschrijvingstekst, de huidige 

waarde en de Installatienaam voor de 

gegevenspunten die ik heb toegevoegd. Voor de 

snelkoppeling zie ik de paginanaam en de 

Installatienaam. 

Met de Basistegels als startpunt kan ik nu starten met 

het ontwerpen van Mijn dashboard. 

Ik kan dit doen door het klikken op het 

dashboardmenu in de rechter benedenhoek van mijn scherm. 

Ik zie dat een aantal items aan het menu zijn toegevoegd. 

 

Dashboard nieuwe naam geven en Dashboard verwijderen zijn toegevoegd.  

Met het Dashboardmenu open klik/selecteer ik een Basistegel en extra opties worden aan de 

linkerkant van het Dashboardmenu toegevoegd. 

Ik kan nu: Een tegel een ander formaat geven, 

verwijderen of bewerken.  

 

 

 

 

 

Ik kan een of meerdere Tegels via het Dashboardmenu een ander formaat geven. Ik selecteer een 

Tegel die ik een ander formaat wilt geven door erop te klikken. Een geselecteerde Tegel wordt met 

een tag weergegeven (Aangegeven met 1).  
































