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1 ZALECENIA Z ZAKRESU BEZPIECZEŒSTWA 

1.1 Informacje ogólne 

Instalacja, uruchamianie i serwisowanie sprzňtu moŨe byĺ niebezpieczne w przypadku nieuwzglňdnienia okreŜlonych czynnik·w zwiŃzanych z 

instalacjŃ, tj: ciŜnieŒ pracy, obecnoŜci komponent·w elektrycznych, napiňcia i miejsca instalacji (wysokich cokoğ·w i konstrukcji nadbudowywanych). 

WyğŃcznie odpowiednio wykwalifikowani inŨynierowie odpowiedzialni za instalacjň oraz wysoko wykwalifikowani instalatorzy i technicy, którzy odbyli 

peğny cykl szkoleŒ w zakresie produktu, sŃ upowaŨnieni do bezpiecznego zainstalowania i uruchomienia sprzňtu. 

W czasie wszystkich czynnoŜci zwiŃzanych z serwisowaniem, wszelkie instrukcje i zalecenia, jakie zamieszczono w instrukcjach instalacji i obsğugi 

produktu, w tym na plakietkach i tabliczkach sprzňtu i komponent·w, a takŨe przeznaczonych dla nich czňŜci dostarczonych osobno, naleŨy 

przeczytaĺ, zrozumieĺ oraz ich przestrzegaĺ. 

Stosowaĺ wszystkie standardowe normy bezpieczeŒstwa i praktyki. 

Nosiĺ okulary i rňkawice ochronne. 

Stosowaĺ odpowiednie narzňdzia do przenoszenia ciňŨkich przedmiot·w. Przenosiĺ urzŃdzenia ostroŨnie oraz delikatnie odstawiaĺ na podğoŨe. 

1.2 UnikaĻ poraũenia prńdem 

WyğŃcznie personel wykwalifikowany zgodnie z zaleceniami IEC (International Electrotechnical Commission - Miňdzynarodowej Komisji 

Elektrotechnicznej) moŨe mieĺ dostňp do komponent·w elektrycznych. Przed przystŃpieniem do jakichkolwiek prac zaleca siň, w szczeg·lnoŜci 

odğŃczenie urzŃdzenia od wszelkich Ŧr·değ zasilania elektrycznego. OdğŃczyĺ zasilanie z sieci przy gğ·wnym wyğŃczniku nadprŃdowym lub izolatorze. 

 
WAŧNE: Sprzňt emituje sygnağy elektromagnetyczne. Badania wykazağy, Ũe sprzňt jest zgodny ze wszystkimi stosownymi normami z 

zakresu kompatybilnoŜci elektromagnetycznej. 

 

 

RYZYKO PORAŧENIA PRłDEM: Nawet jeŜli gğ·wny wyğŃcznik nadprŃdowy lub izolator zostağ wyğŃczony, niekt·re obiegi 
mogŃ nadal znajdowaĺ siň pod napiňciem, gdyŨ mogŃ byĺ podğŃczone do odrňbnego Ŧr·dğa zasilania. 

 

 

RYZYKO OPARZEő: PrŃd elektryczny czasowo lub permanentnie nagrzewa komponenty. Zachowaĺ wysokŃ ostroŨnoŜĺ 
podczas postňpowania z przewodami i kablami elektrycznymi, pokrywami skrzynek zaciskowych i ramami silnika. 

 

 

UWAGA: W zaleŨnoŜci od warunk·w pracy wentylatory mogŃ byĺ myte okresowo. Wentylator moŨe siň uruchomiĺ w 
kaŨdym momencie, nawet przy wyğŃczonym urzŃdzeniu. 

1.3 Urzńdzenia bezpieczeœstwa 

KaŨde urzŃdzenie zostağo wyposaŨone w trzy rodzaje urzŃdzeŒ bezpieczeŒstwa: 

1.3.1 Ogólne urzńdzenia bezpieczeœstwa 

Na tym poziomie waŨnoŜci urzŃdzenia zabezpieczajŃce odğŃczŃ wszystkie obiegi i zatrzymajŃ cağe urzŃdzenie. W przypadku zadziağania og·lnego 

urzŃdzenia bezpieczeŒstwa konieczne bňdzie manualne zadziağanie na urzŃdzenie w celu przywr·cenia funkcjonalnoŜci maszyny. IstniejŃ wyjŃtki 

od tej og·lnej reguğy w przypadku alarm·w zwiŃzanych z nieprawidğowymi warunkami. 

¶ WyğŃcznik awaryjny 

WyğŃcznik przyciskowy zostağ umieszczony na drzwiczkach panelu elektrycznego urzŃdzenia. WyğŃcznik jest podŜwietlony kolorem czerwonym na 

Ũ·ğtym tle. Manualne wciŜniňcie wyğŃcznika awaryjnego zatrzymuje obroty wszystkich ğadunk·w, zapobiegajŃc tym samym wypadkom. Alarm 

generuje r·wnieŨ regulator urzŃdzenia. Zwolnienie wyğŃcznika awaryjnego zatrzymuje urzŃdzenie, kt·re moŨna ponownie uruchomiĺ wyğŃcznie po 

skasowaniu alarmu poprzez regulator. 

 

 

WyğŃcznik awaryjny zatrzymuje wszystkie silniki, lecz nie odğŃcza on urzŃdzenia od Ŧr·dğa zasilania. Nie przeprowadzaĺ 
prac ani serwisowania w obrňbie urzŃdzenia bez uprzedniego wyğŃczenia wyğŃcznika gğ·wnego. 

1.3.2 Urzńdzenia bezpieczeœstwa obieg·w 

UrzŃdzenia bezpieczeŒstwa na tym poziomie zapewniajŃ wyğŃczenie chronionych przez nie obieg·w. Pozostağe obiegi nadal bňdŃ dziağaĺ. 

1.3.3 Urzńdzenia bezpieczeœstwa komponent·w 

UrzŃdzenia bezpieczeŒstwa na tym poziomie zapewniajŃ wyğŃczenie komponentu, zapobiegajŃc pracy w nieprawidğowych warunkach, kt·re mogğyby 

skutkowaĺ jego trwağymi uszkodzeniami. PoniŨej zamieszczano przeglŃd urzŃdzeŒ bezpieczeŒstwa: 

¶ Zabezpieczenia nadprŃdowe/przeciŃŨeniowe 
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UrzŃdzenia nadprŃdowe/przeciŃŨeniowe chroniŃ silniki elektryczne sprňŨarek, i pomp w przypadku przeciŃŨenia lub zwarcia. W przypadku 

silnik·w z falownikiem ochrona jest zintegrowana z napňdami elektronicznymi. DodatkowŃ ochronň przez zwarciem zapewniajŃ bezpieczniki lub 

wyğŃczniki nadprŃdowe zainstalowane przed ğadunkiem lub grupŃ ğadunk·w. 

¶ Zabezpieczenia przed przegrzaniem 

SprňŨarki sŃ r·wnieŨ zabezpieczone przed przegrzaniem dziňki termistorom znajdujŃcym siň w uzwojeniach silnika. W przypadku przekroczenia 

ustalonego progu temperatury uzwojenia termistory zadziağajŃ i zatrzymajŃ silnik. 

¶ Zabezpieczenia z zakresu odwr·cenia fazy, spadku/wzrostu napiňcia, usterek uziemienia. 

W przypadku wystŃpienia jednego z powyŨszych alarm·w, urzŃdzenie zatrzymuje siň automatycznie; moŨe teŨ nastŃpiĺ wstrzymanie 

uruchomienia. BezpoŜrednio po rozwiŃzaniu problemu alarm skasuje siň automatycznie. Tego rodzaju rozwiŃzanie umoŨliwia urzŃdzeniu 

automatyczne przywrócenie do stanu pracy w przypadku czasowego wystŃpienia warunk·w, podczas kt·rych napiňcie zasilania osiŃga g·rnŃ 

lub dolnŃ granicň ustawionŃ dla urzŃdzenia zabezpieczajŃcego. W pozostağych dw·ch przypadkach bňdzie wymagane dziağanie manualne w 

obrňbie urzŃdzenia w celu rozwiŃzania problemu. W przypadku alarmu odwrócenia fazy wymagane jest odwrócenie dwóch faz. 

W razie czasowego wyğŃczenia zasilania elektrycznego urzŃdzenie uruchomi siň ponownie w spos·b automatyczny, nie wymagajŃc sterowania 

z zewnŃtrz. JednakŨe wszelkie aktualnie wystňpujŃce usterki podczas zakğ·ceŒ zasilania sŃ zapisywane. W niekt·rych przypadkach mogŃ one 

uniemoŨliwiĺ ponowne uruchomienie obiegu lub urzŃdzenia. 

 

 

BezpoŜrednie dziağanie w obrňbie zasilania elektrycznego moŨe prowadziĺ do poraŨenia prŃdem, oparzeŒ, a nawet 
Ŝmierci. CzynnoŜĺ ta moŨe byĺ podejmowana tylko przez przeszkolone osoby. 

 

¶ PrzeğŃcznik przepğywowy 

UrzŃdzenie wymaga ochrony za pomocŃ przeğŃcznika przepğywowego. PrzeğŃcznik przepğywowy zatrzyma urzŃdzenie, gdy przepğyw wody 

spadnie poniŨej dopuszczalnego minimum. Po przywr·ceniu odpowiedniego poziomu przepğywu, przeğŃcznik przepğywowy resetuje siň 

automatycznie. WyjŃtek stanowi jego zadziağanie podczas pracy przynajmniej jednej sprňŨarki. W takim przypadku alarm naleŨy skasowaĺ 

manualnie. 

¶ Zabezpieczenie przed zamarzaniem 

Zabezpieczenie przed zamarzaniem zapobiega zamarzaniu wody w parowniku. Uruchamia siň ono automatycznie, gdy temperatura wody 

(wlotowej lub wylotowej) w parowniku spada poniŨej granicy chroniŃcej przed zamarzaniem. Podczas mrozu, jeŜli urzŃdzenie znajduje siň w 

trybie gotowoŜci, uruchomi siň pompa parownika zapobiegajŃca jego zamarzaniu. W warunkach mrozu, podczas pracy urzŃdzenia, alarm 

spowoduje wyğŃczenie cağoŜci urzŃdzenia, pozostawiajŃc wğŃczonŃ pompň. Alarm skasuje siň automatycznie po us ustŃpieniu warunk·w 

zamarzania. 

¶ Zabezpieczenie przed niskim ciŜnieniem 

W przypadku dziağania obiegu przez pewien czas w warunkach ciŜnienia niŨszego niŨ moŨliwa do ustawienia granica, ukğad logiczny 

bezpieczeŒstwa obiegu bňdzie pr·bowağ go wyğŃczyĺ i uruchomiĺ alarm. Alarm ten, aby m·gğ zostaĺ zresetowany, wymaga manualnego 

zadziağania w obrňbie regulatora urzŃdzenia.. Do resetu dojdzie wyğŃcznie w·wczas, gdy ciŜnienie ssania juŨ nie bňdzie niŨsze od granicy 

bezpieczeŒstwa. 

¶ Zabezpieczenie przed wysokim ciŜnieniem 

JeŜli ciŜnienie tğoczenia nadmiernie wzroŜnie i przekroczy granicň zwiŃzanŃ z obwiedniŃ warunk·w uŨytkowania sprňŨarki, ukğad logiczny 

zabezpieczajŃcy obieg bňdzie pr·bowağ zapobiec zadziağaniu alarmu; jeŜli czynnoŜci zaradcze nie poskutkujŃ, odetnie on obieg przed 

zadziağaniem mechanicznego presostatu wysokiego ciŜnienia. Alarm ten, aby m·gğ zostaĺ zresetowany, wymaga manualnego zadziağania w 

obrňbie regulatora urzŃdzenia. 

¶ Mechaniczny przeğŃcznik wysokiego ciŜnienia 

KaŨdy obieg jest wyposaŨony przynajmniej jeden w presostat wysokiego ciŜnienia, kt·ry ma za zadanie zapobiec otwarciu spustowego zaworu 

bezpieczeŒstwa. W przypadku zbyt duŨego wzrostu ciŜnienia tğoczenia mechaniczny presostat otworzy siň automatycznie i natychmiast zatrzyma 

sprňŨarkň, odcinajŃc zasilanie od pomocniczego przekaŦnika. Alarm moŨe zostaĺ skasowany, gdy tylko ciŜnienie tğoczenia powr·ci do normy. 

Alarm naleŨy zresetowaĺ w obrňbie samego wyğŃcznika i regulator urzŃdzenia. WartoŜci wyzwalajŃcej ciŜnienia nie moŨna zmieniĺ. 

¶ Spustowy zaw·r bezpieczeŒstwa 

W przypadku zbyt duŨego wzrostu ciŜnienia w obiegu czynnika chğodzŃcego otworzy siň zaw·r bezpieczeŒstwa w celu ograniczenia 

maksymalnego ciŜnienia. W razie zaistnienia takiej sytuacji natychmiast wyğŃczyĺ maszynň i skontaktowaĺ siň z lokalnym serwisem obsğugi. 

1.4 Dostŉpne czujniki 

1.4.1 Przetworniki ciŝnienia 

Do pomiaru ciŜnienia parowania i skraplania w kaŨdym obiegu sğuŨŃ dwa czujniki elektroniczne. Zakres kaŨdego czujnika zostağ jasno wskazany na 

jego obudowie. 

1.4.2 Czujniki temperatury 

Czujniki parownika i skraplacza wody sŃ zainstalowane po stronie wlotowej i wylotowej. Dodatkowo dla kaŨdego obiegu zainstalowano czujnik 

temperatury ssania, aby monitorowaĺ i regulowwaĺ temperatury przegrzania czynnika chğodniczego. 
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1.4.3 Termistory 

KaŨda sprňŨarka jest wyposaŨona w termistory PTC zamocowane w uzwojeniu silnika w celu zapewnienia ochrony silnika. Termistory uruchamiajŃ 

siň w przypadku gdy wysoka wartkoŜĺ temperatury silnika osiŃgnie niebezpieczny poziom temperatury. 

1.5 Dostŉpne przyciski sterowania 

W poniŨszym punkcie om·wiono nastňpujŃce funkcje urzŃdzeŒ chğodzonych wodŃ (W/C) i chğodzonych powietrzem (A/C) oraz urzŃdzeŒ tylko 

chğodzonych (C/O) i z pompŃ ciepğa (H/P). JeŜli nie wskazano inaczej okreŜlona funkcja moŨe odnosiĺ siň do dowolnego urzŃdzenia W/C niezaleŨnie 

od tego czy jest ono urzŃdzeniem C/O czy z H/P. 

1.5.1 Parownik - Pompy skraplacza 

Regulator moŨe sterowaĺ jednŃ lub dwoma pompami parownika, zapewniajŃc r·wnieŨ automatyczne przeğŃczanie pomp. Istnieje r·wnieŨ moŨliwoŜĺ 

wyboru preferowanej pompy i czasowego wyğŃczenia jednej z nich. 

Regulator moŨe r·wnieŨ regulowaĺ odrňbnŃ pompň wody skraplacza (tylko urzŃdzenia W/C). 

1.5.2 Sprŉũarki 

Regulator moŨe sterowaĺ pracň od dw·ch do czterech sprňŨarek zainstalowanych w obrňbie jednego lub dw·ch niezaleŨnych obieg·w czynnika 
chğodniczego. Wszystkie zabezpieczenia kaŨdej sprňŨarki bňdŃ zarzŃdzane przez regulator. 

1.5.3 Zaw·r rozprŉũny 

Regulator moŨe regulowaĺ elektroniczny zaw·r rozprňŨny kaŨdego obiegu czynnika chğodniczego, aby zapewniĺ jak najlepszŃ pracň obiegu czynnika 

chğodniczego. 

1.5.4 Zaw·r czterodroũny 

Regulator moŨe sterowaĺ zaworem czterodroŨnym kaŨdego obiegu czynnika chğodniczego, zgodnie z zapotrzebowaniem. Zaw·r sğuŨy do odwrócenia 

trybu pracy urzŃdzenia z chğodzenia do ogrzewania. 

1.6 Stosowane skróty 

W niniejszym podrňczniku obiegi chğodzenia okreŜlono mianem obiegu nr 1 i obiegu nr 2. 

Niejednokrotnie zastosowano nastňpujŃce skr·ty: 

 
UC Regulator urzŃdzenia 
HMI Human Machine Interface - interfejs czğowiek-maszyna 
A/C  Air Cooled - chğodzenie powietrzem 
W/C Water Cooled - chğodzenie wodŃ 
C/O Cooling Only - tylko chğodzenie 
H/P  Heat Pump - pompa ciepğa 
CL Condenser Less - bez skraplacza 
CP CiŜnienie skraplania 
EP CiŜnienie parowania 
CSRT Condensing Saturated Refrigerant Temperature - temperatura skraplania nasyconego czynnika chğodniczego 
ESRT Evaporating Saturated Refrigerant Temperature - temperatura parowania nasyconego czynnika chğodniczego 
ST Temperatura na ssaniu 
SSH Suction SuperHeat - przegrzanie na ssaniu 
EXV Electronic Expansion Valve - elektroniczny zaw·r rozprňŨny 
ELWT Evaporator Leaving Water Temperature - temperatura wody wypğywajŃcej z parownika 
EEWT Evaporator Entering Water Temperature - temperatura wody wpğywajŃcej do parownika 
CLWT Condenser Leaving Water Temperature - temperatura wody wypğywajŃcej ze skraplacza 
CEWT Condenser Leaving Water Temperature - temperatura wody wpğywajŃcej do skraplacza 

1.7 ZĠńcza w skrzynce zaciskowej klienta 

1.7.1 Opis i przeznaczenie styków kontaktowych 

PoniŨsze styki kontaktowe sŃ dostňpne w skrzynce zaciskowej oznaczonej jako MC24 lub MC230 na diagramie okablowania. PoniŨsza tabela stanowi 
podsumowanie dotyczŃce zğŃczy w skrzynce zaciskowej uŨytkownika. 
 

Opis Zaciski Uwagi 
Evaporator Flow Switch  
(mandatory)  

724, 708 Dla styk·w bezpotencjağowych 
Napiňcie pr·bkowania / prŃd DC 24 V / 8 mA 

Condenser Flow Switch  
(W/C mandatory)  

794, 793 Dla styk·w bezpotencjağowych 
Napiňcie pr·bkowania / prŃd DC 24 V / 8 mA 
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Cooling/Heating Remote switch  
(H/P units only)  

743, 744 Dla styk·w bezpotencjağowych 
Napiňcie pr·bkowania / prŃd DC 24 V / 8 mA 

Double setpoint  713, 709 Dla styk·w bezpotencjağowych 
Napiňcie pr·bkowania / prŃd DC 24 V / 8 mA 

External Fault  884, 885 Dla styk·w bezpotencjağowych 
Napiňcie pr·bkowania / prŃd DC 24 V / 8 mA 

On- Off Remote  741, 742 Dla styk·w bezpotencjağowych 
Napiňcie pr·bkowania / prŃd DC 24 V / 8 mA 

General Alarm  525, 526 BRAK sygnağu cyfrowego na wyjŜciu (24é230 VAC zasilanie zwen.) 
Evaporator Pump #1 start  527, 528 BRAK sygnağu cyfrowego na wyjŜciu (24é230 VAC zasilanie zwen.) 
Evaporator Pump #2 start (A/C only)  530, 531 BRAK sygnağu cyfrowego na wyjŜciu (24é230 VAC zasilanie zwen.) 
Evaporator Pump #2 start (W/C only)  893, 894 BRAK sygnağu cyfrowego na wyjŜciu (24 VDC - 25 mA) 
Condenser Pump #1 start (W/C only)  520, 521 BRAK sygnağu cyfrowego na wyjŜciu (24é230 VAC zasilanie zwen.) 
Condenser Pump #2 start (W/C only)  540, 541 BRAK sygnağu cyfrowego na wyjŜciu (24é230 VAC zasilanie zwen.) 
Demand Limit  888, 889 WejŜcie analogowe 4-20 mA 
Setpoint Override  886, 887 WejŜcie analogowe 4-20 mA 
Condenser three way valve  
(W/C only)  

772, 773 WyjŜcie analogowe 0-10V 

Condenser tower fan speed  
(W/C only)  

772, 774 WyjŜcie analogowe 0-10V 

Master/Slave Water Temperature  890, 896 Czujnik temperatury NTC10K / PT1000 
Master/Slave Bus Connection  900, 901 Komunikacja seryjna 

1.7.1.1 PrzeĠńcznik przepĠywowy 

ChociaŨ przeğŃcznik przepğywowy jest oferowany opcjonalnie, naleŨy go obowiŃzkowo zainstalowaĺ i podğŃczyĺ do zacisk·w wejŜcia cyfrowego, aby 

umoŨliwiĺ pracň wytwornicy wyğŃcznie po wykryciu minimalnego przepğywu. 

 

 

Dziağanie urzŃdzenia poprzez pominiňcie wejŜcia przeğŃcznika przepğywowego lub bez odpowiedniego przeğŃcznika 
przepğywowego moŨe uszkodziĺ wymiennika ciepğa z wodŃ wskutek zamarzania. Dziağanie przeğŃcznika przepğywowego 
naleŨy sprawdziĺ przed uruchomieniem urzŃdzenia. 

1.7.1.2 Podwójna nastawa 

PowyŨszy styk kontaktowy moŨe sğuŨyĺ do przeğŃczania miňdzy dwoma r·Ũnymi nastawami LWT (temperatury wody wlotowej) oraz, w zaleŨnoŜci 

od zastosowania, miňdzy r·Ũnymi trybami dziağania. 

W przypadku stosowania funkcji przechowywania lodu naleŨy wybraĺ tryb dziağania dla akumulacji lodu. W tej sytuacji UC zapewni pracň wytwornicy 

w trybie wğŃczania/wyğŃczania, wyğŃczajŃc agregat chğodniczy w cağoŜci po osiŃgniňciu progu nastawy. W tym przypadku urzŃdzenie bňdzie pracowaĺ 

przy peğnej wydajnoŜci, a nastňpnie, wğŃczajŃc op·Ŧnienie w akumulacji lodu, uruchomi innŃ wytwornicň. 

1.7.1.3 Usterka zewnŉtrzna (opcjonalna) 

Opisywany styk kontaktowy sğuŨy do powiadamiania UC o bğňdzie lub ostrzeŨeniu z urzŃdzenia zewnňtrznego. MogŃ byĺ nim alarm z pompy 

zewnňtrznej informujŃcy UC o usterce. WejŜcie moŨe zostaĺ skonfigurowane jako usterka (zatrzymanie urzŃdzenia) lub ostrzeŨenie (wyŜwietlane na 

HMI bez Ũadnych dziağaŒ w obrňbie wytwornicy). 

1.7.1.4 Zdalne wĠńczanie/wyĠńczanie 

UrzŃdzenie moŨna uruchomiĺ poprzez zdalny styk kontaktowy. PrzeğŃcznik Q0 musi znajdowaĺ siň w poğoŨeniu ĂZdalnyò. 

1.7.1.5 Alarm ogólny 

W przypadku alarmu urzŃdzenia wyŜcie to jest zamkniňte, wskazujŃc w ten spos·b na bğŃd w obrňbie podğŃczonego zewnňtrznie BMS. 

1.7.1.6 Uruchomienie pomp parownika 

W przypadku koniecznoŜci wğŃczenia pomp (#1 lub #2) uruchamiane sŃ dwa wyjŜcia cyfrowe. WyjŜcie pompy 2 wymaga przekaŦnika zasilanego 

prŃdem wzbudzenia o wartoŜci niŨszej niŨ 20 mA. 

1.7.1.7 Przekroczenie progu nastawy (opcjonalnie) 

WejŜcie to umoŨliwia zastosowanie uchybu ustalonego aktywnej nastawy w celu dostosowania punktu pracy ELWT. WejŜcie sğuŨy do 

zmaksymalizowania komfortu. 

1.7.1.8 Limit zapotrzebowania (opcjonalnie) 

WejŜcie umoŨliwia ograniczenie maksymalnej liczby wğŃczonych sprňŨarek. 
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2 OPIS OGÓLNY 

2.1 Przeglńd 

UC jest systemem sterowania wytwornicami wody lodowej chğodzonych powietrzem i wodŃ / z pompŃ ciepğa z jednym lub podw·jnym obiegiem. UC 

steruje uruchamianiem sprňŨarki koniecznej do utrzymania poŨŃdanej temperatury wody wypğywajŃcej z wymiennika ciepğa. 

W urzŃdzeniach chğodzonych wodŃ UC moŨe opcjonalnie sterowaĺ zaworem tr·jdroŨnym lub wieŨŃ chğodniczŃ w celu zapewnienia regulacji 

skraplania. Jako cel skraplania moŨna wybraĺ jednŃ z poniŨszych trzech zmiennych: 

 

¶ Temperaturň na wyjŜciu ze skraplacza (tylko W/C) 

¶ Temperaturň na wyjŜciu do skraplacza (tylko W/C) 

¶ Temperaturň skraplania nasyconego czynnika chğodniczego 

 

UC stale monitoruje pracň urzŃdzeŒ bezpieczeŒstwa w celu zagwarantowania ich bezpiecznego dziağania. UC umoŨliwia r·wnieŨ dostňp do 

okresowych test·w wszystkich wejŜĺ i wyjŜĺ. Regulator moŨe pracowaĺ w trzech niezaleŨnych trybach. NaleŨŃ do nich: 

 

¶ Tryb lokalny: maszynŃ sterujŃ polecenia z interfejsu uŨytkownika. 

¶ Tryb zdalny: maszynŃ sterujŃ styki zdalne (styki beznapiňciowe). 

¶ Tryb sieciowy: maszynŃ sterujŃ polecenia z systemu BAS. W tym przypadku do podğŃczenia urzŃdzenia do BAS stosuje siň kabel 

transmisji danych. 

 

UC w czasie niezaleŨnej pracy (w trybie lokalnym lub zdalnym) dysponuje wszystkimi funkcjonalnoŜciami z zakresu regulacji, lecz nie oferuje Ũadnej 

funkcji przypisanej do trybu sieciowego. 

2.2 Zakresy robocze regulatora 

Podczas dziağania (IEC 721-3-3): 

 

¶ Temperatura otoczenia miňdzy -40 a +70°C 

¶ Temperatura otoczenia (dla ekranu LCD) miňdzy -20 a +60°C 

¶ Temperatura otoczenia (dla magistrali procesowej) miňdzy -25 a +70°C 

¶ WilgotnoŜĺ wzglňdna < 90% (bez skraplania) 

¶ CiŜnienie atmosferyczne min. 700 hPa, odpowiada warunkom na maksymalnie 3000 m n. p. m. 

 

Transport (IEC 721-3-2): 

 

¶ Temperatura otoczenia miňdzy -40 a +70°C 

¶ WilgotnoŜĺ wzglňdna < 95% (bez skraplania) 

¶ CiŜnienie atmosferyczne min. 260 hPa, odpowiada warunkom na maksymalnie 10 000 m n. p. m 

2.3 Architektura regulatora 

W cağej strukturze regulatora wykorzystywane sŃ nastňpujŃce elementy: 

 

¶ Regulator urzŃdzenia - unit controller (UC) 

¶ Moduğy rozszerzeŒ wejŜcia/wyjŜcia, wymagane zaleŨnie od konfiguracji urzŃdzenia 

¶ Interfejs(y) komunikacyjny(e) wg ustawieŒ 

¶ Szyna peryferyjna sğuŨy do ğŃczenia rozszerzeŒ wejŜcia/wyjŜcia z regulatorem gğ·wnym. 
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Regulator/ 

moduĠ rozszerzenia 
Numer czŉŝci Siemens Adres Wykorzystanie 

Main Controller  POL688.00/MCQ  n/a  UŨywane we wszystkich konfiguracjach 
EEXV Module 1  POL94E.00/MCQ 3 UŨywane we wszystkich konfiguracjach 
EEXV Module 2  POL94E.00/MCQ 5 UŨywane gdy skonfigurowany dla 2 obiegów 
Option Module  POL965.00/MCQ  18 Stosowany w razie zapotrzebowania na opcje 

 

Wszystkie karty sŃ dostarczane ze wsp·lnym Ŧr·dğem 24 VAC bezpoŜrednio z urzŃdzenia. Karty rozszerzenia mogŃ byĺ zasilane bezpoŜrednio z 
regulatora urzŃdzenia. Wszystkie karty mogŃ byĺ r·wnieŨ zasilane ze Ŧr·dğa 24 VDC. PoniŨej podano dwa dostňpne limity zasilania energiŃ 
elektrycznŃ: 
 

¶ AC: 24V ° 20% (czňstotliwoŜĺ 45 · 65Hz) 

¶ DC: 24V ° 10% 
 

 

NaleŨy utrzymaĺ prawidğowŃ biegunowoŜĺ G-G0 podczas podğŃczania Ŧr·değ zasilania bezpoŜrednio do kart rozszerzenia. 
Peryferyjna komunikacja za pomocŃ szyny nie zadziağa, a karty mogŃ ulec uszkodzeniu. 

 

2.4 ModuĠy komunikacji 

KaŨdy z poniŨszych moduğ·w moŨna podğŃczyĺ bezpoŜrednio w lewej czňŜci gğ·wnego regulatora i umoŨliwiĺ dziağanie interfejsu komunikacji BAS 
lub innemu zdalnemu interfejsowi. Do regulatora moŨna podğŃczyĺ do trzech interfejs·w na raz. W celu zapewnienia poğŃczenia naleŨy zdjŃĺ pokrywy 
zar·wno UC, jak i moduğu komunikacji, jak pokazano na poniŨszych rysunkach. 
 
Po wczytaniu regulator powinien automatycznie wykryĺ i skonfigurowaĺ siň dla nowych moduğ·w. Usuniňcie moduğ·w z urzŃdzenia bňdzie wymagağo 
manualnej zmiany konfiguracji. 
 

ModuĠ Numer czŉŝci Siemens Wykorzystanie 
BacNet/IP  POL908.00/MCQ  Opcja 

Lon  POL906.00/MCQ  Opcja 
Modbus POL902.00/MCQ  Opcja 

BACnet/MSTP  POL904.00/MCQ  Opcja 

 

Odrňbne dokumenty zawierajŃ wszelkie informacje dotyczŃce r·Ũnych protokoğ·w dotyczŃcych wsparcia i ustawienia stosownej komunikacji z 

BMS. 
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2.4.1 Instalacja moduĠu protokoĠu Modbus 

W przypadku podğŃczenia za pomocŃ protokoğu Modbus z BMS w urzŃdzeniu naleŨy zainstalowaĺ stosowny moduğ. NaleŨy podğŃczyĺ go do 

regulatora urzŃdzenia, jak wskazano w poprzednim punkcie. 

 
Moduğ dysponuje dwoma portami, lecz tylko g·rny port zostağ zaprogramowany i przeznaczony do uŨytkowania. Dedykowane menu umoŨliwia 

odpowiednie ustawienie parametrów komunikacji. 

2.4.2 Instalacja moduĠu protokoĠu Bacnet 

W przypadku podğŃczenia za pomocŃ protokoğu BACnet z BMS dostňpne sŃ dwa r·Ũne moduğy, w zaleŨnoŜci od fizycznego podğŃczenia do sieci 

klienta. IstniejŃ dwie moŨliwoŜci podğŃczeŒ: za pomocŃ IP lub MSTP. 

 
Dedykowane menu umoŨliwia odpowiednie ustawienie parametr·w komunikacji. 

2.4.3 Instalacja moduĠu protokoĠu Lon 

W przypadku podğŃczenia za pomocŃ protokoğu Lon z BMS dostňpne sŃ dwa r·Ũne moduğy, w zaleŨnoŜci od fizycznego podğŃczenia do sieci 

klienta. Typ poğŃczenia to FTT10. 

 
Dedykowane menu umoŨliwia odpowiednie ustawienie parametr·w komunikacji. 
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3 ObsĠuga regulatora 

Ukğad sterowania skğada siň z regulatora urzŃdzenia (UC) wyposaŨone w zestaw moduğ·w rozszerzenia implementujŃcych funkcje dodatkowe. 

Komunikacja wszystkich kart z UC odbywa siň przez wewnňtrznŃ magistralň peryferyjnŃ. UC stale zarzŃdza informacjami otrzymanymi z sond 

ciŜnienia i temperatury zainstalowanych na sprňŨarkach oraz przekazywanymi do urzŃdzenia. UC zawiera program sterujŃcy urzŃdzeniem. 

 

 
 

 
 

 

Dwa r·Ũne typy HMI regulatora urzŃdzenia sŃ dostňpne jako standardowe HMI: 

1. Wbudowany HMI (tylko A/C) 

 

 
 

Opisywany HMI dysponuje trzema przyciskami i jednym pokrňtğem. 

 

 
Status alarmu (z dowolnej strony prowadzi do strony z listŃ alarm·w, rejestru alarm·w i obrazu stanu alarm·w, jeŜli dostňpne). 

INFO Powr·t do strony gğ·wnej 

ESC Powr·t do poprzedniego poziomu (w tym do strony gğ·wnej) 

Pokrňtğo 
SğuŨy do przewijania poszczeg·lnych stron menu, ustawieŒ i danych dostňpnych w HMI dla aktywnego poziomu hasğa. Obr·t k·ğkiem 
umoŨliwia nawigacjň miňdzy linijkami na ekranie (stronie) oraz zwiňkszanie lub zmniejszanie wartoŜci moŨliwych do zmiany podczas 
edycji. Wciskanie pokrňtğa dziağa jak klawisz Enter i pozwala przejŜĺ z jednego linku do nastňpnego zestawu parametrów. 

 

  

Port TCP/IP 

Przycisk Wstecz 

Przycisk menu 

Koğo nawigacji 

 

Przycisk alarmowy 

 

PB Bus ï Zdalny wyŜwietlacz 

interfejsu operatora 
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2. Zewnňtrzny HMI (POL871.72) (urzŃdzenia W/C) 

 

 
1 i Powr·t do strony gğ·wnej 

2 
% Status alarmu (z dowolnej strony prowadzi do strony z listŃ alarm·w, rejestru alarm·w i obrazu stanu alarm·w, jeŜli dostňpne). 

3 
 Powrót do poprzedniego poziomu (w tym do strony gğ·wnej) 

4 Ʒ Do góry 

5 ƹ W d·ğ 

6 V ZatwierdŦ 

3.1 Zalecenia ogólne 

Przed wğŃczeniem urzŃdzenia naleŨy przeczytaĺ nastňpujŃce zalecenia: 

¶ Po dokonaniu wszystkich czynnoŜci i ustawieŒ zamknŃĺ panele szafki rozdzielczej. 

¶ Panele szafki rozdzielczej mogŃ byĺ otwierane wyğŃcznie przez przeszkolony personel. 

¶ W przypadku potrzeby czňstego dostňpu do UC usilnie zaleca siň zainstalowanie zdalnego interfejsu. 

¶ Elektryczne ogrzewacze chroniŃ sprňŨarki przed zamarzaniem. Oporniki te sŃ zasilane z gğ·wnego zasilania urzŃdzenia, a ich temperaturŃ 

steruje termostat. 

¶ WyŜwietlacz LCD regulatora urzŃdzenia moŨe zostaĺ uszkodzony wskutek skrajnie niskich temperatur. Z tego powodu usilnie zaleca siň, 

aby nigdy nie wyğŃczaĺ urzŃdzenia od Ŧr·dğa zasilania w okresie zimy, w szczeg·lnoŜci w zimnym klimacie. 

3.2 Wyszukiwanie 

PodğŃczenie obiegu sterowania do Ŧr·dğa zasilania uruchomienie ekranu HMI i wyŜwietlenie siň ekranu gğ·wnego. 

Przykğad ekran·w HMI pokazano na poniŨszej ilustracji. 

 

 M a i  n  M e n u                  1 /  11 
E n T e r   P a s s w o r  d                u 
U n I  t   S t  a t  u s =                   
 O F f  :   U n i  t   S W                  

A c T i  v e  S e t  p t  =             7 .  0 °  C 
 

Dzwonek w prawym górnym rogu zintegrowanego interfejsu HMI bňdzie wskazywaĺ aktywny alarm. JeŜli dzwonek nie porusza siň, oznacza to, Ũe 

alarm zostağ zatwierdzony, lecz nie skasowany z powodu nieusuniňcia wywoğujŃcego go czynnika. 

O tym samym alarmie informuje lampka LED przycisku 2 na zewnňtrznym HMI. 

 

 M a i  n  M e n u                  1 /  % 
E n T e r   P a s s w o r  d                u 
U n I  t   S t  a t  u s =                   
 O F f  :   U n i  t   S W                  

A c T i  v e  S e t  p t  =             7 .  0 °  C 
 

Pozycja aktywna jest podŜwietlona kontrastowo. W tym przykğadzie podŜwietlonŃ pozycjŃ w menu gğ·wnym jest link do kolejnej strony. WciŜniňcie 

przycisku 6 spowoduje przejŜcie HMI do innej strony. W tym przypadku HMI przejdzie do strony umoŨliwiajŃcŃ wprowadzenie hasğa. 

 

 E n t  e r   P a s s w o r  d             2 /  2 
                              

E n t  e r   P W                   *  *  *  *  
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3.3 HasĠa 

Struktura HMI opiera siň na poziomach dostňpu. Oznacza to, Ũe kaŨde hasğo umoŨliwi dostňp do wszystkich ustawieŒ i parametr·w przypisanych 

danemu poziomowi hasğa. Dostňp do podstawowych informacji dotyczŃcych statusu, w tym listy aktywnych alarm·w, aktywnej nastawy i sterowania 

temperaturŃ wody moŨna uzyskaĺ bez koniecznoŜci wprowadzenia hasğa. 

UC obsğuguje dwa poziomy haseğ: 

 

UŧYTKOWNIK 5321  

KONSERWACJA 2526  

 

NastňpujŃce informacje bňdŃ obejmowaĺ wszystkie dane i ustawienia dostňpne za pomocŃ hasğa dotyczŃcego konserwacji. Hasğo uŨytkownika 

udostňpni podzbi·r ustawieŒ wyjaŜnionych w rozdziale 4. 

Na ekranie umoŨliwiajŃcym wprowadzenie hasğa linijka z polem hasğa bňdzie podŜwietlona, aby wskazaĺ moŨliwoŜĺ zmian w polu po prawej stronie. 

Stanowi ono nastawň regulatora. WciŜniňcie pokrňtğa lub przycisku 6 spowoduje podŜwietlenie pojedynczego pola, aby umoŨliwiĺ ğatwe 

wprowadzenie hasğa numerycznego. Zmiana wszystkich p·l zapewnia wprowadzenie 4-cyfrowego hasğa. JeŜli jest ono prawidğowe, zostanŃ 

udostňpnione dodatkowe ustawienia przypisane danemu poziomowi hasğa. 

 

 E n t  E r   P a s s w o r  d             2 /  2 
                              

E n t  e R  P W                   5 *  *  *  
                              
                              

 
Wprowadzone hasğo straci waŨnoŜĺ po 10 minutach i jest ono anulowane, kiedy wprowadzane jest nowe hasğo lub zaniknie zasilanie sterowania. 

Wprowadzenie nieprawidğowego hasğa ma dziağanie takie same, co kontynuowanie bez wpisania hasğa. 

Po wpisaniu prawidğowego hasğa regulator pozwala na wprowadzanie dalszych zmian i dostňp bez koniecznoŜci kolejnego wpisywania hasğa do 

czasu, aŨ nie zakoŒczy siň czas w liczniku lub do wprowadzenia innego hasğa. DomyŜlnym czasem dla licznika hasğa jest okres 10 minut. 

3.4 Edycja 

Jedynie linijka podkreŜlonego pola moŨe byĺ edytowana, a za pomocŃ prawych przycisk·w moŨliwe sŃ wyb·r i zmiana wartoŜci. 

Parametr óRô oznacza, Ũe element jest tylko do odczytu (Read-only) i wskazuje jedynie wartoŜĺ lub opis warunku. Parametr ĂR/Wò oznacza moŨliwoŜĺ 

odczytu i/lub zapisu, wartoŜĺ moŨna wtedy odczytaĺ lub zmieniĺ (pod warunkiem wprowadzenia prawidğowego hasğa). 

PrzykĠad 1 Sprawdŧ stan. Przykğadowo ï urzŃdzenie jest sterowane lokalnie czy przez zewnňtrznŃ sieĺ? Poszukujemy pozycji Unit Control Source 

(ťr·dğo sygnağu sterujŃcego). PoniewaŨ jest to parametr statusu urzŃdzenia, naleŨy rozpoczŃĺ w menu gğ·wnym i wybraĺ pozycjň View/Set Unit 

(WyŜwietl/ustaw urzŃdzenie), po czym wcisnŃĺ pokrňtğo lub przycisk 6, aby przejŜĺ do kolejnego zestawu menu. Po prawej stronie ramki pojawi siň 

strzağka, wskazujŃca koniecznoŜĺ przejŜcia do kolejnego poziomu menu. 

Na nowej stronie naleŨy przekrňciĺ pokrňtğo lub uŨyĺ przycisku 4/5, aby zaznaczyĺ sterowanie sieci lub ponownie wcisnŃĺ przycisk 6, aby przejŜĺ do 

nastňpnego menu, skŃd moŨna odczytaĺ faktyczne Ŧr·dğo sterowania. 

PrzykĠad 2 Zmiana nastawy. Przykğadowo nastawy wody lodowej. Parametr jest wyznaczony jako nastawa 1 LWT chğodzenia i jest to parametr 

ustawienia urzŃdzenia. W menu gğ·wnym naleŨy wybraĺ pozycjň Active Setpt (aktywna nastawa). Strzağka wskazuje, Ũe jest to ğŃcze do kolejnego 

menu. 

WcisnŃĺ pokrňtğo lub przycisk 6 i przejŜĺ do strony nastawy temperatury. Aby przejŜĺ do strony edycji elementu, wybraĺ Cool LWT 1 (LWT 

w chğodzeniu) i wcisnŃĺ pokrňtğo lub przycisk 6. Obracaĺ pokrňtğem lub uŨyĺ przycisk·w 4/5, aby zmieniĺ poŨŃdanŃ wartoŜĺ nastawy. Po zakoŒczeniu, 

w celu zatwierdzenia nowej wartoŜci, naleŨy ponownie wcisnŃĺ pokrňtğo lub przycisk 6. WciŜniňcie przycisku ESC lub 3 spowoduje przejŜcie 

z powrotem do menu gğ·wnego, gdzie bňdzie wyŜwietlana nowa wartoŜĺ. 

PrzykĠad 3 Kasowanie alarmu. WystŃpienie nowego alarmu jest wskazywane przez ikonň dzwonka w prawym g·rnym rogu wyŜwietlacza. Kiedy 
dzwonek jest nieruchomy, przynajmniej jeden alarm zostağ zatwierdzony, ale ciŃgle jest aktywny. Aby przeglŃdaĺ menu alarm·w z menu gğ·wnego, 
naleŨy przewinŃĺ je w d·ğ do linii alarm·w. Strzağka wskazuje, Ũe ta linia jest ğŃczem. WcisnŃĺ przycisk 6, aby przejŜĺ do nastňpnego menu - alarmów. 
Zawiera on dwie linie: Alarm Active (aktywny alarm) i Alarm Log (rejestr alarmów). Alarmy sŃ kasowane z ğŃcza Active Alarm (Aktywne alarmy). Aby 
przejŜĺ do kolejnego ekranu, naleŨy wcisnŃĺ przycisk 6. Po otworzeniu listy Active Alarm (Aktywne alarmy), naleŨy przewinŃĺ do pozycji AlmClr, 
kt·ra domyŜlnie jest wyğŃczona. Aby zatwierdziĺ alarmy, naleŨy zmieniĺ wartoŜĺ na wğŃczonŃ. JeŜli alarm moŨna skasowaĺ, to licznik alarm·w 
przyjmie wartoŜĺ 0. W przeciwnym przypadku bňdzie wyŜwietlaĺ liczbň ciŃgle aktywnych alarm·w. Po zatwierdzeniu alarm·w ikona dzwonka 
w prawym g·rnym rogu wyŜwietlacza przestanie dzwoniĺ, jeŜli niekt·re z alarm·w sŃ ciŃgle aktywne albo zniknie cağkiem, jeŜli wszystkie alarmy 
zostanŃ skasowane. 

3.5 Podstawowa diagnostyka ukĠadu sterowania 

Regulator urzŃdzenia, moduğy rozszerzeŒ i moduğy komunikacji wyposaŨone sŃ w dwa wskaŦniki LED statusu (BSP i BUS), kt·re informujŃ o statusie 

pracy tych urzŃdzeŒ. WskaŦnik LED magistrali wskazuje na status komunikacji z regulatorem. Znaczenie sygnağ·w kontrolek LED wyjaŜniono poniŨej. 
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WskaŦnik LED BSP regulatora urzŃdzenia 

Wskaŧnik LED BSP Tryb 

CiŃgğy zielony Praca aplikacji 

CiŃgğy Ũ·ğty Aplikacja zostağa wczytana, lecz nie uruchomiona (*) lub tryb aktualizacji BSP jest aktywny 

CiŃgğy czerwony BğŃd sprzňtowy (*) 

MrugajŃcy zielony Etap uruchamiania BSP. Regulator potrzebuje czasu na uruchomienie 

MrugajŃcy Ũ·ğty Aplikacja nie zostağa wczytana (*) 

MrugajŃcy Ũ·ğty/czerwony Tryb zabezpieczenia fail safe (w przypadku przerwania aktualizacji BSP) 

MrugajŃcy czerwony BğŃd BSP (bğŃd oprogramowania*) 

MrugajŃcy czerwony/zielony Aktualizacja lub inicjowanie aplikacji/BSP 

(*) Skontaktowaĺ siň z serwisem. 

ModuĠy rozszerzenia 

WskaŦnik LED BSP 

Wskaŧnik LED BSP Tryb 

CiŃgğy zielony BSP dziağa 

CiŃgğy czerwony BğŃd sprzňtowy (*) 

MrugajŃcy czerwony BğŃd BSP (*) 

MrugajŃcy 
czerwony/zielony 

Tryb aktualizacji BSP 

WskaŦnik LED BUS 

Wskaŧnik LED BUS Tryb 

CiŃgğy zielony Dziağa komunikacja oraz we/wy 

CiŃgğy Ũ·ğty Komunikacja uruchomiona, lecz parametr z aplikacji jest nieprawidğowy lub nieobecny, lub fabryczna kalibracja jest nieprawidğowa 

CiŃgğy czerwony Brak komunikacji (*) 

ModuĠy komunikacji 

WskaŦnik LED BSP (ten sam dla wszystkich moduğ·w) 

Wskaŧnik LED BSP Tryb 

CiŃgğy zielony Dziağa BSP, komunikacja z regulatorem 

CiŃgğy Ũ·ğty Dziağa BSP, brak komunikacji z regulatorem (*) 

CiŃgğy czerwony BğŃd sprzňtowy (*) 

MrugajŃcy czerwony BğŃd BSP (*) 

MrugajŃcy 
czerwony/zielony 

Aktualizacja aplikacji/BSP 

(*) Skontaktowaĺ siň z serwisem. 

Moduğ LON wskaŦnika LED BUS 

Wskaŧnik LED BUS Tryb 

CiŃgğy zielony Gotowy do komunikacji. (wczytane wszystkie parametry, pomyŜlna konfiguracja Neuron). Nie wskazuje komunikacji z innymi urzŃdzeniami. 

CiŃgğy Ũ·ğty Uruchamianie 

CiŃgğy czerwony Brak komunikacji z Neuron (bğŃd wewnňtrzny, moŨe pom·c pobranie nowej aplikacji LON) 

MrugajŃcy Ũ·ğty NiemoŨliwa komunikacja z Neuron. Neuron naleŨy skonfigurowaĺ i poğŃczyĺ z sieciŃ za pomocŃ narzňdzia LON. 

Protok·ğ Bacnet MSTP wskaŦnika LED BSP 

Wskaŧnik LED BUS Tryb 

CiŃgğy zielony Gotowy do komunikacji. Uruchomiony serwer BACnet. Nie oznacza aktywnego poğŃczenia. 

CiŃgğy Ũ·ğty Uruchamianie 

CiŃgğy czerwony Niedostňpny serwer BACnet. Automatycznie rozpoczynana procedura ponownego uruchomienia po 3 sekundach. 

Protok·ğ Bacnet IP wskaŦnika LED BSP 

Wskaŧnik LED BUS Tryb 

CiŃgğy zielony Gotowy do komunikacji. Uruchomiony serwer BACnet. Nie oznacza aktywnego poğŃczenia. 

CiŃgğy Ũ·ğty Uruchamianie. WskaŦnik LED pozostaje Ũ·ğty, dop·ki moduğ nie otrzyma adresu IP, dlatego musi zostaĺ nawiŃzane poğŃczenie. 

CiŃgğy czerwony Niedostňpny serwer BACnet. Automatycznie rozpoczynana procedura ponownego uruchomienia po 3 sekundach. 

Protok·ğ Modbus wskaŦnika LED BUS 

Wskaŧnik LED BUS Tryb 

CiŃgğy zielony DziağajŃ wszystkie funkcje komunikacji. 

CiŃgğy Ũ·ğty Uruchamianie lub jeden skonfigurowany kanağ nie ğŃczy siň z urzŃdzeniem nadrzňdnym Master. 

CiŃgğy czerwony Wszystkie skonfigurowane funkcje komunikacji niesprawne. NiemoŨliwa komunikacja z Master. MoŨna skonfigurowaĺ limit czasowy. JeŜli 
wartoŜĺ limitu czasowego równa jest zero, limit jest nieaktywny. 
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3.6 Konserwacja regulatora 

Regulator urzŃdzenia wymaga utrzymania zainstalowanej baterii. Model baterii to BR2032 i jest dostňpny u wielu r·Ũnych dostawc·w. 

 

 

Ustawienia wbudowanego zegara czasu rzeczywistego utrzymuje bateria regulatora. NaleŨy upewniĺ siň, Ũe bateria jest 
wymieniana regularnie co 2 lata. 

  

 

Bateria sğuŨy wyğŃcznie do zasilania pokğadowego zegara czasu rzeczywistego. Wszystkie pozostağe ustawienia 
zachowane sŃ w pamiňci trwağej. 

 
Aby wymieniĺ bateriň, naleŨy delikatnie zdjŃĺ pokrywň z tworzywa sztucznego z wyŜwietlacza regulatora za pomocŃ Ŝrubokrňta, jak pokazano na 

poniŨszych rysunkach: 

 

  
 

NaleŨy zachowaĺ ostroŨnoŜĺ, aby nie uszkodziĺ pokrywy. NowŃ bateriň naleŨy umieŜciĺ w specjalnym uchwycie zaznaczonym na kolejnym rysunku. 

WaŨne jest zachowanie polaryzacji wskazanej na uchwycie. 

 

 

3.7 Procedura aktualizacji oprogramowania 

Regulator urzŃdzenia moŨna aktualizowaĺ za pomocŃ karty SD i odpowiedniego pinu. 

 

 
Strona ĂO wytwornicy lodowejò zawiera informacje dotyczŃce aktualnych wersji BSP i oprogramowania. 

 

 
 
Karta SD musi zostaĺ sformatowana w systemie FAT32 przed rozpoczňciem jakiegokolwiek procesu aktualizacji. Typy obsğugiwanych kart SD: 
 

- Standardowa karta SD 
- Karta SD o wysokiej prňdkoŜci zapisu 
- SDHC 

 
PoniŨsze karty SD zostağy r·wnieŨ przetestowane i okreŜlone jako obsğugiwane: 

- 1 GByte SD V1.0 (Inmac), 
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- 2 GByte SD V2.0 klasa prňdkoŜci 2 (SanDisk), 
- 4 GByte SDHC V2.0 klasa prňdkoŜci 6 (Hama High Speed Pro), 
- 4 GByte SDHC V2.0 klasa prňdkoŜci 4 (SanDisk Ultra II), 
- 8 GByte micro SDHC klasa prňdkoŜci 4 (Kingston). 

 
W razie aktualizacji wszystkie pliki zawarte w folderze naleŨy zapisaĺ na karcie SD pod oryginalnymi nazwami. Standardowy pakiet 

oprogramowania skğada siň z 6 plik·w: 

 

1. pliku BSP (system operacyjny UC), 

2. plik kodu, 

3. plik HMI, 

4. plik OBH (obsğuga wielojňzyczna i obsğuga protokoğ·w), 

5. HMI sieciowy (interfejs sieciowy), 

6. plik Cloud. 
 

 

Oprogramowanie dla wyŨej okreŜlonego zakresu urzŃdzeŒ nie moŨe byĺ stosowane w przypadku duŨych regulator·w 
urzŃdzenia (POL687.xx/MCQ) obsğugujŃcych inne produkty. W razie wŃtpliwoŜci naleŨy skontaktowaĺ siň ze stosownym 
biurem obsğugi klienta firmy Daikin. 

 
Przed rozpoczňciem czynnoŜci naleŨy wyğŃczyĺ urzŃdzenie za pomocŃ przycisku Q0 i przeprowadziĺ normalnŃ procedurň zamkniňcia. 

Aby zainstalowaĺ oprogramowanie naleŨy zadbaĺ o zrobienie kopii ustawieŒ regulatora na karcie SD za pomocŃ menu Save/Restore 

(Zapisz/Przywr·ĺ; dalsze informacje znajdujŃ siň w ww. menu). 

OdğŃczyĺ regulator od Ŧr·dğa zasilania za pomocŃ przycisku Q12 oraz wprowadziĺ kartň SD do przypisanego jej wejŜcia, zgodnie z poniŨszym 

rysunkiem, z nakğadkami stykowymi skierowanymi w stronň uŨytkownika. 

 
Nastňpnie wprowadziĺ pin do otworu resetowania, delikatnie nacisnŃĺ mikrowyğŃcznik serwisowy i przytrzymaĺ go do momentu rozpoczňcia procesu 

aktualizacji. 

 
 

 

MikrowyğŃcznik serwisowy jest komponentem elektrycznym PrzyciŜniňcie mikrowyğŃcznika serwisowego z nadmiernŃ siğŃ 
moŨe trwale uszkodziĺ regulator urzŃdzenia. Nie przyciskaĺ go zbyt mocno, aby uniknŃĺ uszkodzeŒ w obrňbie urzŃdzenia. 

 
TrzymajŃc wciŜniňty mikorwyğŃcznik serwisowy, przywr·ciĺ zasilanie w regulatorze za pomocŃ przycisku Q12. Po chwili zielona lampka LED BSP na 

regulatorze urzŃdzenia zacznie mrugaĺ, a nastňpnie wyğŃczy siň. Nastňpnie naleŨy zwolniĺ mikrowyğŃcznik serwisowy i poczekaĺ na rozpoczňcie 

procesu aktualizacji. Proces aktualizacji pokazuje lampka LED BSP mrugajŃca w kolorach zielonym i czerwonym. 
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W przypadku aktualizacji BSP lampka LED BSP wyğŃczy siň. W takiej sytuacji proces aktualizacji naleŨy przeprowadziĺ ponownie. JeŜli lampka LED 

BSP przestanie mrugaĺ i bňdzie Ŝwieciĺ na Ũ·ğto, bňdzie to oznaczaĺ zakoŒczenie procesu i zrestartowanie regulatora. 

Po zrestartowaniu regulatora lampka LED BSP bňdzie mrugaĺ na zielono podczas wczytywania, a nastňpnie zacznie Ŝwieciĺ Ŝwiatğem stağym w 

kolorze zielonym, wskazujŃc prawidğowe dziağanie. Na tym etapie moŨna przywr·ciĺ ewentualnie dostňpne poprzednie ustawienia oraz zrestartowaĺ 

regulator. 

3.8 Opcjonalny zdalny interfejs uũytkownika 

Zewnňtrzny zdalny HMI moŨe byĺ opcjonalnie podğŃczony do UC. Zdalny HMI oferuje te same funkcjonalnoŜci co wbudowany wyŜwietlacz, a takŨe 

wskazuje alarmy za pomocŃ ŜwiecŃcej diody umieszczonej pod przyciskiem dzwonka. 

 
 
Zdalny interfejs moŨna zam·wiĺ z urzŃdzeniem. Jest on wtedy dostarczany osobno jako opcja instalacji u klienta. Produkt moŨna r·wnieŨ zam·wiĺ 

w dowolnej chwili po dostawie wytwornicy, zamontowaĺ i podğŃczyĺ w miejscu pracy wedğug poniŨszych zaleceŒ. 

 

 
Panel zdalny jest zasilany bezpoŜrednio z regulatora urzŃdzenia. Nie jest wymagane Ũadne dodatkowe zasilanie. 

 
Wszystkie ekrany, dane i regulacje nastaw na HMI regulatora urzŃdzenia sŃ dostňpne na panelu. Nawigacja jest identyczna, jak w UC, zgodnie z 

opisem w niniejszej instrukcji. 

Po wğŃczeniu panelu zdalnego pojawia siň ekran powitalny, pokazujŃcy podğŃczone urzŃdzenia. Aby wybraĺ urzŃdzenie, naleŨy je zaznaczyĺ 

i wcisnŃĺ pokrňtğo. Zdalny panel automatycznie pokaŨe podğŃczone urzŃdzenia, nie jest wymagane wpisywanie danych. 

 

 

Listň podğŃczonych regulator·w moŨna wyŜwietliĺ poprzez dğugotrwağe wciŜniňcie przycisku ESC. Wybraĺ poŨŃdany 
regulator za pomocŃ pokrňtğa. 

 
Zdalny HMI moŨna rozszerzyĺ do 700 m za pomocŃ zğŃcza magistrali procesowej dostňpnej w UC. Przy poğŃczeniu ğaŒcuchowym jeden HMI moŨna 

podğŃczyĺ do maksymalnie 8 urzŃdzeŒ. W celu uzyskania szczeg·ğowych informacji patrz specjalny podrňcznik dotyczŃcy HMI. 

 

% < 
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Zdalny interfejs moŨna r·wnieŨ podğŃczyĺ za pomocŃ kabla sieci Ethernet (skrňtka). Maksymalna dğugoŜĺ moŨe byĺ r·Ũna, w zaleŨnoŜci od 
charakterystyki kabla: 

¶ Kabel ekranowany: maks. dğugoŜĺ 50 m, 

¶ Kabel nieekranowany: maks. dğugoŜĺ 3m. 
PodğŃczenia w tym przypadku naleŨy dokonaĺ zgodnie z poniŨszym rysunkiem. 
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3.9 Wbudowany interfejs sieciowy 

Regulator urzŃdzenia dysponuje wbudowanym interfejsem sieciowym, kt·ry moŨe sğuŨyĺ do monitorowania urzŃdzenia podğŃczonego do sieci 

lokalnej. Istnieje moŨliwoŜĺ skonfigurowania adresowania IP regulatora jako stağego adresu IP DHCP w zaleŨnoŜci od konfiguracji sieci. 

Przy pomocy wsp·lnej wyszukiwarki internetowej komputer moŨe poğŃczyĺ siň z regulatorem urzŃdzenia, wprowadzajŃc adres IP regulatora lub 

nazwň hosta; obydwa sŃ widoczne na stronie ĂO wytwornicyò i dostňpne bez koniecznoŜci wprowadzenia hasğa. 

Po podğŃczeniu bňdzie wymagaĺ wprowadzenia nazwy uŨytkownika i hasğa, zgodnie z poniŨszy rysunkiem: 

 

 
 

WprowadŦ informacje uwierzytelniajŃce, aby uzyskaĺ dostňp do interfejsu internetowego: 

Nazwa uŨytkownika: ADMIN 
Hasğo: SBTAdmin!  
 
WyŜwietli siň nastňpujŃca strona: 
 

 
 
Strona jest kopiŃ wbudowanej karty HMI, dla kt·rej obowiŃzujŃ te same zasady poziomu dostňpu i struktury. 
Dodatkowo umoŨliwia rejestrowanie trend·w dla maksymalnie 5 r·Ũnych wielkoŜci. W celu monitorowania naleŨy kliknŃĺ na danŃ iloŜĺ. JednoczeŜnie 
nastňpujŃcy ekran nie bňdzie widoczny: 
 

 
 
W tym samym czasie moŨna otworzyĺ wiňcej niŨ jednŃ stronň. UmoŨliwia to monitorowanie wiňkszej liczby trend·w w r·Ũnych zakğadkach. 
W zaleŨnoŜci od wyszukiwarki internetowej i jej wersji funkcja rejestru trend·w moŨe nie byĺ widoczna. Wymagane jest korzystanie z wyszukiwarki 

internetowej obsğugujŃcej HTML 5, tj.: 

¶ Microsoft Internet Explorer wersja 11, 

¶ Google Chrome wersja 37, 

¶ Mozilla Firefox wersja 32. 

PowyŨsze oprogramowanie stanowi jedynie przykğady obsğugiwanych przeglŃdarek, a wskazane wersje to najstarsze obsğugiwane wersje.  
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4 Struktura menu 

Wszystkie ustawienia zostağy rozdzielone pomiňdzy r·Ũne menu. KaŨde menu zawiera na pojedynczej stronie lub w innych podmenu ustawienia lub 

dane zwiŃzane z okreŜlonŃ funkcjŃ (np. oszczňdzania energii lub ustawieŒ fabrycznych), lub obiektu (np. urzŃdzenia lub obiegu). Na kaŨdej stronie 

szara ramka bňdzie wskazywaĺ wartoŜci zmienne i domyŜlne. 

4.1 Menu gĠ·wne 

 
Nastawa/Podmenu WartoŝĻ domyŝlna Zakres Opis 

Enter Password  u -  Podmenu do aktywacji poziom·w dostňpu 

View/Set Unit  u -  Podmenu danych i ustawieŒ urzŃdzenia 

View/Set Circuit  u -  Podmenu danych i ustawieŒ obiegu 

Unit Status=  Off: Unit 
Loc/Rem Sw  

Auto  
Off:  Ice Mode Tmr  
Off:  All Cir Disabled  
Off:  Unit Alarm  
Off:  Keypad Disable  
Off:  BAS Disable  
Off:  Unit Loc/Rem Sw  
Off:  Test Mode  
Auto:  Wait For Load  
Auto:  Evap Recirc (A/C only)  
Auto:  Water Recirc (W/C 
only)  
Auto:  Wait For Flow  
Auto:  Pumpdn 
Auto:  Max Pull Limited  
Auto:  Unit Cap Limit  
Off:  Cfg Chg, Rst Ctrlr  

Status urzŃdzenia 

Active Setpt=  7.0°C u -  Aktywna nastawa i link do strony 

dotyczŃcej nastaw (patrz punkt 4.3.1.5 w 

celu uzyskania dalszych informacji). 

Evap LWT=  - 273.1°C u -  Temperatura wody wypğywajŃcej z 

parownika i link do strony dotyczŃcej 

temperatur (patrz punkt 4.5 w celu 

uzyskania dalszych informacji). 

Cond LWT= - 273.1°C u -  Temperatura wody wypğywajŃcej ze 

skraplacza i link do strony dotyczŃcej 

temperatur (tylko W/C). 

Unit Capacity=  0.0%  -  Aktualna wydajnoŜĺ urzŃdzenia. 

Chiller Enable=  Enable  Enable - Disable  Ustawienie wğŃczania/wyğŃczania wytwornicy. 

Unit Mode=  Cool u -  Aktualny tryb urzŃdzenia i link do strony 

wyboru tryb·w dostňpnych dla 

urzŃdzenia (patrz punkt 4.6 w celu 

uzyskania dalszych informacji). 

Timers  u -  Podmenu sprňŨarek i zegar·w 

czuwajŃcych nad termoregulacjŃ (patrz 

punkt 4.7 w celu uzyskania dalszych 

informacji). 

Alarms  u -  Podmenu alarmów; ta sama funkcja co 

przycisk dzwonka (patrz punkt 4.8 w celu 

uzyskania dalszych informacji). 

Commission Unit  u -  Podmenu konfiguracji wytwornicy (patrz 

punkt 4.9 w celu uzyskania dalszych 

informacji). 

Save and Restore    Podmenu do strony zapisywania i 

przywracania (patrz punkt 4.10 w celu 

uzyskania dalszych informacji). 

About Chiller  u -  Podmenu dotyczŃce informacji o aplikacji 

patrz 4.10 w celu uzyskania dalszych 

informacji). 
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4.2 Podmenu danych i ustawieœ obiegu 

 
Nastawa/Podmenu WartoŝĻ 

domyŝlna 
Zakres Opis 

Thermostat Ctrl  u - Podmenu sterowania parametrami termoregulacji 
Network Ctrl  u - Podmenu sterowania sieciŃ 
Unit Cond Ctrl  u - Podmenu sterowania skraplaczem urzŃdzenia (tylko W/C) 
Pumps u - Podmenu dotyczŃce sterowania pompami i ich danych 
Master/Slave  u - Podmenu ukğadu nadrzňdnego/podrzňdnego 
Date/Time/Schedule  u - Podmenu Data, Czas i ustawienie trybu cichej pracy 
Power Conservation  u - Podmenu Funkcje ograniczania urzŃdzenia 
Modbus Setup  u - Podmenu Ustawienie komunikacji prot. Modbus 
Bacnet IP Setup  u - Podmenu Ustawienie komunikacji IP prot. Bacnet 
Bacnet MSTP Setup  u - Podmenu Ustawienie komunikacji MSTP prot. BACnet 
LON Setup  u - Podmenu Ustawienie komunikacji LON 
Ctrlr IP Setup  u - Podmenu ustawienia IP dla wbudowanego serwera sieciowego 
Cloud Connection  u - Podmenu dotyczŃce podğŃczania do usğugi Cloud 

4.2.1 Sterowanie termostatem 

Niniejsza strona umoŨliwia przywracanie wszystkich parametr·w termostatu W celu uzyskania dalszych informacji dotyczŃcych ww. parametr·w i 
ukğadu logicznego termoregulacji, patrz punkt 5.1.4. 
 

Nastawa/Podmenu WartoŝĻ 
domyŝlna 

Zakres Opis 

Start Up DT=  2.7°C  0.0é5.0ÁC Przestrzeganie uchybu dla aktywnej nastawy przy starcie urzŃdzenia. 
Shut Dn DT=  1.5°C  0.0é5.0ÁC Przestrzeganie uchybu dla aktywnej nastawy przy zamykaniu urzŃdzenia. 
Stage DT=  1.0°C  0.0éStart Up 

DT°C 
Przestrzeganie uchybu dla aktywnej nastawy przy podwyŨszaniu i obniŨaniu 
stopnia urzŃdzenia. 

Max Pulldn=  1.7°C/min  0.1é2.7ÁC/min Maksymalna szybkoŜĺ obniŨania sterowanej temperatury wody. 
Max PullUp=  1.7°C/min  0.1é2.7ÁC/min Maksymalna szybkoŜĺ podwyŨszania sterowanej temperatury wody. 
Stg Up Delay=  2min  0é8min Op·Ŧnienie uruchamiania miňdzystopniowego sprňŨarki. 
Stg Dn Delay=  30sec  20é60sec Op·Ŧnienie zatrzymywania miňdzystopniowego sprňŨarki. 
Strt Strt Dly=  10min  10é60min Uruch. sprňŨarki do op·Ŧnienia uruch. 
Stop Strt Dly=  3min  3é20min Uruch. sprňŨarki do op·Ŧnienia zatrz. 
Ice Cycle Dly=  12h  1é23h Op·Ŧnienie akumulacji lodu. 
OAT En Bckp 
Htr=  

- 3.0°C  -20.0é5ÁC Temperatura powietrza na zewnŃtrz ï uruchomienie ukğadu logicznego 
zapasowego ogrzewacza 

(patrz czňŜĺ 5.4) 

4.2.2 Sterowanie sieciń 

Strona pozwala przywr·ciĺ wszystkie ustawienia (wğ./wyğ. urzŃdzenia, tryb urzŃdzenia, nastawa temperatury, limit wydajnoŜci) wybrane poprzez BMS 

w przypadku sieciowego sterowania urzŃdzeniem. 

 

Nastawa/Podmenu WartoŝĻ 
domyŝlna 

Zakres Opis 

Control Source=  Local  Local, Network  OkreŜla, czy wğ/wyğ., nastawa chğodzenia/ogrzewania/akum. lodu, tryb pracy, limit 
wydajnoŜci powinny byĺ sterowane na podstawie ustawieŒ lokalnych (HMI) czy z BMS 

Netwrk En SP=  -  -  Uruchamianie urzŃdzenia z BMS 
Netwrk Mode SP=  -  -  Tryb urzŃdzenia z BMS 
Netwrk Cool SP=  -  -  Nast. chğodz. z BMS 
Netwrk Heat SP=  -  -  Nastawa ogrzewania z BMS 
Netwrk Cap Lim=  -  -  Ograniczenie wydajnoŜci z BMS 
Netwrk Ice SP=  -  -  Nast. akum. lodu. z BMS 

4.2.3 Sterowanie skraplaniem urzńdzenia (tylko W/C) 

Strona zawiera wszystkie ustawienia dotyczŃce sterowania skraplaniem urzŃdzenia. W celu uzyskania dalszych informacji dotyczŃcych ukğadu 

logicznego sterowania skraplaniem urzŃdzenia patrz punkt 5.6.2. 

 

Nastawa/Podmenu WartoŝĻ 
domyŝlna 

Zakres Opis 

Cnd SP Clg=  35°C  20é55ÁC Nastawa skraplacza dla trybu chğodzenia 
Cnd SP Htg=  10°C  -10é20ÁC Nastawa skraplacza dla trybu ogrzewania 
Cnd Act Sp=  -  -  Aktywna nastawa temperatury skraplania 
Cnd Ctrl Tmp=  -  -  Sterowanie temperaturŃ skraplania 
Output=  -  -  Sterowanie aktualnŃ mocŃ skraplania 
Max Output=  100% 50é100% Sterowanie maksymalnŃ mocŃ skraplania 
Min Output  0% 0é50% Sterowanie minimalnŃ mocŃ skraplania 
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4.2.4 Pompy 

Strona zawiera wszystkie ustawienia dotyczŃce zarzŃdzania pompami wody. W celu uzyskania dalszych informacji dotyczŃcych sterowania pompami 
patrz punkt 5.1.6. 
 

Nastawa/Podmenu WartoŝĻ 
domyŝlna 

Zakres Opis 

Evap Pmp Ctrl=  #1 Only  #1 Only  
#2 Only  
Auto  
#1 Primary  
#2 Primary  

Ustaw. liczby pracujŃcych pomp parownika i kolejnoŜci dziağania 

Cond Pmp Ctrl=  #1 Only  #1 Only  
#2 Only  
Auto  
#1 Primary  
#2 Primary  

Ustaw. liczby pracujŃcych pomp sterownika i kolejnoŜci dziağania (tylko W/C) 

Recirc Tm=  30s  15é300s Zegar recyrkulacji wody 
Evap Pmp 1 Hrs=  0h  Liczba godzin pracy pompy nr 1 parownika (jeŜli zainstalowano) 
Evap Pmp 2 Hrs=  0h  Liczba godzin pracy pompy nr 2 parownika (jeŜli zainstalowano) 
Cond Pmp 1 Hrs  0h  Liczba godzin pracy pompy nr 1 skraplacza (jeŜli zainstalowano, tylko W/C) 
Cond Pmp 2 Hrs=  0h  Liczba godzin pracy pompy nr 2 skraplacza (jeŜli zainstalowano, tylko W/C) 

4.2.5 UkĠad nadrzŉdny/podrzŉdny 

Strona pozwala przywr·ciĺ wszystkie podmenu dotyczŃce konfiguracji i monitorowania funkcji ukğadu nadrzňdnego/podrzňdnego. 

 

Nastawa/Podmenu WartoŝĻ 
domyŝlna 

Zakres Opis 

Standby 
Chiller  

u -  Podmenu wytwornicy zapasowej 

Options  u -  Podmenu opcji 
Thermostat 
Ctrl  

u -  Podmenu sterowania termostatem 

Data  u -  Podmenu danych 
Timers  u -  Podmenu zegarów 
Disconnect 
Unit  

No No,Yes  Parametr sğuŨŃcy do odğŃczania urzŃdzenia za pomocŃ sieci nadrzňdnej/podrzňdnej. 
Ustawienie parametru w pozycji Tak sprawia, Ũe urzŃdzenie pracuje wedğug ukğadu 
logicznego wszystkich ustawieŒ lokalnych. 

4.2.5.1 Wytwornica zapasowa 

Niniejsza strona menu umoŨliwia okreŜlenie wszystkich ustawieŒ wytwornicy zapasowej. 

 

Nastawa/Podmenu WartoŝĻ 
domyŝlna 

Zakres Opis 

Standby 
Chiller=  

No No, Auto, Master, Slave 1, 
Slave 2, Slave 3  

Zdefiniuj wytwornicň zapasowŃ 

Rotation Type=  Time  Time, Sequence  Zdefiniuj typ rotacji wytwornicy zapasowej, jeŜli poprzedni 
parametr Wytwornicy pomocniczej zostağ ustawiony jako 
Auto. 

Interval Time=  7 Days  1é365 Zdefiniuj odstňp czasowy (wyraŨony w dniach) dla rotacji 
wytwornicy zapasowej. 

Switch Time=  00:00:00  00:00:00é23:59:59 Zdefiniuj czas w ciŃgu dnia, w kt·rym dojdzie do zmiany 
wytwornicy zapasowej. 

Tmp Cmp= No No,Yes  Uruchamianie funkcji kompensacji temperatury za pomocŃ 
wytwornicy zapasowej. 

Tmp Comp Time=  120 min  0é600 Stağa czasowa dla uruchamiania wytwornicy pomocniczej 
wykorzystywanej do kompensacji temperatury. 

Standby Reset=  Off  Off, Reset  Parametr resetujŃcy zliczanie rotacji wytwornicy zapasowej. 
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4.2.5.2 Opcje 

Z niniejszego menu, dostňpnego wyğŃcznie dla urzŃdzenia skonfigurowanego jako nadrzňdne, moŨna okreŜlaĺ niekt·re parametry dotyczŃce 

og·lnego dziağania sieci nadrzňdnej/podrzňdnej. 

 

Nastawa/Podmenu WartoŝĻ 
domyŝlna 

Zakres Opis 

Master 
Priority=  

1 1é4 Priorytet uruchamiania/wyğŃczania wytwornicy nadrzňdnej 
Priorytet = 1 Ą najwyŨszy priorytet 
Priorytet = 4 Ą najniŨszy priorytet 

Slave 1 
Priority=  

1 1é4 Priorytet uruchamiania/wyğŃczania wytwornicy urz. podrzňdnego 1. 
Priorytet = 1 Ą najwyŨszy priorytet 
Priorytet = 4 Ą najniŨszy priorytet 

Slave 2 
Priority=  

1 1é4 Priorytet uruchamiania/wyğŃczania wytwornicy urz. podrzňdnego 2. 
Priorytet = 1 Ą najwyŨszy priorytet 
Priorytet = 4 Ą najniŨszy priorytet 
Niniejsze menu jest widoczne wyğŃcznie w·wczas, gdy parametr M/S liczby urzńdzeœ 
zostağ skonfigurowany przynajmniej jako wartoŜĺ 3 

Slave 3 
Priority=  

1 1é4 Priorytet uruchamiania/wyğŃczania wytwornicy urz. podrzňdnego 3. 
Priorytet = 1 Ą najwyŨszy priorytet 
Priorytet = 4 Ą najniŨszy priorytet 
Niniejsze menu jest widoczne wyğŃcznie w·wczas, gdy parametr M/S liczby urzńdzeœ 
zostağ skonfigurowany przynajmniej jako wartoŜĺ 4 

Master Enable=  Enable  Enable, 
Disable  

Parametr sğuŨy do wyğŃczania wytwornicy nadrzňdnej 

4.2.5.3 Regulacja termostatu 

Parametry modyfikowalne obrňbie opisywanego menu dostňpnego wyğŃcznie w przypadku urzŃdzenia skonfigurowanego jako nadrzňdne, dotyczŃ 

termoregulacji wszystkich ukğad·w nadrzňdnych/podrzňdnych. 

 

Nastawa/Podmenu WartoŝĻ 
domyŝlna 

Zakres Opis 

Start Up DT=  2.7°C  0.0é5.0ÁC Przestrzeganie uchybu dla aktywnej nastawy podczas uruchamiania urzŃdzenia. 
Start Up DT=  1.5°C  0.0é5.0ÁC Przestrzeganie uchybu dla aktywnej nastawy podczas zamykania urzŃdzenia. 
Threshold=  60% 30%...100%  Pr·g ğadowania, jaki muszŃ osiŃgnŃĺ wszystkie wğŃczone urzŃdzenia przed zezwoleniem na 

uruchomienie nowej wytwornicy 
Stage Up 
Time=  

5min  0miné20min Minimalny czas miňdzy uruchomieniem dw·ch wytwornic 

Stage Dn 
Time=  

5min  0miné20min Minimalny czas miňdzy zatrzymaniem dw·ch wytwornic 

4.2.5.4 Dane 

W niniejszym menu, dostňpnym wyğŃcznie w przypadku urzŃdzenia skonfigurowanego jako nadrzňdne, gromadzone sŃ wszystkie gğ·wne dane 

dotyczŃce funkcji nadrzňdnej/podrzňdnej. 

 

Nastawa/Podmenu WartoŝĻ 
domyŝlna 

Zakres Opis 

Next On=  -  - ,Master, Slave 1, Slave 2, 
Slave 4  

WyŜwietl nastňpnŃ wytwornicň w kolejce do uruchomienia 

Next Off=  -  - ,Master, Slave 1, Slave 2, 
Slave 4  

WyŜwietl nastňpnŃ wytwornicň w kolejce do zatrzymania 

Standby 
Chiller=  

-  - ,Master, Slave 1, Slave 2, 
Slave 4  

WyŜwietl aktualnŃ wytwornicň zapasowŃ 

Switch 
Date/Time  

-  dd/mm/yyyy  
hh:mm:ss  

Zdefiniuj datň i czas w dniu, w kt·rym dojdzie do zmiany rotacji 
wytwornicy pomocniczej 

Master State=  -  Off, On  WyŜwietl aktualny stan urz. nadrzňdnego 
Slave 1=  -  Off, On  WyŜwietl aktualny stan urz. nadrzňdnego nr 1 
Slave 2=  -  Off, On  WyŜwietl aktualny stan urz. nadrzňdnego nr 2 
Slave 3=  -  Off, On  WyŜwietl aktualny stan urz. nadrzňdnego nr 3 
Master Load=  -  0%...100%  WyŜwietl aktualny stan ğadowania urz. nadrzňdnego 
Slave 1 Load=  -  0%...100%  WyŜwietl aktualny stan ğadowania urz. podrzňdnego nr 1 
Slave 2 Load=  -  0%...100%  WyŜwietl aktualny stan ğadowania urz. podrzňdnego nr 2 
Slave 3 Load=  -  0%...100%  WyŜwietl aktualny stan ğadowania urz. podrzňdnego nr 3 
Master ELWT=  -  -  WyŜwietl ELWT urz. nadrzňdnego 
Slave 1 EWLT=  -  -  WyŜwietl ELWT urz. podrzňdnego 
Slave 2 EWLT=  -  -  WyŜwietl ELWT urz. podrzňdnego nr 2 
Slave 3 EWLT=  -  -  WyŜwietl ELWT urz. podrzňdnego nr 3 
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4.2.5.5 Zegary 

Niniejsze menu umoŨliwia odliczanie czasu do uruchomienia i wyğŃczenia nowej wytwornicy. 

 

Nastawa/Podmenu WartoŝĻ domyŝlna Zakres Opis 
Stage Up Timer=  -  -  Aktualne op·Ŧnienie podwyŨszenia stopnia dla nowej wytwornicy 
Stage Dn Timer=  -  -  Aktualne op·Ŧnienie obniŨenia stopnia dla nowej wytwornicy 

4.2.6 Data/Czas 

Strona umoŨliwia ustawienie czasu i daty w UC. Ustawiona data i czas bňdŃ stosowane w rejestrze alarm·w. Dodatkowo istnieje moŨliwoŜĺ 

ustawienia daty przeğŃczenia na czas letni (DayLight Saving - DLS) oraz jego zakoŒczenia, jeŜli korzysta siň z tej funkcji. 

 

Nastawa/Podmenu WartoŝĻ domyŝlna Zakres Opis 
Actual Time=  12:00:00    
Actual Date=  01/01/2014    
UTC Diff=  - 60min   RoŨnica z UTC 
DLS Enable=  Yes  Nie, tak 
DLS Strt Month=  Mar  MiesiŃc rozp. zmiany czasu na letni 
DLS Strt Week=  2ndWeek  TydzieŒ rozp. zmiany czasu na letni 
DLS End Month=  Nov NA, JanéDec MiesiŃc zakoŒcz. zmiany czasu na letni 
DLS End Week=  1stWeek  1sté5th  week TydzieŒ zakoŒcz. zmiany czasu na letni 

 

 

Ustawienia wbudowanego zegara czasu rzeczywistego utrzymuje bateria regulatora. NaleŨy upewniĺ siň, Ũe bateria 
jest wymieniana regularnie co 2 lata (patrz czňŜĺ 3.6). 

4.2.7 OszczŉdnoŝĻ energii 

Strona zawiera wszystkie ustawienia umoŨliwiajŃce ograniczenie wydajnoŜci wytwornicy. Dalsze informacje dotyczŃce niniejszych parametrów i 

funkcji resetowania LWT i limitu zapotrzebowania znajdujŃ siň w punkcie 5.1.7. 

 

Nastawa/Podmenu WartoŝĻ domyŝlna Zakres Opis 
Unit Capacity  -  -  WyŜwietla aktualnŃ wydajnoŜĺ jednostki 
Demand Limit=  -  -  WyŜwietla aktualny limit zapotrzebowania 
Lwt reset Type=  None None 

4- 20mA 
Return  
OAT (A/C only)  

Typ resetu regulacji nastawy temperatury wody na wyjŜciu 
Patrz punkt 
 

Max Reset Dt=  5°C  0.0é10.0ÁC Patrz punkt 
Start Reset Dt=  5°C  0.0é10.0ÁC Patrz punkt 
Cooling     
Max Reset OAT=  23.8°C  10.0é29.4ÁC Patrz punkt (tylko A/C) 
Start Reset 
OAT= 

15.5°C  10.0é29.4ÁC Patrz punkt (tylko A/C) 

Heating     
Max Reset OAT=  0.0°C  10.0é- 10.0°C  Patrz punkt (tylko A/C-H/P) 
Start Reset 
OAT= 

6.0°C  10.0é- 10.0°C  Patrz punkt (tylko A/C-H/P) 

4.2.8 Ustawienie IP regulatora 

UC posiada wbudowany serwer sieciowy ukazujŃcy replikň ekran·w pokğadowego HMI. Aby uzyskaĺ dostňp do dodatkowej sieci moŨe byĺ wymagane 

dostosowanie ustawieŒ adresu IP dla HMI. Pozwoli to dopasowaĺ ustawienia do lokalnej sieci. OpisanŃ czynnoŜĺ moŨna wykonaĺ na tej stronie. W 

celu uzyskania dalszych informacji dotyczŃcych ustawienia poniŨszych nastaw naleŨy skontaktowaĺ siň z dziağem informatycznym. 

Aby aktywowaĺ nowe ustawienia, wymagane jest ponowne uruchomienie regulatora. MoŨna tego dokonaĺ za pomocŃ nastawy ĂZastosuj zmianyò. 

Regulator obsğuguje r·wnieŨ DHCP. W takim przypadku naleŨy uŨyĺ nazwy regulatora. 
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Nastawa/Podmenu WartoŝĻ domyŝlna Zakres Opis 
Apply 
Changes=  

No No, Yes  Uruchom ponownie regulator, aby zastosowaĺ wprowadzone zmiany 

DHCP= Off  Off,On  Uruchom lub wyğŃcz portok·ğ DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 
Act IP=  -  -  Aktualny adres IP 
Act Msk=  -  -  Aktualna maska podsieci 
Act Gwy=  -  -  Aktualna brama 
Gvn IP=  -  -  Dany adres IP (bňdzie aktywny) jeŜli DHCP = wyğ. 
Gvn Msk=  -  -  Dana maska podsieci 
Gvn Gwy=  -  -  Dana brama 
Prim DNS=  -  -  Pierwotny DNS 
Sec DNS=  -  -  Wtórny DNS 
Host Name=  -  -  Nazwa regulatora 
MAC= -  -  Adres MAC regulatora 

4.2.9 Daikin na stronie 

Do strony Daikin on Site (DoS) moŨna uzyskaĺ dostňp, wybierajŃc pozycjň Main Menu ɰ View/Set Unit ɰ Daikin on Site. 

Aby skorzystaĺ z funkcji DoS, klient musi przekazaĺ firmie Daikin Numer seryjny i zarejestrowaĺ siň w serwisie DoS. Nastňpnie z tej strony moŨna: 

¶ NawiŃzywaĺ/przerywaĺ poğŃczenie z DoS. 

¶ Sprawdzaĺ stan poğŃczenia z serwisem DoS. 

Patrz parametry podane w poniŨszej tabeli. 

 

Nastawa/Podmenu WartoŝĻ domyŝlna Zakres Opis 
Comm Start  Off  Off, Start  Przerwanie/NawiŃzanie poğŃczenia z DoS. 
Comm State  -  - , IPErr, Connected  Status poğŃczenia z DoS (wyğŃczone, nawiŃzane, nawiŃzane i sprawne) 

4.3 Przeglńdaj/ustaw obieg 

Prezentowana czňŜĺ umoŨliwia wybieranie obieg·w oraz dostňp do danych dotyczŃcych wybranego obiegu. 

 

Nastawa/Podmenu WartoŝĻ 
domyŝlna 

Zakres Opis 

Circuit #1  u  Menu dla obiegu nr 1 
Circuit #2  u  Menu obiegu nr 2 (jeŜli zainstalowano) 

 
Podmenu udostňpniane dla kaŨdego obiegu sŃ identyczne, jednak ich zawartoŜĺ dotyczy statusu odpowiedniego obiegu. PoniŨej podmenu zostanŃ 

objaŜnione tylko raz. JeŜli dostňpny jest tylko jeden obieg, element obieg nr 2 w powyŨszej tabeli bňdzie ukryty i niedostňpny. 

 

Nastawa/Podmenu WartoŝĻ 
domyŝlna 

Zakres Opis 

Settings  u  Link do ustawieŒ obieg·w 
Circuit Status=   Off:  Ready  

Off:  Cycle Timer  
Off:  All Comp Disable  
Off:  Keypad Disable  
Off:  Circuit Switch  
Off:  Alarm  
Off:  Test Mode  
Off:  Low Prs Pause (W/C units)  
Run:  Preopen  
Run:  Pumpdown 
Run:  Normal  
Run:  Evap Press Low  
Run:  Cond Press High  
Run:  High Amb Limit (A/C units)  
Run:  Defrost (A/C units)  

Status obiegu 

Circuit Cap=  0.0%  -  WydajnoŜĺ obiegu 
Circuit Mode=  Enable  Enable  

Disable  
Uruchamianie klawiatury obiegu 

Evap Pressure=  -  -  CiŜnienie parowania 
Cond Pressure=  -  -  CiŜnienie skraplania 
Evap Sat Temp=  -  -  Temperatura parowania nasyconego czynnika 

chğodniczego 
Cond Sat Temp=  -  -  Temperatura skraplania nasyconego czynnika 

chğodniczego 
Suction Temp=  -  -  Temperatura na ssaniu 
Suction SH=  -  -  Przegrzanie na ssaniu 
Evap Approach=  -  -  Temperatura odniesiona do parownika 
Cond Approach=  -  -  Temperatura odniesiona do skraplacza 
EXV Position=  -  -  PoğoŨenie zaworu rozprňŨnego 
VFD Speed  0% 0- 100% PrňdkoŜĺ wentylatora (tylko A/C) 
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4.3.1 Ustawienia 

Strona dotyczy statusu obiegu. 

Nastawa/Podmenu WartoŝĻ domyŝlna Zakres Opis 
Compressors  u  Link do strony dotyczŃcej sprňŨarki 
Circ X Cond Ctrl  u  Link do strony regulacji skraplania w obiegu (tylko W/C) 
Fan Control  u  Link do strony regulacji wentylatora obiegu (tylko A/C) 
EXV u  Link do strony EXV 
Defrost  u  Link do strony dot. odszraniania (tylko A/C) 

4.3.1.1 Sprŉũarki 
Strona zawiera wszystkie stosowne informacje dotyczŃce sprňŨarek odpowiedniego obiegu. 
NaleŨy zwr·ciĺ uwagň na poniŨszŃ numeracjň: 

1. SprňŨarka nr 1 i sprňŨarka nr 3 naleŨŃ do obiegu nr 1 

2. SprňŨarka nr 2 i sprňŨarka nr 4 naleŨŃ do obiegu nr 2 

 

Nastawa/Podmenu WartoŝĻ domyŝlna Zakres Opis 
Comp Enable  u  Link do strony uruchamiania sprňŨarki 
Compressor 1     
State  Off  Off, On  Status sprňŨarki 

Start=    Data i czas ostatniego uruchomienia 

Stop=    Data i czas ostatniego zatrzymania 
Run Hours=  0h  L. godzin pracy sprňŨarki 
No. Of Starts=  0  Liczba uruchomieŒ sprňŨarek 
Compressor 3     
State  Off  Off, On  Status sprňŨarki 

Start=    Data i czas ostatniego uruchomienia 

Stop=    Data i czas ostatniego zatrzymania 
Run Hours=  0h  L. godzin pracy sprňŨarki 
No. Of Starts=  0  Liczba uruchomieŒ sprňŨarek 

 

Strona uruchamiania sprňŨarek umoŨliwia wğŃczanie lub wyğŃczanie kaŨdej sprňŨarki urzŃdzenia. 
 

Nastawa/Podmenu WartoŝĻ domyŝlna Zakres Opis 
Comp 1  Auto  Off, Auto  Uruchamianie sprňŨarki 
Comp 2  Auto  Off, Auto  Uruchamianie sprňŨarki (jeŜli dostňpna) 
Comp 3  Auto  Off, Auto  Uruchamianie sprňŨarki 
Comp 4  Auto  Off, Auto  Uruchamianie sprňŨarki (jeŜli dostňpna) 

 

W przypadku wyğŃczania pracujŃcej sprňŨarki do zamkniňcia nie dojdzie od razu. Regulator odczekuje do momentu zamkniňcia z uwagi na 

termoregulacjň lub wyğŃczenia urzŃdzenia. Natomiast wyğŃczona sprňŨarka nie wğŃczy siň ponownie do momentu ponownego uruchomienia. 

4.3.1.2 Reg. skrpl. w ob. nr 1 

Strona zawiera wszystkie parametry dotyczŃce regulacji skraplania w obiegu. W celu uzyskania dalszych informacji dotyczŃcych regulacji skraplania 

w obiegu patrz punkt 5.6.2. 

 

Nastawa/Podmenu WartoŝĻ domyŝlna Zakres Opis 
Cnd Sat Tmp SP=  35.0°C  30.0é50ÁC Nastawa temperatury skraplania nasyconego czynnika chğodniczego 
Cnd Sat Tmp=  -  -  Aktualna temperatura skraplania nasyconego czynnika chğodniczego 
Output=  -  -  Sterowanie aktualnŃ mocŃ skraplania 
Max Output=  100.0%  50é100% Sterowanie maksymalnŃ mocŃ skraplania 
Min Output  0.0%  0é50% Sterowanie minimalnŃ mocŃ skraplania 

4.3.1.3 Regulacja wentylatora (tylko A/C) 

Strona zawiera wszystkie ustawienia dotyczŃce regulacji wentylatora. W celu uzyskania dalszych informacji dotyczŃcych regulacji wentylatora patrz 

punkt 5.6.3. 

 

Nastawa/Podmenu WartoŝĻ domyŝlna Zakres Opis 
Cond Target=  38.0°C  20é55ÁC WartoŜĺ docelowa skraplania dla regulacji wentylatora 
Evap Target=  2.0°C  -5é10ÁC WartoŜĺ docelowa skraplania dla regulacji wentylatora (tylko A/C H/P) 
Cond Sat Temp= -  -  CiŜnienie skraplacza 
Evap Sat Temp=  -  -  CiŜnienie parownika 
VFD Speed=  -  0- 100% Aktualna prňdkoŜĺ wentylatora 
Fan Max Speed=  100% 50é100% Maks. prňdkoŜĺ wentylatora 
Fan Min Speed=  20% 20é50% Min. prňdkoŜĺ wentylatora 












































